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INTERRUPTEUR DE PORTE

N A BASCULE - ULTRA ROBUSTE

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR  QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR
4401X UNIPOLAIRE 15A-120/277V  IVOIRE 5 4310 1xN/C CONTACT 3A-125V METAL 1
4403X 3VOIES 15A-120/277V  IVOIRE 5 o Allume la lumiére lorsqu’on ouvre la porte et I'éteint
lorsqu’on la ferme, comme dans un placard.
) 4404 4VOIES 15A120/277V IVOIRE 1 o Se ﬁxe au mon[an[dg /a por[e_
ﬂ% 4405 4VOIES 15A-120/277V  BLANC 1

DECORATIF - LUMINEUX

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.
4301 UNIPOLAIRE 15A-120V BRUN 10 4349 UNIPOLAIRE 15A-120V BLANC 5
4301X UNIPOLAIRE 15A-120V IVOIRE 10 4351 3VOIES 15A-120V BLANC 1
4901 UNIPOLAIRE 15A-120V BLANC 10 e l'interrupteur s'allume lorsqu’en position ARRET.

e [déal pour les couloirs et les escaliers.
4901C  UNIPOLAIRE - 10/PQT 15A-120V BLANC 1

DECORATIF - UNIPOLAIRE

i A BASCULE - STANDARD - 3 VOIES

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE.
4303 3VOIES 15A-120V BRUN 10 4333 UNIPOLAIRE 15A-120V NOIR 1
4303X 3VOIES 15A-120V IVOIRE 10 4337 UNIPOLAIRE 15A-120V BLANC 10
4903 3VOIES 15A-120V BLANC 10 4337C  UNIPOLAIRE-10/PQT  15A-120V BLANC 1
4338 UNIPOLAIRE 15A-120V IVOIRE 10

DECORATIF - 3 VOIES

(J A BASCULE - CO/ALR

X N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.
—_" 4305 UNIPOLAIRE 15A-120V IVOIRE 1 4343 3 VOIES 15A-120V BLANC 5
4905 UNIPOLAIRE 15A-120V BLANC 1 4344 3 VOIES 15A-120V IVOIRE 5
Fﬂ"' 4306 3 VOIES 15A-120V IVOIRE 1 4346 3VOIES 15A-120V NOIR 1
gﬁ‘ 4906 3 VOIES 15A-120V BLANC 1

|« B
E»}“ )/Q e Pour cablage avec conducteurs en aluminium.

5 MONTAGE EN SURFACE ' DECORATIF - 4 VOIES

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR  OTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE.
4410W  UNIPOLAIRE ~ 5A-250V/10A-125V BLANC 1 4340 4VOIES 15A-120/277V  BLANC 1
e Lorsqu'il est impossible de dissimuler le c&blage dans le mur. 434 4VOIES 15A-120/277V IVOIRE 1
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GRADATEUR A GLISSIERE DISCRET GRADATEUR A GLISSIERE PREREGLE 1000W

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR E. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR

\ ' 4550  UNIPOLAIRE/3VOIES 150W/700W-120V BLANC 1 ==l 4567 UNIPOLAIRE/3 VOIES 1000W-120V BLANC 1
— I e Pour installation unipolaire ou 3 voies. = !
| e Compatible avec les ampoules DEL (réglable) et LFC. :
e Pour les ampoules incandescentes et halogénes.

, B GRADATEUR A GLISSIERE PREREGLE e B COMMANDE DE VENTILATEUR ET ECLAIRAGE
@ E
1

= (50

‘ |
W ) ;
= _pRoDUT DESCRIPTION COTE COULEUR QTE. )y N°PRODUIT ~ DESCRIPTION corE COULEUR  QTE.
L 4593  UNIPOLAIRE/3VOIES ~ 150W/700W-120V BLANC 1 | 4582 UNIPOLAIRE  1.5A/300W-120V BLANC 1
‘ “ 4593D 2/PQT 150W/700W-120V BLANC 1 @ e Sutilise avec les ventilateurs munis d'un éclairage intégré.

r o REMARQUE : I'installation exige un fil de construction de
e Compatible avec les ampoules DEL (réglable) et LFC. calibre 14/3.

® Pour les ampoules incandescentes et halogénes.

e A utiliser dans les installations unipolaires ou a 3 voies.

COMMANDE POUR VENTILATEUR

GRADATEUR A GLISSIERE

1 N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE.

4560 UNIPOLAIRE 700W-120v  BLANC 1 4581 UNIPOLAIRE 5A-120V BLANC 1

| e Comprend plaque murale. e Pour ventilateurs seulement.

GRADATEUR DEL A GLISSIERE INTERRUPTEUR DE DETECTEUR
PREREGLE UNIVERSEL DE MOUVEMENT

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.
| — 4584  UNIPOLAIRE/3VOIES 300W/600W-120V BLANC 1 4860 UNIPOLAIRE 500W-120V  BLANC 1
—— e Compatible avec les ampoules DEL (réglable) et LFC. - e Zone de détection 150 °.
| ® Pour les ampoules incandescentes, halogénes et a basse e Compatible avec les ampoules DEL (réglable) et LFC.
tension. e Comprend plaque murale.

e Pour les fluorescents réglable.
e A utiliser dans les installations unipolaires ou a 3 voies.

GRADATEUR SENSIBLE AU TOUCHER BOUTON DE RECHANGE POUR GRADATEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR QT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE  COULEUR  QTE.
4850 UNIPOLAIRE 600W-120V  BLANC/BLANC 1 4569 BOUTON DE GRADATEUR BLANC 5
(.-.- 4570 BOUTON DE GRADATEUR IVOIRE 5
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%)

INTERRUPTEUR MI-FIL w INTERRUPTEUR DOUBLE COMBINE

% t
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE. — N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.
4254 MINIATURE 3A-250V/6A-125V  BRUN 1 .— 4202X UNIPOLAIRE 15A-120/1277V IVOIRE 1
4254X MINIATURE 3A-250V/6A-125V  BLANC 1 . 4902 UNIPOLAIRE 15A-120/277V BLANC 1

o Sutilise avec le fil 18/2 SPT-1.

e 1/PQT. 0%
INTERRUPTEUR MI-FIL %o INTERRUPTEUR ET PRISE COMBINE
) N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE. — N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.
4255 ULTRAROBUSTE  5A-250V/10A-125V  BRUN 1 ; 4224X UNIPOLAIRE 15A-120V IVOIRE 1
4256 ULTRAROBUSTE  5A-250V/10A-125V  BLANC 1 |1 4924 UNIPOLAIRE 15A-120V BLANC 1
e S'utilise avec le fil 16/2 SPT-2, 16/2 HPN ou 18/2 SVT. a
e 1/PQT. mo
Q
. INTERRUPTEUR A BASCULE %o INTERRUPTEUR ET LAMPE-TEMOIN COMBINE

Sl N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. S N°PRODUIT DESCRIPTION CcoTE COULEUR ~ QTE.
4886 UNIPOLAIRE 3A-250V/6A-125V NOIR 1 _ @ 4928 UNIPOLAIRE 15A-120V BLANC 1
e 1/PQT.

‘ INTERRUPTEUR A POUSSOIR ) 20 INTERRUPTEUR DOUBLE DECORATIF COMBINE
& N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.

4887 UNIPOLAIRE 1A-250V/3A-125V  NOIR 1 — 4360 UNIPOLAIRE 15A-120V BLANC 1

e 1/PQT.

@] INTERRUPTEUR A CHAINE e INTERRUPTEUR DOUBLE DECORATIF COMBINE

N ’ E N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QIE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QIE.
= 4388 UNIPOLAIRE  1A-250V/3A-125V  LAITON 1 4363 UNIPOLAIRE 15A-120V BLANC 1
e 1/PaT. [
4) (‘,1
Ow0
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QIE.

= 4889 UNIPOLAIRE 1A-250V/3A-125V NOIR 1
e 1/PQT.
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ULTRA ROBUSTE 15A GRADE COMMERCIAL CO/ALR 15A
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE. i N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QIE.
5515 PRISE DOUBLE 15A-125V BRUN 10 - 5641 PRISE DOUBLE 15A-125V  IVOIRE 10
5515X PRISE DOUBLE 15A-125V IVOIRE 10 ' ‘I 5941 PRISE DOUBLE 15A-125V BLANC 10
5915 PRISE DOUBLE 15A-125V BLANC 10 A e Pour céblage avec conducteurs en aluminium.

LD

ULTRA ROBUSTE 20A GRADE COMMERCIAL Ol PRISE DECORATIVE INVIOLABLE 15A
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QIE. | 1 ] neprobuir DESCRIPTION COTE COULEUR QrE.
5516X PRISE DOUBLE 20A-125V IVOIRE 10 5610 PRISE DOUBLE 15A-125V BLANC 10
5916 PRISE DOUBLE 20A-125V BLANC 10 I 1 11 5610C PRISEDOUBLE-10/PQT  15A-125V BLANC 1
L)
::‘3 5611 PRISE DOUBLE 15A-125V IVOIRE 10
J%wa
5612 PRISE DOUBLE 15A-125V NOIR 10
PRISE INVIOLABLE STANDARD 15A O ‘”) PRISE DECORATIVE INVIOLABLE 20A
- I \i N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR ~ QTE. = 1 .1 N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR  QTE.
‘ - ¢ 5600 PRISE DOUBLE 15A-125V BLANC 10 2 5615 PRISE DOUBLE 20A-125V BLANC 10
3 B
11 5600C PRISEDOUBLE-10/PQT  15A-125V BLANC 1 - 1 5616 PRISE DOUBLE 20A-125V IVOIRE 10
A 5601 PRISE DOUBLE 15A-125V IVOIRE 10 o 5617 PRISE DOUBLE 20A-125V NOIR 10
( E( | ¢ @ )

PRISE INVIOLABLE STANDARD 20A DECORATIVE 15A

| N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR N° PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR
! 5605 PRISE DOUBLE 20A125V  BLANC 10 ' 5633 PRISE DOUBLE 15A-125V  AMANDE 10
5606 PRISE DOUBLE 20A125V  IVOIRE 10 |1 5635 PRISE DOUBLE 154125V BLANC 10
-{.I L‘ ' 5635C  PRISEDOUBLE-10/PQT  15A-125V  BLANC 1
@% T ge36 PRISE DOUBLE 15A125V  IVOIRE 10
5638 PRISE DOUBLE 154125V NOIR 1
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR TE
| n & 5630 PRISE DOUBLE 15A125V  BRUN 10 - 5627 PRISE DOUBLE 20125V BLANC 1
5630X PRISE DOUBLE 154125V IVOIRE 10 2
] - : 5930 PRISE DOUBLE 154125V BLANC 10 a

ﬁ 5930C  PRISEDOUBLE-10/PQT  15A-125V  BLANC 1 (! ; k:?l
( ¢
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MONTAGE EN SURFACE 20A-250V GRADE COMMERCIAL

il N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR
: 5644W PRISE DOUBLE 15A-125V BLANC 1 — = 5525X PRISE SIMPLE 20A-250V IVOIRE 1
|. ! e Lorsqu'il estimpossible de dissimuler le cdblage dans le mur. ‘ 5925 PRISE SIMPLE 20A-250V BLANC 1
® '\_r

PRISE A VERROUILLAGE 15A-125V :;" PRISE POUR HORLOGE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE. b, N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.
1,1

5370 PRISE SIMPLE 15A-125V BRUN 1 H 5557X PRISE SIMPLE 15A-125V BLANC 1

e Encastrée dans le mur pour permettre a la pendule ou autre
appareil d'étre affleurée.

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR
i1 5523X PRISE SIMPLE 15A-125V IVOIRE 1 8029 8/par CLAIR 5
5923 PRISE SIMPLE 15A-125V BLANC 1

POUR SECHEUSE avec PLAQUE 41/+¢"

g 15A-250V GRADE COMMERCIAL
e

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. (] N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.

i

20A-125V GRADE COMMERCIAL

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR

5524X PRISE SIMPLE 15A-250V IVOIRE 1 ; \‘li 5653 PRISEA4FILS 30A-120/240V BLANC 1

5924 PRISE SIMPLE 15A-250V BLANC 1

POUR CUISINIERE avec PLAQUE 41/1¢"

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR

- 5371X PRISE SIMPLE 20A125V  VOIRE 1 5654  PRISEA4FILS ~ 50A120/240V  BLANC 1

- 2

-
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DDFT INVIOLABLE 15A PRISE 30A NEMA TT-30R

. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. N°PRODUIT ~ DESCRIPTION coTE COULEUR  QTE.
I?ll B5010 PRISE DOUBLE 15A-125V IVOIRE 1 5661 PRISEA 3 FILS 30A-125VRV NOIR 1
. B5011 PRISE DOUBLE 15A-125V BLANC 1 e C'est une prise 30A-125V aussi connu sous le nom RV30. Pour
e alimenter un véhicule récréatif et s'utilise a l'intérieur ou
B5012S PRISE DOUBLE 154125V NOR 1 lextérieur.
e Disjoncteur DDFT autotesté conformes aux normes du code de
2015.
e Comprend plague murale.
s DDFT INVIOLABLE 20A ] 3 ENCASTREE ULTRA ROBUSTE 30A
N .' ; N°PRODUIT DESCRIPTION COTE  COULEUR QIE. ‘ \ _ NPRODUT  DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.
:| B5014  AFENTEENT-PRISEDOUBLE 20A-125V IVOIRE 1 5655 PRISEA3FILS 30A-250V NOIR 1
L B5015 AFENTEENT-PRISEDOUBLE 20A-125V BLANC 1 o 00 0 e Pourappareil ultra robuste (ex.: chaufferette de construction,
A o soudage a l'arc et appareils a moteur puissant).
e Disjoncteur DDFT autotesté conformes aux normes du code de
2015.
e Comprend plaque murale.
INTERRUPTEUR/DDFT INVIOLABLE DE SURFACE ULTRA ROBUSTE 30A
pd 15A COMBINE
= ' N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.
li‘l ) 5005 UNIPOLAIRE 15A125V  BLANC 1 5657 PRISEA3FILS 30A-250V NOR 1
=’ . Disjoncteur DDFT autotesté conformes aux normes du code de * Pour appareil ultra robuste (ex.. chaufferette de

e 2015. construction, soudage a l'arc et appareils a moteur puissant).
o Comprend plaque murale. e [déale pour fiche universelle # 6956.
e Peut s'utiliser avec conduit de 3/4" ou 1.
e Serre-fils intégrés.

CHARGEUR A USB - INVIOLABLE 15A ENCASTREE ULTRA ROBUSTE 50A

< I N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.
|
ma 5618 PRISZEP[())(I)#SB%JESLE\;VEC 150125V BLANC 1 5656 PRISEA 3 FILS 50A-250V NOIR 1
Y ! e Pour appareil ultra robuste (ex.: soudage a l'arc et appareils
L PRISE DOUBLE AVEC 4 moteur puissant).

15A-125V BLANC 1

doly 26" porsuss-2ipar o Idéale pour fiche universelle # 6956.

A } CHARGEUR A USB - INVIOLABLE 20A DE SURFACE ULTRA ROBUSTE 50A

L 0 ¢
e WAL R CRETON Guls iR | @i N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.
I 0 B se2o0 2USBsavecZPRISES — oop105y  BLaNC 1 5658 PRISEA3FILS 50A-250V NOR 1
v DOUBLES
1 e Pour appareil ultra robuste (ex.: soudage a l'arc et appareils
3 / & moteur puissant).
Do e Peut s'utiliser avec conduit de 3 /4" ou 1",

o Serre-fils intégrés.
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| SRR N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE - | N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE
"t se17 3FILS BLANC 15A-125V 5 - J 3 PRISES AVEC
6618 ) ooiusy  BLANC  15A125V/1875W 1

CUBE ROBUSTE A 3 PRISES PLAQUE MURALE USB

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE
6609 3FILS NOIR 15A-125V 5 2 PRISES AVEC SORTIE USB
5310 “ypoprsuse BUANC Saatoral !

~ ULTRA ROBUSTE A 3 PRISES ADAPTATEUR

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR CoTE l N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR CoTE

\
6608 3FILS VERT 15A-125V 5 6610 3a2FILS GRIS 15A-125V 10

‘ PRISE TRIPLE ADAPTATEUR VR
iy B

o N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE

6607 3FILS BLANC 15A-125V 10 6640 POUR 15A NOIR 125A 1

e 154 méle x 30A femelle.
o Utiliser seulement avec véhicules 125V-30A.

Bl CUBE A 3 PRISES

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE QTE.

6604 2FILS BRUN 15A-125V 10

6604X 2FILS BLANC 15A-125V 10
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INDUSTRIELLE A 6 PRISES avec PROTECTION DE '
‘g SURTENSION SUR 3 LIGNES CENTRE D’ALIMENTATION A 5 PRISES avec USB

= N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE QrE. ‘g N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE
¢ @
4512 840 JOULES JAUNE 15A/125V/1875W 1 4516 1350 JOULES ~ BLANC/GRIS ~ 15A/125V/1875W 1
L e Boitier en métal de grade industriel. e Design élégant et pratique pour les applications de bureau
m e Filtre antiparasite EMI/RFI. ou au sol.
e Rallonge avec enrouleur de 4,5 m (15 pi). e Recharger jusqu‘a 2 appareils USB simultanément.

e Sorties USB offrant une capacité de recharge de 3,1A.
e Rallonge de 1,8 m (6pi.)

MULTIMEDIA A 8 PRISES avec PROTECTION ,
1 DE SURTENSION SUR 3 LIGNES BARRE D’ALIMENTATION A 4 PRISES avec USB

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR CoTE
4514 840 JOULES NOIR 15A/125V1875W 1 "'” 4515 420 JOULES BLANC ~ 15A/125V/1875W 1
e Assure une protection pour le téléphone et le cable coaxial. e Recharger jusqu‘a 2 appareils USB simultanément.
e Filtre antiparasite EMI/RFI. e Protection sur 3 lignes contre les variations de tension avec
o fil de téléphone et cable coaxial 91 cm (3 pi) compris. indicateur lumineux
e Rallonge de 1,8 m (6 pi) a fiche a angle droit. e Sorties USB offrant une capacité de recharge de 3,1A.
* Rallonge de 91 cm (3 pi).
8 PRISES avec PROTECTION DE SURTENSION 6 PRISES avec PROTECTION DE SURTENSION
SUR 3 LIGNES SUR 1 LIGNE
: N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE /% N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE

- ‘: 4508 420 JOULES BLANC ~ 15A/125V/1875W 1 4507 140 JOULES BLANC 15A/125V/1875W 1
e Suppression de surtension sur 3 lignes. ‘ e Suppression de surtension de base.
e filtre antiparasite EMI/RFI. e Rallonge de 91 cm (3 pi).

e Rallonge de 1,8 m (6 pi) a fiche a angle droit.

6 PRISES avec PROTECTION DE SURTENSION £
SUR 3 LIGNES 12 PRISES EN ALUMINIUM ANODISE

(/ N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE Qre. \ N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE Qre.
&
© 4509 420 JOULES GRIS 15A/125V/1875W 1 4513 48" BLEU ~ 15A/125V/1875W 1
e Suppression de surtension sur 3 lignes. e Disjoncteur 15A avec remise a zero.
e filtre antiparasite EMI/RFI. o Corde SJTOW 14/3 1,8 m (6 pi).
e Rallonge 1,8 m (6 pi) a fiche a angle droit. e Matériel de montage inclus.
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B QUEL TYPE?

TYPE DE FIL

CARACTERISTIQUES

STW

Rallonge ultra robuste pour usage extérieur.
Flexible jusqu'a -40 °C.
Tension : 600V.

SJEOW

Gaine thermoplastique a élastomeére ultra robuste.

Rallonge ultra flexible pour usage extérieur, résistant a I'huile.
Flexible jusqu'a -50 °C.

Tension : 300V.

SJTOW

Rallonge ultra robuste pour usage extérieur, résistant a I'huile.
Gaine en néopreéne.

Flexible jusqu'a -55 °C.

Tension : 300V.

SJTW

Rallonge ultra robuste pour usage extérieur, résistant aux intempéries.
Flexible jusqu'a -40 °C ou -50 °Csi Ultra Flex
Tension : 300V.

SJT

Service intensif pour usage intérieur.
Tension : 300V.

SVT

Service |éger pour usage intérieur.
Tension : 300V.

SPT

Rallonge plate pour usage intérieur.
Tension : 300V.

B QUEL CALIBRE ?

® Pour déterminer le calibre approprié (grosseur du fil) répondant le mieux a l'application, il faut connaitre
I'ampérage utilisé par I'équipement.

e Choisir la longueur de rallonge désirée.

® Dans le tableau, le calibre recommandé (grosseur de fil) est indiqué a I'intersection : «Intensité nominale en
ampeéres» et «Longueur de la rallonge».

LONGEUR DE LA RALLONGE
INTENSITE NOMINALE 3M M 10M 15M 30M
EN AMPERES
036 #6 16 #6 #6 #6
6310 16 #16 16 #6 #4
10212 #6 #16 16 14 #4
12215 14 14 14 #2 #2

01/20




=)
BARRES D’ALIMENTATION €T RALLONGES @{”3”3

POUR L'INTERIEUR 16/2 SPT2 - PRISE TRIPLE POUR L'INTERIEUR 16/3 SPT3 - PRISE TRIPLE

,,  N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE Q ) N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE
4051 M BRUN 13A-125V 5 4086 M BLANC 13A-125V 1
4052 M BLANC 13A-125V 5 4087 3M BLANC 13A-125V 1
4053 M GRIS 13A125V 5 4088 4,5M BLANC 13A125V 1
4061 3M BRUN 13A-125V 5 e Pour équipement de bureau et appareils ménagers.
4062 3M BLANC 13A-125V 5
4063 3M GRIS 13A125V 5
21 4,5M BRUN 13A-125V 5
4122 4,5M BLANC 13A-125V 5
4123 4,5M GRIS 13A125V 5

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE o3

4021 avec 1,5M CORDON NOIR 30A-125/250V 1

e Trousse emballée séparément avec détendeur.

POUR L'INTERIEUR 16/2 SPT2 A FICHE PROFILEE
- PRISE TRIPLE

r N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.
3 4055 2,5M BLANC 13A-125V 1
4057 4M BLANC 13A-125V 1
) » . CORDON POUR CUISINIERE
e fiche profilée permettant de placer meubles et appareils
contre le mur. .
N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR core QrE.
4095 avec 1,68M NOIR 40A-125/250V 1
CORDON

e Trousse emballée séparément avec détendeur.

POUR CLIMATISEURS 16/3 SPT3 - PRISE SIMPLE

|
1

l%\ > N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE QTE.
! 1l
v 4080 M GRIS 13A125V 1 POUR L'EXTERIEUR 16/2 SPT2W - PRISE TRIPLE
4081 4,5M GRIS 13A-125V 1
N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE Qre.
e Pour climatiseurs jusqu‘a 9 000 BTu. 2064 3 VERT 130125V :
4124 4,5M VERT 13A-125V 5

e Pour utilisation légére a l'extérieur.

POUR CLIMATISEURS 14/3 SPT3 - PRISE SIMPLE

l@\ * N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE Qrt. .
) e ] POUR L'EXTERIEUR 16/2 SJTW - PRISE TRIPLE
- 4083 M GRIS 15A-125V 1

4085 M GRIS 15A-125V 1 N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.

[

4084 4,5M GRIS 15A125V 1 4023 1om VERT WAV T

e Pour climatiseurs de plus de 9000BTU.
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BASSE TEMPERATURE 16/3 SJTOW avec PRISE
! TRIPLE LUMINEUSE POUR LE JARDIN 16/3 SJTW - PRISE SIMPLE

N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE p N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE
ﬁ,} 4011 5M NOIR 13A125V 1 %/ a2 4048 15M JAUNE 13A125V 1
4012 10M NOIR 13A125V 1 4075 25M JAUNE 10A-125V 1

e Flexible jusqu'a -55 °C.

POUR CHAUFFE-MOTEUR 16/3 SJTW - PRISE POUR LEXTERIEUR 14/3 STW
SIMPLE LUMINEUSE . PRISE TRIPLE LUMINEUSE

N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE OrE. T weproDUTT  DESCRIPTION COULEUR COTE OrE.
4009 3M BLEU 13A125V 1 S 4480 ™ ROUGE 15A125V 1
4016 5M BLEU 13A125V 1 e Coté 600V.

POUR CHAUFFE-MOTEUR 16/3 SJTW % VERROUILLABLE 14/3 S)TW
- PRISE TRIPLE LUMINEUSE POUR CHANTIER - PRISE SIMPLE LUMINEUSE

N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR CoTE art. / N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.
4008 3M BLEU 13A125V 1 p & 4442 20M ROUGE &NOIR 13A125V 1
4015 5M BLEU 13A125V 1 . e Peut prendre jusqu'a 22 Ib de tirage.

e Pour utilisation robuste a I'extérieur.

POUR L'EXTERIEUR 14/3 SJTW

POUR L'EXTERIEUR 16/3 SJTW - PRISE SIMPLE PRISE SIMPLE LUMINEUSE

N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE QrE. N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE orE.
4007 3M ORANGE 13A125V 1 4429 10M ROUGE 15A125V 1
4014 5M ORANGE 13A125V 1 4449 15M ROUGE 15A125V 1
4024 10M ORANGE 13A125V 1 4399 30M ROUGE 13A125V 1
4050 15M ORANGE 13A125V 1

4100 30M ORANGE 10A-125V 1

POUR L'EXTERIEUR 14/3 SJTW
PRISE TRIPLE LUMINEUSE

POUR L'EXTERIEUR 16/3 SJTW - PRISE TRIPLE

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE QrE. N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.
4010 3M ORANGE 13A125V 1 S 4430 10M ROUGE 15A125V 1
4017 5M ORANGE 13A-125V 1 4450 15M ROUGE 15A125V 1
4025 10M ORANGE 13A125V 1 4400 30M ROUGE 13A125V 1

4049 15M ORANGE 13A-125V 1
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POUR L'EXTERIEUR 12/3 SJTW A HAUTE POUR LEXTERIEUR 12/3 SJTW ROBUSTE
P2 \/\SIBILITE - PRISE SIMPLE LUMINEUSE PRISE SIMPLE LUMINEUSE
£ /4/ N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE QrE. ) N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QTE.
&7 a0 15M VERT 150125V 1 ’ 4465 7.6M JAUNE  15A125V 1
4473 30M VERT 15125V 1 4466 15M JAUNE  15A125V 1

=)
BARRES D’ALIMENTATION €T RALLONGES @{”3”3

4467 30M JAUNE 15A-125V 1

e Flexible jusqu'a-50 °C.

POUR L'EXTERIEUR 12/3 SJTW A HAUTE
VISIBILITE - PRISE SIMPLE LUMINEUSE

POUR L'EXTERIEUR 12/3 SJTW ROBUSTE
PRISE TRIPLE LUMINEUSE

% NCRODUTT IDECRIGTON iRl O O A, NePRoDUIT DESCRIPTION COULEUR O QT
4471 15M BLEU 15A125V 1 0 468 15M JAUNE  15A125V 1
4474 30M BLEU 154125V 1 4469 30M JAUNE  15A125V 1

e Flexible jusqu'a -50 °C.

POUR L'EXTERIEUR 12/3 SJTW A HAUTE POUR L'EXTERIEUR 10/3 SJTW
/ VISIBILITE - PRISE SIMPLE LUMINEUSE @ =y GRADE INDUSTRIEL - PRISE TRIPLE LUMINEUSE

,{i/ N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QrE. ) AN N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QTE.
,'/.‘;J‘b 3,» ‘ :
4472 15M ROSE 15A125V 1 4492 15M VERTNEON ~ 15A-125V 1
4475 30M ROSE 15A-125V 1 4493 30M VERTNEON ~ 15A-125V 1

e flexible jusqu'a-50 °C.

XTREME ULTRA ROBUSTE POUR LE FROID
12/3 SJEOW - PRISE SIMPLE LUMINEUSE

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE Qre.
4478 15M BLEU 15A-125V 1
4479 30M BLEU 15A125V 1

o Ultra-flexible jusqu'a -50 °C.
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PORTE RALLONGE A 4 PRISES avec LAMPE
DE TRAVAIL INTEGREE A DEL

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QTE. N° PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QTE.

PORTE-RALLONGE

4518 7.6M ROUGE 15A-125V 1 4511 JUSQU'A 150’ NOIR 1

® 550 Lumens.

® Rallonge 14/3 SJTW .

e 2 prises 15A.

e 2 prises USB de 3.0A.

e Interrupteur marche/arrét.
eSupport en métal.

- PORTE-RALLONGE A 4 PRISES AVEC
> DISJONCTEUR

ENROULEUR DE RALLONGE

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.

) 4520 7.6M JAUNE 10A-125V 1 N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.
S

4529 JUSQU'A 150' ORANGE 1

# o pourl'intérieur et I'extérieur.
e Cordon 16/3 SJTW.
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‘- MINI LAMPE DE TRAVAIL A DEL LAMPE HALOGENE 250W A PINCE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE  QIE.

4320 14W-1200 LUMENS JAUNE 120V 1 5588 AMPOQULE 78mm JAUNE/NOIR 120V 1
e Rallonge de 1,52 m. COMPRISE
* 5000K. e Pince et crochet robustes.

o Grillage de sécurité en métal.
e Cordon mis a la terre, 1,52 m.

LAMPE DE TRAVAIL HALOGENE
LAMPE DE TRAVAIL A DEL - PORTATIVE 500W
P

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE  QIE.

4321 40W-4000 LUMENS ~ BLEU 120V 1 X 5587 AMPOULE 118mm JAUNE/NOIR 120V 1
R o COMPRISE

e Ne briile pas au toucher - écoénergique.

4 Ra/longe de 1,52 m. e Cordon 91 cm.

e Panneaux lumineux ajustables sur 360 °

* 5000k

LAMPE DE TRAVAIL A DEL avec TREPIED C LAMPE DE TRAVAIL HALOGENE PORTATIVE A
TELESCOPIQUE ﬁ TETE JUMELEE 500W

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE  QTE.
L

4322 36W-3200 LUMENS BLEU 120V 1 . 5597 ) SUPPORT JAUNE/NOIR 120V 1
. . . | TELESCOPIQUE

e Ne briile pas au toucher - écoénergique.

e Lumiéres de travail a 3 panneaux multidirectionnelle. ~ e Interrupteurs marche-arrét individuels.

e Couverture lumineuse 360 °. | e Ampoules 118 mm comprise.

e Rallonge de 1,52 m. / . ® Cordon 2,4 m.

° 5000K.

e Trepied télescopique de 1,52m.

ECLAIRAGE DE CHANTIER 12/3 STW
TOUR D’ECLAIRAGE A DEL avec CAGES EN METAL

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR CoTE

4324 42W-3200 LUMENS BLEU 120V 1 4496 15M avec JAUNE 15A/125VI1875W 1
5 CAGES

e Trépied pliable et verrouillable.

e Boitier métallique doté d'un pare-chocs trés résistant. 4498 30M avec JAUNE  15A/125V/1875W 1

e Prise électrique supplémentaire. 10 CAGES

e Interrupteur marche/arrét
e Rallonge 16/3 SJTW de 1,8m.

* 5000K. ) o Eclairage de chantier robuste.
e Couverture lumineuse 300 °. e Coté 600V,

e Flexible jusqu'a -40°C.
e Résistant aux intempériés.

ECLAIRAGE DE CHANTIER 12/3 STW
* avec CAGES PLASTIQUES

=

4499 CAGE DE RECHANGE EN METAL 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE 07E.

4497 30M avec JAUNE 15A/125V 1
10 CAGES

e Service moyen.

e Coté 600V.

e Flexible jusqu’a -40°C.
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; BALADEUSE DEL RECHARGEABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE  QIE.

4315 400 LUMENS JAUNE & NOIR 120V 1

e Avec chargeur et cdble USB.

e Crochet rotatif.

® Aimant puissant.

o Elevé-Faible - réglage de la luminosité.

BALADEUSE A 3 FILS - 16/3 SJTW

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.

4302 15M avec PRISE NOIR  15A/100W Max. 1

e Prise dans la poignée.
e Rallonge bleue.

N BALADEUSE A 3 FILS - 16/3 SJTOwW
‘o

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.

4308 7,6M avec PRISE NOIR 15A/100W Max. 1

e Prise dans la poignée.

BALADEUSE A 2 FILS - 18/2 S)T

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR CoTE fol/ 2

4300 7,6M ORANGE 75W Max. 1

BALADEUSE A CORDON RETRACTABLE - 18/3 SVT

e\ N°PRODUIT

A Sy
L= : 4527

DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.

20" avec PRISE JAUNE 6.4A/75W Max. 1

CAGE DE RECHANGE POUR BALADEUSE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.

4309 METAL ARGENT 1

%ﬂ LAMPE A PINCE - 18/2 SPT2
A

O NeProDUIT DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.
4544 SANS REFLECTEUR BRUN 150W Max. 1
4545 REFLECTEUR 57%" ALUMINIUM ~ 60W Max. 1
4546 REFLECTEUR 874" ALUMINIUM ~ 150W Max. 1
e Rallonge 2M

01/20




A E E l CABLE PROTECTEUR ELECTRIQUE CONTRE LE GEL
CABLE ELECTRIQUE POUR DEGIVRAGE DE TOITS @ DES CONDUITS D'EAU

\
123/

=)
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N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE QrE. N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR COTE QrE.
9403 9M/30’ 150W-120V 1 9411 0,9M/3' 21W-120V 1
9404 18M/60' 300W-120V 1 9412 1,8M/6’ 42W-120V 1
9405 24M/80 400W-120V 1 9413 2,7M/9' 63W-120V 1
9406 31M/100° 500W-120V 1 9414 3,7MN12' 84W-120V 1
9407 37M/120° 600W-120V 1 9415 4,6M/15' 105W-120V 1
9408 49M/160’ 800W-120V 1 9416 5,5M/18' 126W-120V 1
9409 61M/200' 1000W-120v 1 9417 7,3M/24' 168W-120V 1
9410 73M/240° 1200W-120v 1 9418 9,1M/30' 210W-120V 1
e Aide a prévenir les dommages causés a la toiture et les fuites 9419 12,2M/40' 280W-120V 1
aux toits inclinés.
e Assure le débit des gouttiéres et des tuyaux. 9420 18,3M/60° 420W-120V 1
o NE DOIT PAS étre utilisé pour faire fondre la neige ou pour 0421 24, AM/80" 560W-120V 1

enlever la glace ou la neige sur le toit.
e Pré-assemblé, prét a installer.
e Directives d'installation comprises.

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR COTE

) CONTROLE AUTOMATIQUE DE DEGIVRAGE
S DE TOITS

9401 ABRANCHER 1200W-120v 1

QrE.

e Fait démarrer automatiquement le cable électrique de
dégivrage de toits lorsque requis.

e Réduit les colits d'énergie.

e Dispositif a 'épreuve des intempéries.

e S'installe facilement et rapidement.

e Assure le débit d'eau a des températures de -40 °C (-40 °F).
e S'utilise sur tuyauterie de plastique et de métal.

e Voyant d'alimentation lumineux.

e Thermostat écoénergique.

e Pré-assemblé, prét a installer.
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M N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE. " N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ (QTE.
6930 FIXATION RAPIDE 10A-125V BRUN 5 6941 ROND 15A-125V NOIR 10
6930X  FIXATION RAPIDE 10A-125V BLANC 5 o Accepte les fils flexibles jusqu‘au calibre 14/2.

e Aucun outil requis - Pour fil 18/2 SPT1 seulement.

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR
6944 PLAT 15A-125V NOR 10 ’Q 6509  avec SERRE-CABLE 15A-125V JAUNE 10
6945 PLAT 15A-125V BLANC 10

e Accepte les fils flexibles jusqu‘au calibre 16/2.

\,

L) A=
~4 N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR Q. ‘%) < N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR Q.
m P
6946 RIGHT ANGLE 15A-125V NOIR 10 6510  avec SERRE-CABLE 15A-125V JAUNE 10
6946X RIGHT ANGLE 15A-125V BLANC 10

e Accepte les fils flexibles jusqu‘au calibre 16/2.

FICHE ROBUSTE A 2 FILS \ ¥ FICHE EN CAOUTCHOUC A 3 FILS
L) D N

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. \ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.
6947 ROND 15A-125V NOIR 10 6511 avec SERRE-CABLE 15A-125V NOIR 10
6947X ROND 15A-125V BLANC 10

e Accepte les fils flexibles jusqu‘au calibre 14/2.

4

CONNECTEUR A 2 FILS ’ FICHE GRADE INDUSTRIEL A 3 FILS
L ”

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR Q. % N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR Q.
6940 PLAT 15A-125V BLANC 10 6517 avec SERRE-CABLE 15A-125V NOIR 1
6942 PLAT 15A-125V NOIR 10

e Accepte les fils flexibles jusqu‘au calibre 16/2.
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=Pl CONNECTEUR A 3 FILS CP FICHE BLINDEE 20A-125V
L]

|4 ﬂ N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR ~ QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR ~ QTE.
Ly avec INDICATEUR 6530  avecSERRE-CABLE  20A125V  JAUNE 1
o 6500 LUMINEUX 15A-125V JAUNE 5
e Mise a la terre 3 fils - 15A/125V.
e ['indicateur lumineux indique que I'énergie circule a travers
le cordon.
e Bride de cordon intégrée qui s'ajuste pour l'utilisation avec le
cordon AWG 18-12.
e Résiste a la moisissure et aux produits chimiques.
o NEMA 5-15R.
%% ¥ CONNECTEUR BLINDE A 3 FILS ,3"? CONNECTEUR BLINDE 20A-125V
o : e
\.,_" ) N°PRODUIT DESCRIPTION coTE COULEUR ~ QTE. -." J N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.
6501 avec SERRE-CABLE 15A-125V JAUNE 10 6506 avec SERRE-CABLE 20A-125V JAUNE 1

15 CONNECTEUR A 3 FILS % FICHE VERROUILLABLE BLINDEE 15A-125V
s\
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. &y N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.

6502 avec SERRE-CABLE 15A-125V NOIR 10 6520 avec SERRE-CABLE 15A-125V JAUNE 1

A - CONNECTEUR VERROUILLABLE BLINDE
x CONNECTEUR A 3 FILS . ,? 15A-125V
-..: J " werroourr DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE. },.‘. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE.
6503 avec SERRE-CABLE 15A-125V JAUNE 10 6505 avec SERRE-CABLE 15A-125V JAUNE 1

CONNECTEUR GRADE INDUSTRIEL A 3 FILS

FICHE VERROUILLABLE 15A-250V

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE.

'Q
2a

>

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE.

6507 avec SERRE-CABLE 15A-125V NOIR 1 6521 avec SERRE-CABLE 15A-250V NOIR 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ CQIE.

8°N FICHE BLINDEE 15A-250V CONNECTEUR VERROUILLABLE 15A-250V
9

®
}{ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QIE.

6527 avec SERRE-CABLE 15A-250V JAUNE 1 6531 avec SERRE-CABLE 15A-250V NOIR 1

,? CONNECTEUR BLINDE 15A-250V v\\ FICHE VERROUILLABLE BLINDEE 20A-125V

-
5

‘ay N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE. /2;\ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.
N

6504 avec SERRE-CABLE 15A-250V JAUNE 1 6522 avec SERRE-CABLE 20A-125V JAUNE 1
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\»

.

CONNECTEUR VERROUILLABLE BLINDE
‘X} 20A-125V a FICHE VR 30A-125V

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QIE. N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.

6532 avec SERRE-CABLE 20A-125V JAUNE 1 - 6590 NEMA-TT 30R 30A-125V NOIR 1

Qs FICHE VERROUILLABLE BLINDEE 20A-250V FICHE VERROUILLABLE 20A-125/250V

o7 W N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR E. ',/ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR E.
78 >
6523 avec SERRE-CABLE 20A-250V JAUNE 1 N 6540 avec SERRE-CABLE ~ 20A-125/250V  NOIR 1

CONNECTEUR VERROUILLABLE BLINDE CONNECTEUR VERROUILLABLE 20A-125/250V
‘\\ 20A-250V ’

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE. N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR  QTE

‘

6533 avec SERRE-CABLE 20A-250V JAUNE 1 6550 avec SERRE-CABLE ~ 20A-125/250V  NOIR 1

,’ FICHE VERROUILLABLE 30A-250V FICHE VERROUILLABLE 30A-125/250V

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QIE. W N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE.

N f’?), R
6524 avec SERRE-CABLE 30A-250V NOIR 1 L 6541 avec SERRE-CABLE ~ 30A-125/250V NOIR 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR

, CONNECTEUR VERROUILLABLE 30A-250V CONNECTEUR VERROUILLABLE 30A-125/250V

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR

6534 avec SERRE-CABLE 30A-250V NOIR 1 ‘ 6551 avec SERRE-CABLE ~ 30A-125/250V  NOIR 1

FICHE UNIVERSELLE A ANGLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QIE.

6956 avec SERRE-CABLE ~ 30A/50A-250V  NOIR 1

o Les lames se réglent pour étre conformes aux configurations
de 304 ou 50A.
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PLAFONNIER DEL 6" DOUILLE TAQUET - MONTAGE EN SURFACE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE

6215 PLASTIQUE 120W-250V BLANC 1 6204  PORCELAINE-2PIECES 660W-250V  BLANC 1

e 9, 650 Lumens, 3000 K, 50 000 heures.

e Aspect discret et profil surbaissé pour montage au plafond
ou en surface.

e Convient aux endroits humides.

e Dimensions: 5,75 x 1"(145mm x 24,5 mm).

e Certifié Energy Star.

PLAFONNIER DEL 6" ;
avec DETECTEUR DE MOUVEMENT DL E AL

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR M “ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR
FONCTION 6103 PORCELAINE- 2 PIECES 660W-250V  BLANC 1
6216 MARCHE/ARRET 120W-250V BLANC 1
AUTOMATIQUE

® 9W, 650 Lumens, 4000 K, 50 000 heures.

o Aspect discret et profil surbaissé pour montage au plafond
ou en surface.

e Plage de détection de mouvement de 1a 2 m.

e Convient aux endroits humides.

e Dimensions: 5,75 x 1"(145mm x 24,5 mm).

e Certifié Energy Star.

PLAFONNIER SANS INTERRUPTEUR DOUILLE ETANCHE EN CAOUTCHOUC

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE
6202 PLASTIQUE 660W-250V BLANC 1 6123 WITH 6" LEADS 660W-250V NOIR 10

6203 PORCELAINE 660W-250V BLANC 1

/ PLAFONNIER SANS INTERRUPTEUR avec FILS DOUILLE DE LAMPE A RACCORD FILETE
$ 3

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE @ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE

6201 PLASTIQUE 660W-250V BLANC 1 6111 PORCELAINE 660W-250V  BLANC 1

PLAFONNIER avec CHAINE DOUILLE DE LAMPE A FIXATION EN L

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR E , N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR
on
6967 PLASTIQUE 660W-250V BLANC 1 < 6113 PORCELAINE 660W-250V  BLANC 1
/ 6867 PORCELAINE 660W-250V BLANC 1

DOUILLE TAQUET - MONTAGE EN SURFACE DOUILLE DE LAMPE A BOUTON ROTATIF

~  N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE

PORCELAINE w/ 6100 PHENOLIQUE - 1/CTE ~ 660W-250V BRUN 1

6200 TERMINAUX EXPOSES 660W-250V  BLANC 1
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ol DOUILLE RESISTANTE AUX INTEMPERIES

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR  QTE

6120 avec CROCHET 660W-250V BRUN 10

e Pour utilisation temporaire seulement.

M;@ DOUILLE DE LAMPE A RACCORD FILETE
>
Q COULEUR  QTE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE

6116 CULOT CANDELABRE 75W-125V  BRUN 1

@ DOUILLE DE LAMPE A CHAINE

N W
ir N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE

6262 BOITIER DE METAL- 1/CTE  660W-250V  LAITON 1

COULEUR  QTE

LAITON 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE

6662  BOITIER DE METAL- 1/CTE  660W-250V

DOUILLE DE LAMPE SANS INTERRUPTEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE

6762 BOITIER DE METAL- 1/CTE 660W-250V  LAITON 1

DOUILLE DE LAMPE A BOUTON 3 INTENSITES

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE COULEUR  QTE

6962 BOITIER DE METAL- 1/CTE 250W-250V  LAITON 1

4" DOUILLE ENFICHABLE
\ COULEUR  QTE

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE

6620 PHENOLIQUE 660W-125V  IVOIRE 10

DOUILLES €T PLAFONNIERS

=)
Gaﬁ
(=

PRISE POUR DOUILLE

COULEUR  QTE

BLANC 10

N°PRODUIT

6614

DESCRIPTION COTE

A2FILS 660W-125V

DOUILLE A 2 PRISES

DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE

660W-125V

k- N°PRODUIT

“.“

6624 SANS INTERRUPTEUR BLANC 10

DOUILLE A 2 PRISES

|«

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE
1y N N
p (¥, 6625 A CHAINE 660W-125V  BLANC 10
&

/N

\
¢ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE
¥57 602 SANSINTERRUPTEUR  660W-125V BLANC 10
RNl REDUCTEUR DE DOUILLE
\\
\
'w N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR QrE
CULOT GOLIATH
6627 AMOYEN ~ 660W-250V  PORCELAINE 1

RALLONGE DE DOUILLE

R

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR orF
RALLONGE DE 1%"
6628 1/CTE 660W-250V  PORCELAINE 1
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POUR INTERRUPTEUR SIMPLE POUR INTERRUPTEUR QUINTUPLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7801 ABASCULE BRUN 25 7805X ABASCULE IVOIRE 1
b 7801X ABASCULE IVOIRE 25 7905 ABASCULE BLANC 1

7901 ABASCULE BLANC 25

7901C ABASCULE - 10/PQT BLANC 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7806 3/8" PLUS LARGE IVOIRE 10 7831X SIMPLE IVOIRE 10

7906 3/8" PLUS LARGE BLANC 10 - 7931 SIMPLE BLANC 10
7962 DOUBLE BLANC 1

POUR INTERRUPTEUR DOUBLE POUR LIGNES TELEPHONIQUE ET CABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7802 ABASCULE BRUN 5 7832X SIMPLE IVOIRE 10
7802X ABASCULE IVOIRE 5 - 7932 SIMPLE BLANC 10
7902 ABASCULE BLANC 5

POUR INTERRUPTEUR TRIPLE POUR PRISE DOUBLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7803X ABASCULE IVOIRE 5 . 7811 SIMPLE BRUN 25

7903 ABASCULE BLANC 5 7811X SIMPLE IVOIRE 25
791 SIMPLE BLANC 25
7911C SIMPLE - 10PQT BLANC 1

POUR INTERRUPTEUR QUADRUPLE POUR PRISE DOUBLE MIDI

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7804X A BASCULE IVOIRE 1 7808 3/8" PLUS LARGE IVOIRE 10
7908 3/8" PLUS LARGE BLANC 10

7904 ABASCULE BLANC 1
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POUR PRISE SIMPLE DECORATIVE AVEC VIS CACHEE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7810X SIMPLE IVOIRE 10
7910 SIMPLE BLANC 10

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7851 SIMPLE - SUR CARTE BLANC 5
7855 DOUBLE - SUR CARTE BLANC 1
7858 TRIPLE BLANC 1
7859 4-GANG BLANC 1

POUR PRISE DOUBLE JUMELEE DECORATIVE SIMPLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7812X DOUBLE IVOIRE 5
7912 DOUBLE BLANC 5

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7922 SIMPLE BLANC 10
7922C SIMPLE - 10/PQT BLANC 1
7923 SIMPLE IVOIRE 10

POUR INTERRUPTEUR ET PRISE DOUBLE
COMBINES DECORATIVE MOYENNE SIMPLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7813X TINTERRUPTEUR ET 1 PRISE IVOIRE 5
7913 1 INTERRUPTEUR ET 1 PRISE BLANC 5

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7917 3/8" PLUS LARGE BLANC 10
7920 3/8" PLUS LARGE NOIR 10

Egk’ﬂg:mg“”"““k STANDARD/DECORATIF DECORATIVE SURDIMENSIONNEE SIMPLE

N°PRODUIT

7919

DESCRIPTION

3/4" PLUS LARGE

COULEUR

BLANC 10

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7815X 1 STANDARD ET 1 DECORATIVE IVOIRE 5
7915 1 STANDARD ET 1 DECORATIVE BLANC 5

POUR 2 INTERRUPTEURS ET PRISE DOUBLE
‘ COMBINES

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR foif3
7814X  2INTERRUPTEURS ET 1 PRISE IVOIRE 5
7914 2 INTERRUPTEURS ET 1 PRISE BLANC 5
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DECORATIVE DOUBLE ADAPTATEUR DE PLAQUE DECORATIVE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7925 DOUBLE BLANC 5 7944 UNI BLANC 1
7926 DOUBLE IVOIRE 5 e To fill unused device space on Decorator PLAQUES MURALES.
@ ‘
DECORATIVE DOUBLE MIDI ADAPTATEUR DE PLAQUE DECORATIVE
N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7972 DOUBLE BLANC 5 7947 ABASCULE ou GRADATEUR BLANC 1
7930 DOUBLE NOIR 5 e Permet l'installation d'un interrupteur a bascule ou un
gradateur
@
T F DECORATIVE TRIPLE

VIS POUR PLAQUE MURALE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR orE :

7928 TRIPLE BLANC 5 ’ N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR orE

7929 TRIPLE IVOIRE 5 7990 STANDARD - 100/BTE IVOIRE 1

7992 STANDARD - 100/BTE BLANC 1

7993 DECORATOR - 100/BTE BLANC 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR aré 7995 ASSORTIES * 10

7973 TRIPLE BLANC 5 7996 STANDARD - 10/CTE BLANC 10

7940 TRIPLE NOIR 5 e *Comprend 6 vid de montage, 6 vis blanches, ivoire,chromées

et 6 vis décoratives blanches et ivoire.

DECORATIVE QUADRUPLE PLAQUE ADAPTATEUR POUR DDFT

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
7933 QUADRUPLE BLANC 1 5100 4" CARRE BLANC 1
7934 QUADRULE IVOIRE 1 5101 4" CARRE CHROME 1
e Permet d'installer une prise double DDFT dans une
boite carrée de 4".
PLAQUE AVEC COUVERTURES FLEXIBLES
DECORATIVE QUINTUPLE POUR CABLAGE
N° PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N° PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7935 QUINTUPLE BLANC 1 i 1520 BLANC 1
7936 QUINTUPLE IVOIRE 1

DECORATIVE SEXTUPLE meocswrer il PLAQUE ACIER D'URGENCE ROUGE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR ! N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7937 SEXTUPLE BLANC 1 7070 ROUGE 1

EMERGENCY OFF
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ACIER INOXYDABLE POUR INTERRUPTEUR bl ACIER INOXYDABLE POUR PRISE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7071 SIMPLE INOX 10 : 7101 DOUBLE INOX 10

ACIER INOXYDABLE POUR INTERRUPTEUR ACIER INOXYDABLE POUR PRISE

&)

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

k. 7072 DOUBLE INOX 5 7062 DOUBLE JUMELEE INOX 5

ACIER INOXYDABLE POUR INTERRUPTEUR ACIER INOXYDABLE DECORATIF

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7073 TRIPLE INOX 5 7081 SIMPLE INOX 10

,i‘TC§

ACIER INOXYDABLE UNI ACIER INOXYDABLE DECORATIF

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
(R}

7091 SIMPLE INOX 10 o 7082 DOUBLE INOX 5

ACIER INOXYDABLE POUR DOUBLE ACIER INOXYDABLE DECORATIF

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR ‘ = N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

7060 SIMPLE INOX 10 7083 TRIPLE INOX 5
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BOITE D’APPAREIL 1%:” GROUPABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF, /3
SERRE-CABLES ET

1004 OREILLES GROUPABLE  1100L 50
SERRE-CABLES SANS

1020 OREILLES GROUPABLE  1100LLE 50

°3"Hx2"L

BOITE D'APPAREIL 2” GROUPABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
SERRE-CABLES

1013 ETOREILLES GROUPABLE 1102L 30
BOUCLE DE CLOUAGE

1014 ETPINCES GROUPABLE ~ 1102LH 30

e3"Hx2"L

BOITE D’APPAREIL 2%” POUR LA RENOVATION

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE

1015 SERRE-CABLES NON-GROUPABLE ~ 777-LRB 10

BOITES ET ACCESSOIRES

BOITE D’APPAREIL 2%;"” avec EQUERRE DE
MONTAGE POUR MUR EN PLATRE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol/3

SERRE-CABLES

1005 ET OREILLES NON-GROUPABLE  1104LRW 10

°3"Hx2"l

BOITE D'’APPAREIL LARGE 2%" avec BOUCLES

DE CLOUAGE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol3

1010 SERRE-CABLES GROUPABLE 1304LHA 10

1017 SERRE-CABLES GROUPABLE 1304LH 10

e Pour installation de rénovation dans murs existants ot la
boite ne peut étre fixée au montant.
e3"Hx2"l

BOITE D’APPAREIL 2%;"” avec BOUCLES
DE CLOUAGE

. N°PRODUIT CARACTERISTIQUES ~ REF.

1000 SERRE-CABLES GROUPABLE  1104LH 50

DESCRIPTION

e Design large offrant une capacite de 20 % de plus pour les
fils, ex. : thermostats.

e Serre-fil combo pour utilisation avec fil blinde AC90 et fil non
metallique (NM)

e3"Hx2"l

BOITE D’APPAREIL SIMPLE 2%;"

1000C  SERRE-CABLES-10PQT  GROUPABLE 1104LH 1

°3"Hx2"L.

BOITE D'APPAREIL 2%" avec OREILLES

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol/3
BOUCLES DE
1011 CLOUAGE ET NON-GROUPABLE  2104-LLE 50
PINCES
BOUCLES DE
1011C CLOUAGEET ~ NON-GROUPABLE  2104-LLE 1
PINCES
e 3"Hx2"L

BOITE D'APPAREIL DOUBLE 2"

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
BOUCLES DE

1008 CLOUAGEET ~ NON-GROUPABLE 2104-LLE-2 10
PINCES

°3"Hx 36" L.

BOITE D’APPAREIL TRIPLE 2%;"

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE

1002 SERRE-CABLES GROUPABLE 1104L 50

1021 AC90 SERRE-CABLES ~ GROUPABLE ~ 1104LA 10

°e3"Hx2"L.

N°PRODUIT — DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. art
BOUCLES DE

1009 CLOUAGEET ~ NON-GROUPABLE 2104-LLE-3 5
PINCES

®3"Hx5%s"L.
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BOITE D’APPAREIL QUADRUPLE 2%"

* N°PRODUIT  DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. aré
BOUCLES DE
CLOUAGE ET

SERRES-CABLES

1024 NON-GROUPABLE 2104-LLE-4 1

BOITES ET ACCESSOIRES

°3"Hx7%6" L.

BOITE D’APPAREIL 2%:" POUR CABLE ARME

N°PRODUIT CARACTERISTIQUES REF. Qrf

DESCRIPTION

BOUCLES DE CLOUAGE
1001 ETSERRES-CABLES ~ GROUPABLE ~ 1104LHA 10
AC90
e3"Hx2"L

BOITE D’APPAREIL 2%;” POUR MONTANTS

B EN METAL
EJW N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
4] N
SERRE-CABLES
1341 NMD9O/ACO0  GROUPABLE  3104LSSAX 5

e Support enveloppant pour montant en métal 2 %" et 3 5/s".

BOITE D'APPAREIL 2%" SANS OREILLES

1474 5 p 3
- N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QTE

1016 SERRE-CABLES ~ NON-GROUPABLE ~ 2121LLE 10

/‘\
Gaﬁ;
(=

2.\ RALLONGE DE BOITE D’APPAREIL

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. art
PROFONDEUR
L1012 yaimaLE 778" SBEX 5
e Vis de fixation comprises.
e 3"Hx2"L.
RALLONGE DE BOITE D’APPAREIL
-
N°PRODUIT  DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. art
1230 PLASTIQUE BE1 5
1231 PLASTIQUE DOUBLE BE2 5
1232 PLASTIQUE TRIPLE BE3 2

u' BOITE ENCASTREE BAS VOLTAGE/TELEVISEUR
;}l '1 .+ N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
1515 PLASTIQUE DOUBLE TVBU505GC 1
1517 PLASTIQUE TRIPLE TVBU507GC 1

BOITE UTILITAIRE DE 2%s"” DE LARGEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. Qrf
DEBOUCHURES

1350 17" PROF. DE1/2" 1110 30

4" Hx2%"L.

e Broches de maintien et languettes prépositionnées d'un coté.
® %4"H x 316" W.

BOITE D'APPAREIL 3” avec BOUCLES DE
CLOUAGE

N°PRODUIT

1006

DESCRIPTION

SERRE-CABLES

CARACTERISTIQUES REF. fol/3

GROUPABLE ~ 1004LH 10

e La ot la profondeur le permet - idéal pour thermostat.
e 3"Hx2"L.

RALLONGE DE BOITE UTILITAIRE DE 2%/s"
DE LARGEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ REF. ort
DEBOUCHURES
1352 178" PROF. DE 1/2" 110R 10
"
e 4"Hx2%"1.

RALLONGE DE BOITE UTILITAIRE DE 23/s"
DE LARGEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
DEBOUCHURES
1360 178" PROF. DE1/2" 2020 30

e 4"Hx2V"l.
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BOITE CARREE DE 4" BOITE OCTAGONALE DE 4" avec SERRE-CABLES

(N

"oy \\' ;" N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE »? N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. ol/3
) , sy ,

s DEBOUCHURES > DEBOUCHURES

1105 172" PROF. DE 1/2" ET 3/4" 52151k 10 1202 172" PROF. DE1/2" 54151-L 50
DEBOUCHURES

1202C 17" PROF.- 6/PQT DE1/2" 54151-L 1

BOITE CARREE DE 4" y BOITE OCTAGONALE DE 4" avec SERRE-CABLES

' NPRODUT  DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. o3 : | N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. o3
DEBOUCHURES ' DEBOUCHURES

1102 274" PROF. DE 1/2" ET 3/4" 52171k 10 1208 27" PROF. DE1/2" 54171-L 10

BOITE OCTAGONALE DE 4" POUR VENTILATEUR
DE PLAFOND

> r; N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. fol/3

BOITE CARREE DE 4" POUR MONTANTS
EN METAL

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol/3 ,‘%

, o )
DEBOUCHURES DEBOUCHURES
1340 278" PROF. DE1/2"ET3/4"  52171-KSSX 5 121 278" PROF. DE1/2" 54171LF 10
e Support enveloppant pour montants en métal de 2%2" et 3%". DEBOUCHURES

1212 1%" PROF. DE1/2" FBS415 10

BOITE OCTOGONALE DE 4” avec SUPPORT

e > RALLONGE DE BOITE CARREE DE 4" DE MONTAGE

' N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
9 , ,
S0 " DEBOUCHURES DEBOUCHURES
1107 VZPROE. ppqprgrayr  O311K 5 1203 174" PROF. DE1/2" 5415118 10
1108 274" PROF. DEBOUCHURES 53171K 5 o Avec serre-cables.

DE 1/2" ET 3/4"

P BOITE OCTOGONALE DE 4” POUR

BOITE CARREE DE 4/+¢"

LA RENOVATION

| N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. arE N°PRODUIT  DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. arE
DEBOUCHURES " DEBOUCHURES
1103 278" PROF. DE 1/2" ET 3/4" 72171-K 10 1207 1%2" PROF. DE1/2" 54151-LD 10
e Pour installation des prises affleurées de sécheuse ou e Congue pour Z)/afond fermé” ou installations en découpe ou
cuisiniére il estimpossible d'installer une boite sur un montant ou une

solive

RALLONGE DE BOITE CARREE DE 4"/16" =y BOITE OCTAGONALE DE 4” POUR CABLE ARME
! n°PrODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE i P N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
=2 DEBOUCHURES == 1206 174" PROF. 1%" PROF. 54151LA 10
1112 274" PROF. DE1/2"ET3/4"  73171K 5
e Débouchures de 1/2".

BOITE OCTAGONALE DE 4" BOTTE, OCTAGONALE DE 4" POUR MONTANTS
EN METAL

| R GIE IS i 2 N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. art
DEBOUCHURES . :
u P b DEBOUCHURES
1201 172" PROF. DE 1/2"ET3/4 54151k 10 1342 174" PROF. DE1/2" 54151-LSSAX 5

e Support enveloppant pour montants en métal de 2 %" et 3 %".
e Avec serre-cdbles AC90.
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£ RALLONGE BOTTE OCTAGONALE DE 4" d BOITE D’APPAREIL TRIPLE NON METALLIQUE

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. lol/3 %71 N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QTE
1205 175" PROF. DEB%{FH%'}E? DE o151k 5 . 1045 51P0. CU. SERRE-CABLES 5
N°PRODUIT  DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. are
1233 PLASTIQUE BETR 5

BOITE DE 4” POUR PLAFOND a BOITE OCTOGONALE NON METALLIQUE

P

\/ N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. ol ‘ iﬂ N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
o DEBOUCHURES DE VL) 1220 26 PO. CU. SERRE-CABLES 10
1200 1/2" PROF. 12" 56111 10 b

BOITE PHENOLIQUE avec SERRE-CABLES BOITE D’APPAREIL avec PARE-VAPEUR
<

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol/3 N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
1007 2" PROF. SERRE-CABLES 5050/801 1 ) 1019 18 PO. CU. SERRE-CABLES 10
e Monopiéce résistant a I'humidité (ex.: dans une grange).

g‘?eizgé’r'{"rfé\_'gﬁ'-:;?_gg OCTOGONALE ¢ BOITE D’APPAREIL DOUBLE avec PARE-VAPEUR

N°PRODUIT  DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. orE N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.  OIF
1204 1%" PROF. SERRE-CABLES ~ 4080/809 1 1035 37PO0.CU. SERRE-CABLES 5

e Monopiéce résistant a I'humidité (ex.: dans une grange).

BOITE D’APPAREIL TRIPLE avec PARE-VAPEUR

p BOITE D’APPAREIL SIMPLE NON METALLIQUE

1.1 d ‘ N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol3 N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
’; | 1018 18 PO. CU. SERRE-CABLES 10 1046 51P0. CU. SERRE-CABLES 5
s
d BOITE D’APPAREIL DOUBLE NON METALLIQUE i BOITE OCTOGONALE avec PARE-VAPEUR
- N°PRODUIT  DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE | N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
s .‘;\_\l 1034 37PO0.CU. SERRE-CABLES 5 1221 26 PO. CU. SERRE-CABLES 10
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Bl COUVERCLE POUR BOITE UTILITAIRE -

” INTERRUPTEUR SIMPLE
‘| N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
.i! 1306 234" LARGE 1C5 10
L‘ 1316 278" LARGE 20C5 10

COUVERCLE POUR BOITE UTILITAIRE -
PRISE DOUBLE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
1307 2 %" LARGE 11C1 10
1317 2 %" LARGE 20C1 10

=23 COUVERCLE POUR BOITE UTILITAIRE -

DECORA/GFCI
N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol/3
13055 2%" LARGE 11C10 10

BOITES ET ACCESSOIRES

> "W 4” BOITE CARREE COVER - FLAT

CARACTERIS-

TIOUES it i

‘ N°PRODUIT DESCRIPTION

1312 2 APPAREILS 52C00 10

COUVERCLE CARRE 4" - PLAT

i N°PRODUIT DESCRIPTION c‘%ﬁfg’s' REF ort
1313 1 APPAREIL 52C0 10

> COUVERCLE CARRE 4" - 1/2" SOULEVE
0 CARACTERIS- 3 ¢
) N°PRODUIT DESCRIPTION e REF. aré
A 1311 1 APPAREIL 52C13 10

COUVERCLE CARRE 4" - 1/2" SOULEVE

| N°PRODUIT

DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol3
| 1308 2%" LARGE 11C4 10
‘ 1318 278" LARGE 20C4 10

COUVERCLE POUR BOITE UTILITAIRE -

"l PriSE sivPLE
{ N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
E 1357 2%" LARGE 11C3 10
€ 1322 2 %" LARGE 20C3 10
Semmson Y
COUVERCLE CARRE 4" - PLAT
N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol/3
1305 UNI 52C1 10

\ #ll COUVERCLE CARRE 4" - PLAT

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF, o113
DEBOUCHURES
1315 DE 1/2" 526 10

DESCRIPTION

CAI;IACTERIS» REF. oTF

QUES
2 APPAREILS 52C17 10

l " N°PRODUIT

= 1314

—— ] COUVERCLE CARRE DE SURFACE 4"

DESCRIPTION

CARACTERIS-
TIQUES

ol N°PRODUIT REF art

1371 INTERRUPTEUR SIMPLE 8361 10

s ] COUVERCLE CARRE DE SURFACE 4"

CARACTERIS-
TIQUES

0 N°PRODUIT DESCRIPTION REF. QrE

Sy 1376 PRISE DOUBLE 8365 10

COUVERCLE CARRE DE SURFACE 4"

N°PRODUIT CA;ACTERIS—

1QUES
1372 INTERRUPTEUR DOUBLE 8367 10

DESCRIPTION REF. QrE
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ol COUVERCLE CARRE DE SURFACE 4"
( [ :

N°PRODUIT

DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol/3

2 PRISES DOUBLES 8371 10

“ 1319

COUVERCLE CARRE 4"
@ (]
N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. o3
"\u - 1374 SIMPLE 8366 1

o 2-9/64"

; COUVERCLE CARRE 4""/;5" - PLAT

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. fol3

1309 UNI 72110

COUVERCLE CARRE 4""/;5" - PLAT

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.  QIF
DEBOUCHURE
1310 DE 1/2"/3/4" 72C6 10

COUVERCLE POUR BOITE OCTOGONALE 4"

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.
DEBOUCHURE
1302 DE 1/2" 54C6 25

COUVERCLE POUR BOITE OCTOGONALE 4"

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE

1303 UNI 54C1 25

COUVERCLE POUR BOITE OCTOGONALE 4"

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol/3

1304 PRISE DOUBLE 54C65 10

‘5 =)
BOITES €T ACCESSOIRES gaéllclle

COUVERCLE POUR PLAFOND - PLASTIQUE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE

6309 UNI BLANC CP3540 10

e Vis invisible.
e Inclus bar de montage et 2 vis.
e Fini texturé peut étre peinturé.

COUVERCLE PHENOLIQUE DE BOITE

OCTOGONALE 4"

N° PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QTE
1323 DEBOUCHURE NOiR 37150/709 5
1324 DEBOUCHURE BLANC 37150/702 5

o Utiliser avec boite #1204.

COUVERCLE PHENOLIQUE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. loif3
INTERRUPTEUR
1326 SIMPLE NOiR 37163/710 10

e Utiliser avec boite #1007.

COUVERCLE PHENOLIQUE

CARACTERISTIQUES REF. [ol3

1327 PRISE DOUBLE NOiR

N°PRODUIT DESCRIPTION

37161/710 10

e Utiliser avec boite #1007.

® PLAQUE DE MONTAGE A BAS VOLTAGE
2]
:1 "} N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.
| B
| INSTALLATION
| . 1320 A DECOUPER SIMPLE MPLS 10

e Elimine le besoin d'une boite pour l'installation de fil 3 basse
tension de classe 2.

i PLAQUE DE MONTAGE A BAS VOLTAGE
| ,‘ N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
| / NOUVELLE

Lk e 1321 CONSTRUCTION SIMPLE MP1S 10

e Utiliser pour installation a basse tension, classe 2, prises de
communication pendant la construction sans utiliser une boite
électrique.
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PARE-VAPEUR - SIMPLE

N°PRODUIT CARACTERISTIQUES REF.  QTF

1330 SIMPLE

DESCRIPTION

3" PROF. 10

e Pour boites simples allant jusqu’a 3" de profondeur.

PARE-VAPEUR - DOUBLE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.  QTE

1331 DOUBLE 3" PROF. 10

e Pour boites carrées de 4" et double allant jusqu'a 3" de
profondeur.

PARE-VAPEUR - TRIPLE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.  QTE

1332 TRIPLE 3" PROF. 10

e Pour boites triples allant jusqu'a 3" de profondeur.

PARE-VAPEUR - QUADRUPLE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.  QTE

1336 QUADRUPLE 3" PROF. 1

PARE-VAPEUR - OCTAGONALE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.  QTE

1333 OCTAGONALE 278" PROF. 10

e Pour hoites octogonales allant jusqu'a 2 5" de profondeur.

PARE-VAPEUR - 411/+6"

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ REF. QT
POUR BOITE DE SECHEUSE
1335 ET CUISINIERE 2%" PROF. 1

BOITES ET ACCESSOIRES

PARE-VAPEUR POUR LUMINAIRE ENCASTRE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF, bli3
POUR BOITE
1334 ISOLANTE 20"Lx 12.5"Wx 7"H 1

o Utiliser avec boite métallique #7608 pour plafond isolé.

BARRE DE SOUTIEN POUR BOITE D’APPAREIL

N°PRODUIT CARACTERISTIQUES REF.  QTE

1300 16" LONG 1060 1

DESCRIPTION

e Utiliser uniquement avec les boites d'appareil munies
d’oreilles et posées entre les montants.

BARRE DE SOUTIEN POUR BOITE DE PLAFOND

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
1301 18" LONG DECALEE 172" 1041 1

e Pour boites octogonales posées entre les solives.
e Capacité de charge max. : 22,7 kg ( 50 Ib).

SUPPORT A PINCE EN F POUR
BOITE D'APPAREIL

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. fol/3
POUR
3125 PLACOPLATRE 820D 50

e Pour poser les boites d'appareil munies d’oreilles dans un
mur existant si la boite ne peut pas étre fixée au montant.

FERMETURES DE DEBOUCHURES

/' N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. orF
3160 112" 5/PQT 5
3161 3/4" 5/PQT 5

/ N°PRODUIT

e /i poser dans les ouvertures inutilisées des boites ou
panneaux

CONTRE-ECROUS EN METAL

DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
3350 172" EN VRAC 25
3351 3/4" EN VRAC 25
3352 1" EN VRAC 10
3353 %" EN VRAC 10
3354 17" EN VRAC 10
3355 2" EN VRAC 10
3357 3" EN VRAC 10

® Pour raccords en métal ou en PVC.
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) CONNECTEUR DE BOITE EN NYLON " TTE A
& AUTO-SERRAGE & CONNECTEUR DE BOITEA 2 VIS

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF, QT : N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE
. DEBOUCHURES DEBOUCHURES
3405 12 1/2" - EN VRAC 4004 100 3134 38" 1/2"-4/pQT 804 5
. DEBOUCHURES DEBOUCHURES
3405p 12 112" -4/PQT 4004 5 31348 38" 1/2" -EN VRAC 804 50
. DEBOUCHURES DEBOUCHURES
3405x 12 112" - 25/POT 4004 1 3134X 38" 112" - 25/POT 804 1
e Pour cdble non métallique seulement. DEBOUCHURES
3130 34 3/4"-1/PQT 806 5
DEBOUCHURES
— 31308 34 3/4" - EN VRAC 806 50
R CONNECTEUR DEBOTTEA 1 VIS -
ot DEBOUCHURES
S& N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE 3137 1 T-1Par 808 5
] : DEBOUCHURES
J DEBOUCHURES . g
3133 38" 12" EN VRAC 9049 100 313718 ! 1" - ENVRAC 808 2

e Pour cdble non métallique et cable armé. * Pour cable non métallique seulement.

CONNECTEUR DE BOTTE DOUBLE

CONNECTEUR DE BOITE A 1 VIS

). i N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. [ol3

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF, [oli3 _ 4
' DEBOUCHURES DEBOUCHURES
= 4 3128 3/8" 1/2"- 4/PQT 116 5 3131 3/8" 1/2"-1/pQT 2175 5
DEBOUCHURES DEBOUCHURES
31288 3/8" 1/2" - EN VRAC 16 50 31318 3/8" 1/2" - EN VRAC 2175 50
DEBOUCHURES e Pour cible non métallique et cable armé.
3128X 3/8" 1/2" - 20/POT e 1

e Pour cible non métallique et cable armé.

"8 CONNECTEUR DE BOITE DE 90°
B\

CONNECTEUR DE BOITE A 1 VIS g " NepropUIT  DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF.  QTF

Y. DEBOUCHURES
N° PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES REF. QrE 3132 3/8" 1/2"-1/PQT 2210 5
DEBOUCHURES ¢
. p DEBOUCHURES
3129 L V2" At n_s 31328 3/g" 1/2" -EN VRAC 2210 50
31298 12" [‘)IEEOUE%IHVURRI-ECS 71 50 e Pour cdble non métallique et cible armé.

® Pour cdble non métallique et cdble armé.
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N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE 'y ,?; N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QIf
3196  ZINCavecVISENACIER  FIL#10A#2 3106 1 T 3105p METAL 20/PQT 1544 5
CUIVRE avec j 3106 METAL 100/POT 1544 1
45058 VIS EN LAITON FIL#10A#2  3110-U 1
3109 PLASTIQUE 15/PQT 1544-P 5

° Pour tuyaux 1/2" a 1" et tiges de mise a la terre de 5/8" a 1.

e #3196 pour endroits secs seulement. 3109X PLASTIQUE 100/POT 1544-P 1
 #45058 pour endroits humides et sous terre

31098 PLASTIQUE 300/BTE 1544-P 1

® Pour NMD90 14/2 & 12/2.

CONNECTEUR DE TIGE DE TERRE CAVALIER SECURITAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE t N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  OIF
45055 POURTIGEDETERRE5S/8"  FIL#8A#2 5 k"‘. 3104P S1 20/PQrT S1 5
4 45056 POURTIGE DE TERRE 5/8" FIL#8A#2 5 3103X S1 150/POT S1 1

e Bronze avec vis en laiton pour endroits humides et sous terre. 3103 S1 500/BTE S1 1

3107 S2 10/PQT S2 5
3107X S2 100/POT S2 1
— 3108 S4 8/PQr S4 5

RACCORD BOULONNE A FENTE EN CUIVRE s1p 51 1500/SEAU 51 1

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. orf S2P 2 500/SEAU 2 1
‘ " 3251 #8 AWG MAX 2/par 5 S3P 3 250/SEAU 3 1

3252 #6 AWG MAX 2/par 5 * “S1” pour NMD90 14/2-12/2.

o wmown o ____s g s

3254 #2 AWG MAX 1/pQr 5 * 'S4 pour NMD90 8/3-6/3.

. COURROIE EN ALUMINIUM A 2 TROUS — CAVALIER ISOLE
N r AD

~/
)

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT  REF.  QTE { N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QIF
3101 NMD90 10/3 et AC90 12/2-14/4  20/PQT 5 3164 BRUN 40/pQT 5
3102  NMD90 10/3 et AC90 12/2-14/4  500/BTE 1 3165 BLANC 40/pQT 5
3112 NMD90 12/2-10/2 20/PQT 5 ® Pour fil SPT or SVT.

3115 NMD90 6/3 et AC90 8/2-10/4  250/BTE 1

& COURROIE EN ALUMINIUM A 1 TROU PROTECTEUR DE CABLE

/4

2 N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QIE N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. lolf3
3114 NMD90 14/2-12/3 500/BTE 1 3126 1%" X 3" EN VRAC 66 25
3114P NMD90 14/2-12/3 20/PQT 5 e Pour protéger les fils passant dans les montants lorsque le fil

esta 1%" du bord du montant.
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RUBAN ELECTRIQUE

ATTACHES DE CABLE

% N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  OTF N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE
3123 60’ NOIR 10 3110 4" CLAIR 50/SAC 10
3123C 60'-10/PQT NOIR 1 3111 7" CLAIR 25/SAC 10
3124 66' BLANC 10 3117 7" CLAIR 100/SAC 1
31241 66’ ROUGE 5 31171 7" CLAIR 1000/SAC 1
31242 66’ JAUNE 5 3119 7"NOIR 25/SAC 10
31243 66' VERT 5 31191 7"NOIR 100/SAC 1
31244 66’ BLEU 5 31192 7"NOIR 1000/SAC 1
31245 66’ ORANGE 5 3116 11" CLAIR 15/SAC 10
31246 66' BRUN 5 3118 11" CLAIR 100/SAC 1
31181 11" CLAIR 500/SAC 1
3120 11" NOIR 15/SAC 10
31201 11" NOIR 100/SAC 1
31202 11" NOIR 500/SAC 1
N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE 11 14" CLAR 15/SAC 10
31240 66'-10/PQT ASSORTI 1 31210 147 CLAIR 100/5AC !
e 4 noirs, 1 blanc, 1rouge, 1jaune, 1vert, 1bleu, 1 orange. 31211 14" CLAIR S00/SAC 1
31212 14" NOIR 15/SAC 10
v 31213 14" NOIR 100/SAC 1
31214 14" NOIR 500/SAC 1
31222 24" CLAIR 10/SAC 1
31224 36" CLAIR 10/SAC 1
31220 36" NOIR 50/SAC 1
N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE
= 31239 66'-5/PQT ASSORTI 1

e 1blanc, 1rouge, 1jaune, 1vert, 1bleu.

/ ATTACHES DE CABLE - TROU DE MONTAGE

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE

% ATTACHES ASSORTIES TOUT USAGE 31227

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTF 31228 8"NOIR 100/SAC 1

e Résistant aux UV.
e Cote de résistance: 50 Ib

31225 COULEURS ASSORTIS 650/POT 1

t[

e Contients: 4" x 50 Bleu

AB

E 4"x 50 Noir
4"x 50 Rouge
uy 4”x 50 Jaune
4"x 100 Clair
. 8" x 100 Noir

8"x 200 Clair
11" x 50 Clair
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.‘ RACCORD TYPE PAPILLON 5 EN 1 COSSES A ANNEAU
/ ’ | | N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE , N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
‘ 3042 HAVANE 100/BTE ~ #833 1 U 3700 22-16 AWG - ROUGE 7ICTE C14102 5
3044 HAVANE 500/POT  #833 1 3704 16-14 AWG - BLEU 7/CTE C14-104 5
o Pour 95 % des connexions les plus fréquentes. 3705 12-10 AWG - JAUNE 5/CTE C14-106 5
RACCORD TYPE PAPILLON ' COSSES A FOURCHE

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

3951P PETIT - JAUNE 8/PQT #451 5 WJ 3710 22-18 AWG - ROUGE 20/CTE C14112 5

3952P MOYEN - ROUGE 6/pPQT #4525 3713 16-14 AWG - BLEU 7ICTE C14-114 5

3953P TRES GRAND - BLEU 3/PQT #454 5 3714 12-10 AWG - JAUNE 5/CTE C14-116 5

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

3031P PETIT- ORANGE 10/PQT #31 5 3715 22-16 AWG - ROUGE 7ICTE C14121 5

3036 PETIT - ORANGE 100/POT #31 1 3716 16-14 AWG - BLEU 7/CTE C14123 5

3033P MOYEN - JAUNE 10/PQT #33 5 3717 12-10 AWG - JAUNE 5/CTE C14128 5

3037 MOYEN - JAUNE 100/POT #33 1

3035P GRAND - ROUGE alpar B3 SECTIONNEUR DE TYPE FEMELLE

3038 GRAND - ROUGE 70/POT #35 1 ,

3977P ASSORTI 12/P0T 5 ¢ // N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
3720 22-16 AWG - ROUGE 6/CTE C14141F 5
3722 16-14 AWG - BLEU 6ICTE C14-143F 5
3724 12-10 AWG - JAUNE 6ICTE C14-145F 5

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE

{ 3436 PETIT - ORANGE 100/BTE #331 1 , SESULELE I B TR AL

3437 MOYEN - JAUNE 100/BTE #3331 &> N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

3438 GRAND - ROUGE 100/BTE  #335 1 % 3721 22-16 AWG - ROUGE 6/CTE C14141M 5
3723 16-14 AWG - BLEU 6/CTE C14-143M 5
3725 12-10 AWG - JAUNE 6/CTE C14-145M 5

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. arf f MANCHONS A SERTIR

3039P MOYEN - BRUN 6/PQT 30-2CCUAL 5 N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

e Pour utilisation avec fil en aluminium. 3727 14-8 AWG 8/CTE 20-411 5
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% GAINE THERMORETRACTABLE ANTIOXYDANT POUR FIL ALUMINIUM

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. orE N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE
3054 3/8"-3/16" - NOIR 3/CTE 5 = 3041 TUBE 1 0Z 1
.

3055 1/2"1/4"-NOIR 3/CTE 5 e Uliliser pour raccorder les fils en aluminium.
e Empéche l'oxydation.

3056 3/4"-3/8" -NOIR 2/CTE 5

3058 ASSORTI-NOIR 8/CTE 5

e Rétréci a la chaleur.

e |déal pour faire des connexions hydrofuges et réparer des
cordons endommagés d'appareils.

* 4" de longueur. N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE

LUBRIFIANT POUR FIL

3043 946ML 1

e Utiliser pour enduire les fils afin de les tirer facilement dans

~ . le conduit.
SERRE-CABLES EN PLASTIQUE T

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTF
3740 /4" 18/CTE 5
3741 3/8" 15/CTE 5
3742 172" 12/CTE 5

PINCE ALLIGATOR
"y.,
;/ N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QTE

5226 ISOLE POUR 22-14 AWG 2/CTE 5

e T rouge et 1 noir.

/ COMPOSE OBTURATEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QTE

3045 1LB PAQUET 1

e Utiliser pour sceller autour des fils d'alimentation entrant
dans la maison par un raccord de type LB et empécher
linfiltration d’eau.
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N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES art
8123 65PI avec BOBINE 1
8125 125PI avec BOBINE 1

DENUDEUR ET COUPE-FIL
N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES art
8120 #10a#18 AWG POIGNEES ISOLEES 1
SERTISSEUSE ET DENUDEUSE

4 N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES art
8121 #10a#22 AWG POIGNEES ISOLEES 1

DENUDEUR AUTOMATIQUE ET COUPE-FIL

4 N°PRODUIT

8122
EXTRACTEUR DE FUSIBLE
N°PRODUIT DESCRIPTION

JUSQU'A 200A/250V ou
8020 100A/600V

DESCRIPTION CARACTERISTIQUES fol/3

#10 2422 AWG POIGNEES ISOLEES 1

CARACTERISTIQUES QrE

POIGNEES ISOLEES 1

S . CALIBREUR ET FENDEUR DE CABLE
=
y N°PRODUIT

8018 #8to#14 5

\ VERIFICATEUR DE TENSION

DESCRIPTION CARACTERISTIQUES [ol/3

DESCRIPTION CARACTERISTIQUES o3

4

N°PRODUIT

8914 2 FILS avec LAMPE NEON 65V 3 250V 5

OUTILS €T VERIFICATEURS

ANALYSEUR DE CIRCUIT POUR PRISE

N°PRODUIT CARACTERISTIQUES QrE

8980

DESCRIPTION

3 FILS avec LAMPE NEON 15A-125V 1

e Pour vérifier si le circuit est bien installé.
e Signale le mauvais fonctionnement du circuit.

\ VERIFICATEUR DE CONTINUITE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES [ol/3

8915 PILES COMPRISES LAMPE NEON 1

e Pour vérifier le fonctionnement des dispositifs électriques.

MULTIMETRE NUMERIQUE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE
3 FONCTIONS -
8918 11 AMPLITUDES 750VAC/1000VDC 1

VERIFICATEUR DE TENSION SANS CONTACT

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES [ol3

600425 50-1000VAC 1

e Sert a verifier s'il y a tension dans des prises de courant,
luminaires, disjoncteurs, fils et autres appareils.

e Peut aussi servir a trouver des bris dans de fils

o Sécuritaire, il vérifie la tension sans contact direct

e Fonction de diagnostique automatique

e Indicateur de piles faibles

ENSEMBLE DE VERIFICATION ET MESURE

CARACTERISTIQUES QrE

N°PRODUIT DESCRIPTION

Ensemble comprends;

e Multimétre DM-25 avec fils

e Détecteur de tension GT-11

e Vérificateur de circuit GT-10GFI
e Sac de transport

DM-25 Multimétre avec fils

e Voltage C.A./C.C. jusqu'a 600V

e Mesure la continuité, résistance, batteries, diodes et le
voltage

GT-11 Détecteur de tension
e Pour C.A. de 50V a 1000V

GT-10GFI Vérificateur de circuit

e Sert pour vérifier le bon le raccordement d’une prise de
courant

e Séquence lumineuse indique I'état du branchement

e Courant de test de 7.5mA & 120V
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ﬁ FUSIBLE VISSABLE EN VERRE P FUSIBLE A CARTOUCHE - 2"

\ y N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT orf / N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT orf
- 2015 15A 125V 2/pQr 5 2215 15A 250V 1/par 5
B2015 15A 125V EN VRAC 50 2220 20A 250V 1/pPar 5
2020 20A 125V 2/pQr 5 2225 25A 250V 1/pPar 5
B2020 20A 125V EN VRAC 50 2230 30A 250V 1/par 5
2025 25A 125V 2/pQT 5
B2025 25A 125V EN VRAC 50 -
2030 304 125V 2/PQT 5 0 FUSIBLE A CARTOUCHE - 3"
B2030 30A 125V EN VRAC 50 N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT ort
2235 35A 250V 1/pPar 5
2240 40A 250V 1/PQr 5
2245 45A 250V 1/pPar 5
n _— 2250 50A 250V 1/pPar 5
FUSIBLE VISSABLE A ACTION DIFFEREE 2260 50A - yPar s
N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT orf
2115 15A 125V EN VRAC 4
2120 20A 125V ENVRAC 4 f)/ N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT art
2121 20A 125V 2/par 5 2400 100A 250V EN VRAC 1
2125 25A 125V EN VRAC 4
2126 25A 125V 2/pQr 5
mo awm ow  owmc P usioLc A CARTOUCHE AACTION DIFFEREE -7 |
2131 30A 125V 2/par > & N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE FORMAT art
e Résiste a la surtension temporaire qui se produit notamment 2500 200A 250V 1/BOITE 1

lors de la mise en marche d’un appareil motorisé
(ex.: climatiseur).

e Résiste a la surtension temporaire qui se produit notamment
lors de la mise en marche d'un appareil motorisé.

§ MINI-DISJONCTEUR FUSIBLE A CARTOUCHE A ACTION DIFFEREE -

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT orE ) " N°PRODUIT ~ DESCRIPTION core FORMAT orF
2140 15A 120V 1/CTE 5 2600 200A 600V 1/BOITE 1
2141 20A 120v 1/CTE 5 e Résiste a la surtension temporaire qui se produit notamment

lors de la mise en marche d'un appareil motorisé.
e Remplace les fusibles vissables équivalentes.
e Dispositif de réarmement intégré.

01/20




FUSIBLES €T DISJONCTEURS gflﬁ

EATON BR - UNIPOLAIRE EATON BR JUMELE (TWIN) - UNIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT
42081 15A 1201240V ENVRAC 1 42091 15A 120/240V  ENVRAC 1
42082 20A 120/240V EN VRAC 1 42092 20A 120/240V ENVRAC 1
42083 30A 120/240V EN VRAC 1 e Le disjoncteur JUMELE offre 2 circuits unipolaires séparés

pour le méme espace qu'un disjoncteur unipolaire.
e |déal pour ajouter un circuit lorsque I'espace est restreint dans
le panneau.

e Les disjoncteurs BR sont tous de type a brancher et s’installent
dans les panneaux BR.

. EATON BR QUAD
EATON BR A DEFAUT D'ARC _+ @ - UNIPOLAIRE/BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT

42061 15A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1 42093 2x15SP + 1x20DP 120/240V  ENVRAC 1
e Un disjoncteur combiné de type AFCI protégera I'ensemble 42094 2x15SP + 1x30DP 120/240V  ENVRAC 1

du circuit contre tous les conditions d'arcs.
42095 2x15SP + 1x40DP 120/240V  EN VRAC 1

42096 2x15SP + 1x15DP 120/240V ENVRAC 1
42097 2x15DP 120/240V ENVRAC 1

e e disjoncteur QUAD offre des circuits unipolaires et bipolaires
pour le méme espace qu'un disjoncteur bipolaire.

e |déal pour ajouter des circuits /arsque l'espace est restreint
dans le panneau.

EATON BR DDFT

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE

41084  15A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1

42073  20A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1
v 42078 40A- BIPOLAIRE 120/240V BOITE 1

e Pour assurer une protection contre les chocs électriques
causés par les défauts a la terre.

e Les disjoncteurs BR sont tous de type a brancher et
s'installent dans les panneaux BR.

EATON BR - BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE
42085 15A 120/240V EN VRAC 1
42086 20A 120/240V EN VRAC 1
42084 25A 120/240V EN VRAC 1
42087 30A 120/240V EN VRAC 1
42088 40A 120/240V EN VRAC 1
42089 50A 120/240V EN VRAC 1
42090 60A 120/240V EN VRAC 1
42800 100A 120/240V EN VRAC 1
42801 125A 120/240V EN VRAC 1

e Les disjoncteurs BR sont tous de type a brancher et s’installent
dans les panneaux BR.
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EATON BQLT QUAD - UNIPOLAIRE/BIPOLAIRE

y EATON BQL - UNIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT arE
42051 15A 120/240V ENVRAC 1 41062 2x15UN + 1x15BI 120/240V  ENVRAC 1
42052 20A 120/240V  ENVRAC 1 41063 2x15UN + 1x208BI 120/240V  ENVRAC 1
42053 30A 120/240V  ENVRAC 1 41064 2x15UN + 1x30Bl  120/240V  ENVRAC 1
e Les disjoncteurs BQL sont de type a visser et s'installent dans 41065  2x15UN+1x40BI  120/240V  ENVRAC 1

les panneaux QL ou QM seulement.
e e disjoncteur QUAD offre des circuits unipolaires et bipolaires

pour le méme espace qu’un disjoncteur bipolaire.
e [déal pour ajouter des circuits lorsque I'espace est restreint
dans le panneau.

COMMANDER QBH - UNIPOLAIRE

EATON BQGF DDFT

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT orf N°PRODUIT DESCRIPTION corE FORMAT ~ aIE
41054 15A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1 42001 15A 120/240V  ENVRAC 1
g 42072 20A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1 42002 20A 120/240V  ENVRAC 1
S e Utiliser pour assurer une protection contre les chocs 42003 30A 120/240V ENVRAC 1
/ électriques causés par les défauts a la terre.
e Les disjoncteurs BQL sont de type a visser et s'installent dans e Les disjoncteurs de type QBH sont également utilisés dans
les panneaux QL ou QM seulement. les panneaux Sylvania et CEB ainsi que dans les centres de
distribution.

COMMANDER QBH - BIPOLAIRE

EATON BQL - BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT orE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
42055 15A 120/240V  ENVRAC 1 42005 15A 120/240V  ENVRAC 1
42056 20A 120/240V  ENVRAC 1 42006 20A 120/240V  ENVRAC 1
42057 30A 120/240V  ENVRAC 1 42004 25A 120/240V  ENVRAC 1
42058 40A 120/240V  ENVRAC 1 42007 30A 120/240V  ENVRAC 1
42060 60A 120/240V  ENVRAC 1 42008 40A 120/240V  ENVRAC 1
42100 100A 120/240V  ENVRAC 1 42009 50A 120/240V  ENVRAC 1
42101 125A 120/240V  ENVRAC 1 42010 60A 120/240V  ENVRAC 1
e Les disjoncteurs BQL sont de type & visser et s'installent dans 42099 100A 120/240V ENVRAC 1

les panneaux QL ou QM seulement.
e Les disjoncteurs de type QBH sont également utilisés dans

les panneaux Sylvania et CEB ainsi que dans les centres de
distribution.

EATON BQLT JUMELE (TWIN) - UNIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE FORMAT QrTE

41059 15A 120/240V  ENVRAC 1

e Le disjoncteur JUMELE offre 2 circuits unipolaires séparés
pour le méme espace qu'un disjoncteur unipolaire.

e |déal pour ajouter un circuit lorsque I'espace est restreint dans
le panneau.
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SQUARE D QO - UNIPOLAIRE SQUARE D QO JUMELE (TWIN) - UNIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QIF
42011 15A 120/240V ENVRAC 1 42020 15A 120/240V ENVRAC 1
42012 20A 120/240V ENVRAC 1 42069 20A 120/240V ENVRAC 1
42013 30A 120/240V ENVRAC 1 e Le disjoncteur JUMELE offre 2 circuits unipolaires séparés

pour le méme espace qu'un disjoncteur unipolaire.
e |déal pour ajouter un circuit lorsque I'espace est restreint
dans le panneau.

SQUARE D QO A DEFAUT D'ARC

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QIE
42065  15A-UNIPOLAIRE 120/240V BOITE 1
42066  20A-UNIPOLAIRE 120/240V BOITE 1

e Un disjoncteur combiné de type AFCI protégera I'ensemble du
circuit contre tous les conditions d'arcs.

SQUARE D QO DDFT

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QIE
41014  15A-UNIPOLAIRE 120/240V BOITE 1
42079 40A - BIPOLAIRE 120/240V BOITE 1

e Utiliser pour assurer une protection contre les chocs
électriques causés par les défauts a la terre.

- SQUARE D QO - BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT foi3
42015 15A 120/240Vv. ENVRAC 1
42016 20A 120/240Vv. ENVRAC 1
42014 25A 120/240V. ENVRAC 1
42017 30A 120/240Vv ENVRAC 1
42018 40A 120/240Vv. ENVRAC 1
42019 50A 120/240V. ENVRAC 1

41020 60A 120/240Vv ENVRAC 1
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gatnetle FUSIBLES €T DISJONCTEURS

HOMELINE - UNIPOLAIRE HOMELINE QUAD - UNIPOLAIRE/BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT orF
42161 15A 120/240V ENVRAC 1 42173 2x15SP + 1x15DP  120/240V  ENVRAC 1
42162 20A 120/240V ENVRAC 1 42174 2x15SP + 1x20DP  120/240V  ENVRAC 1
42163 30A 120/240V ENVRAC 1 42175 2x15SP + 1x30DP  120/240V  ENVRAC 1

42176 2x15SP + 1x40DP  120/240V  ENVRAC 1

e Le disjoncteur QUAD offre des circuits unipolaires et bipolaires
pour le méme espace qu'un d/5/oncteur bipolaire.
e |déal pour ajouter des circuits lorsque I'espace est restreint

dans le panneau.
HOMELINE A DEFAUT D’ARC - UNIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT
42179 15A 120/240V ENVRAC 1
. e Un disjoncteur combiné de type rotégera l'ensemble du
) Un disj biné de type AFCI protégera |’ bled
circuit contre tous les conditions d'arcs.

HOMELINE DDFT - UNIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT

42178 15A 120/240V ENVRAC 1

o Utiliser pour assurer une protection contre les chocs
électriques causés par les défauts 4 la terre.

HOMELINE - BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT

42165 15A 120/240V ENVRAC 1
42166 20A 120/240V ENVRAC 1
42167 30A 120/240V  ENVRAC 1
42168 40A 120/240V ENVRAC 1
42169 50A 120/240V  ENVRAC 1
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT

42171 15A 120/240V  ENVRAC 1
42172 20A 120/240V  ENVRAC 1

e Le disjoncteur JUMELE offre 2 circuits unipolaires séparés
pour le méme espace qu'un disjoncteur unipolaire.

e |déal pour ajouter un circuit lorsque I'espace est restreint dans
le panneau.
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FUSIBLES €T DISJONCTEURS Eaﬁ;

FPE/STAB LOK NCO - UNIPOLAIRE

Gj N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~  QTE
; 42021 15A 120/240v ENVRAC 1
42022 20A 120/240V ENVRAC 1
¢ 42023 30A 120/240v ENVRAC 1

FPE/STAB LOK NA A DEFAUT D’ARC

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT Qrt

“ 42063 15A- UNIPOLAIRE 120/240V BOITE 1
/
§ e Un disjoncteur combiné de type AFCI protégera I'ensemble du

B circuit contre tous les conditions d’arcs.
/
A

.
"’ FPE/STAB LOK NA DDFT
4 7
"5t

[l N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE
@ . ! 41024 15A-UNIPOLARE  120/240v  BOITE 1
- 42070 20A-UNIPOLARE _ 120/240V  BOITE 1

' d 42075 40A - BIPOLAIRE 120/240V BOITE 1

e Utiliser pour assurer une protection contre les chocs
électriques causés par les défauts 4 la terre.

FPE/STAB LOK NCO - BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE

£ :
m | 42025 15A 120/240V  ENVRAC 1

42026 20A 120/240v ENVRAC 1
i 42027 30A 120/240V  ENVRAC 1
42028 40A 120/240V  ENVRAC 1
42030 60A 120/240v ENVRAC 1
42200 100A 120/240V  ENVRAC 1

42201 125A 120/240V  ENVRAC 1
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gatnetle FUSIBLES €T DISJONCTEURS

SIEMENS Q - UNIPOLAIRE SIEMENS Q TWIN - UNIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ort N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
42041 15A 120/240V  ENVRAC 1 41049 15A 120/240V ENVRAC 1
42042 20A 120/240V  ENVRAC 1 41050 20A 120/240V ENVRAC 1
42043 30A 120/240V  ENVRAC 1 e Le disjoncteur JUMELE offre 2 circuits unipolaires séparés

pour le méme espace qu'un disjoncteur unipolaire.
e |déal pour ajouter un circuit lorsque I'espace est restreint
dans le panneau.

SIEMENS Q A DEFAUT D’ARC

SIEMENS Q QUAD - UNIPOLAIRE/BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE

42067 15A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
41072 2x15SP + 1x15DP 120/240V ENVRAC 1
42068  20A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1 41073 2x155P + 1x20DP 120/240V. ENVRAC 1

e Un disjoncteur combiné de type AFCI protégera I'ensemble du 41074 2x15SP + 1x30DP 120/240V ENVRAC 1
circuit contre tous les conditions d‘arcs.

41075 2x15SP + 1x40DP 120/240V ENVRAC 1

e Le disjoncteur QUAD offre des circuits unipolaires et bipolaires
pour le méme espace qu’un disjoncteur bipolaire.

e |déal pour ajouter des circuits lorsque I'espace est restreint
dans le panneau.

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QTE

41044 15A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1

42071 20A-UNIPOLAIRE  120/240V BOITE 1
42076 40A-BIPOLAIRE  120/240V BOITE 1

d(}

e Utiliser pour assurer une protection contre les chocs
électriques causés par les défauts a la terre.

» >l SIEMENS Q - BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT [ol/3
42045 15A 120/240V  ENVRAC 1
42046 20A 120/240V  ENVRAC 1
41069 25A 120/240V  ENVRAC 1
42047 30A 120/240V  ENVRAC 1
42048 40A 120/240V  ENVRAC 1
42050 60A 120/240V  ENVRAC 1
42400 100A 120/240V  ENVRAC 1

42401 125A 120/240V  ENVRAC 1
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FUSIBLES €T DISJONCTEURS

!

GE «THQL» - UNIPOLAIRE

GE «THQL» - BIPOLAIRE

=)

GLI/IIGIIG

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE

42661 15A 1201240V ENVRAC 1 42665 15A 1201240V ENVRAC 1

42662 20A 1201240V ENVRAC 1 42666 20A 1201240V ENVRAC 1

42663 30A 1201240V ENVRAC 1 42671 25A 1201240V ENVRAC 1
42667 30A 1201240V ENVRAC 1
42668 40A 1201240V ENVRAC 1
42669 50A 1201240V ENVRAC 1
42670 60A 1201240V ENVRAC 1
42674 100A 1201240V ENVRAC 1

42676 125A 120/240V  ENVRAC 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE

42659  15A-UNIPOLAIRE  120/240V  BOITE 1

42660S  20A-UNIPOLAIRE  120/240V  BOTTE 1

/

2
B

£

L)

e Un disjoncteur combiné de type AFCI protégera I'ensemble du
circuit contre tous les conditions d'arcs.

GE «THQP» - UNIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT aré
42031 15A 120/240V ENVRAC 1
42032 20A 120/240Vv ENVRAC 1
42033 30A 120/240v ENVRAC 1

GE «THQL» - DDFT

e Les disjoncteurs THQP ont la moitié de la largeur des
disjoncteurs THOL.

e [déal pour I'ajout de circuits lorsque I'espace est limité sur

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QTE
42681 15A-UNIPOLAIRE 120/240V BOITE 1
42682 20A-UNIPOLAIRE 120/240V BOITE 1
42688 40A-BIPOLAIRE 120/240V BOITE 1

un panneau.

® Pour assurer une protection contre les chocs électriques
causés par les défauts a terre.

GE «THQP» - BIPOLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE
42035 15A 120/240V ENVRAC 1
42036 20A 120/240V ENVRAC 1
42034 25A 120/240V  ENVRAC 1
42037 30A 120/240V ENVRAC 1
42038 40A 120/240V ENVRAC 1
42039 50A 120/240V ENVRAC 1

e Les disjoncteurs THQP ont la moitié de la largeur des

disjoncteurs THOL.

e [déal pour I'ajout de circuits lorsque I'espace est limité sur un

panneau.
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gatnetle PANNEAUX €T ACCESSOIRES

| E H (m N°PRODUIT DESCRIPTION COTE  QTE
l = . 42804 4 CIRCUITS 100A 1 o 42820 20/40 CIRCUITS avec PRINCIPAL100A  125A 1
e Capacité : jusqu'a 8 circuits utilisant des disjoncteurs jumelés. kgl | 42830 30/60 CIRCUITS avec PRINCIPAL100A  125A 1

e Fourni avec porte. : .
e Dimensions: 12 %s"H x 6 */s"L x 3%"P 42835 30/60 CIRCUITS avec PRINCIPAL125A  125A 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE foi3

42840  40/80 CIRCUITS avec PRINCIPAL200A  200A 1

e Panneau d'alimentation de 20 circuits pouvant s'extensionner
Jusqu'a 40 circuits utilisant des disjoncteurs jumelés.
Dimensions: 27"H x 143/s"L x 37/s"P.

e Panneau d'alimentation de 30 circuits pouvant s'extensionner
Jusqu'a 60 circuits utilisant des disjoncteurs jumelés.
Dimensions: 29 /s"H x 143/s"L x 37/s"P.

e Panneau d'alimentation de 40 circuits pouvant s‘extensionner
Jusqu'a 80 circuits utilisant des disjoncteurs jumelés.
Dimensions: 39"H x 143/s"Lx 37/s"P.

e Complet avec porte et disjoncteur principal installés en usine.

= z H EATON - TYPE BR ENSEMBLE EATON - TYPE BR

1 .\]
Er' N°PRODUIT DESCRIPTION COTE art (m N°PRODUIT DESCRIPTION COTE  QIf
l =~ - 42808 8 CIRCUITS 125A 1 43830  30/60 CIRCUITS avec PRINCIPAL100A  125A 1

e Capacité : jusqu'a 16 circuits utilisant des disjoncteur jumelés. i 43840  40/80 CIRCUITS avec PRINCIPAL100A  200A 1

e Fourni avec porte.
e Dimensions: 15"H x 11'/s"L x 3%"P.

e Ensemble principal comprend : 12x15A S.P., 2x20A S.P,
1x30A D.P, 1x40A D.P. et 1x15A AFCI S.P.

e Panneau d'alimentation de 30 circuits pouvant s'extensionner
Jusqu‘a 60 circuits utilisant des dis)joncteurs jumelés.
Dimensions: 29"/s"H x 143/s"L x 37/s"P.

e Panneau d’alimentation de 40 circuits pouvant s'extensionner
Jusqu'a 80 circuits utilisant des disjoncteurs jumelés.
Dimensions: 39"H x 143/s"Lx 37/s"P.

e Complet avec porte et disjoncteur principal installés en usine.

EATON - TYPE BR

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE QrE

(L

| 42812 12 CIRCUITS 125A 1

e Capacité : jusqu'a 24 circuits utilisant des disjoncteur jumelés.

e Fourni avec porte.
e Dimensions: 16 %"H x 14°/s"L x 37/s"P.

j g N°PRODUIT DESCRIPTION COTE o3

h EATON - TYPE BR

42816 16 CIRCUITS 125A 1

' Capacité : jusqu’a 32 circuits utilisant des disjoncteur jumelés.
e Fourni avec porte.
e Dimensions: 18 %"H x 143/s"L x 37/s"P.
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42404 4 CIRCUITS 100A 1

PANNEAUX €T ACCESSOIRES

e
' E . N°PRODUIT DESCRIPTION COTE art
=

e Capacité : jusqu'a 8 circuits.
..~ e Dimensions: 125/s"H x 6 °/s"L x 3%"P.

- N°PRODUIT DESCRIPTION COTE QrE

| 42406 6 CIRCUITS 100A 1

e Puissance nominale NEMA 3R
e Couramment utilisé pour les spas.
e Pour une utilisation intérieure et extérieure.

42408 8 CIRCUITS 100A 1

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE o3

e Capacité : jusqu'a 16 circuits.
e Dimensions: 14 78"H x 12"L x 3%"P.

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE

42412 12 CIRCUITS 125A 1

LLLITELTTTEE 7

e Capacité : jusqu'a 24 circuits.
e Dimensions: 16 7"H x 12"L x 3%"P.

=)
Gaﬁ
&

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE QrE

42424  24/48 CIRCUITS avec PRINCIPAL100A  125A 1

e Capacité : jusqu'a 48 circuits utilisant des disjoncteurs
Jjumelés.

e Disjoncteur principal bipolaire T00A installé en usine.

e Porte vendue séparément.

e Dimensions: 24%8"H x 13Ys"W x 3%4"P.

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE  QIE

42430  32/64 CIRCUITS avec PRINCIPAL100A  125A 1

42431 32/64 CIRCUITS avec PRINCIPAL 125A  125A 1

e Capacité : jusqu'a 64 circuits utilisant des disjoncteurs
Jjumelés.

e Disjoncteur principal bipolaire 1004 installé en usine.

e Porte vendue séparément.

e Dimensions: 278"H x 13%s"W x 3%4"P.

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE QrE

42440  40/80 CIRCUITS avec PRINCIPAL200A  200A 1

e Capacité : jusqu'a 80 circuits utilisant des disjoncteurs
Jjumelés.

e Disjoncteur principal bipolaire 2004 installé en usine.

= e Porte vendue séparément.

e Dimensions: 36"H x 14%a"W x 4"P.

EMSEMBLE SIEMENS - TYPE Q

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE

43424  24/48 CIRCUITS avec PRINCIPAL100A  125A 1

e Comprenant : 12 x 154 unipolaires, 2 x 20A unipolaires, 1x
30A bipolaire, 1x 404 bipolaire et 1x 154 unipolaire a défaut
darc.

e Disjoncteur principal 1004 installé en usine.

e Porte vendue séparément.

e Dimensions: 24Y8"H x 138" W x 3%4"P.

ENSEMBLE SIEMENS - TYPE
Tm

:ﬂ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE
L a6 16 CIRCUITS 125A 1
Qe - e Capacité : jusqu'a 32 circuits.
b e Dimensions: 1878"H x 12" W x 3%4"P.

LLTITTTTTCCCLEEeTT

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE

43440  40/80 CIRCUITS avec PRINCIPAL200A  200A 1

e Comprenant : 12 x 154 unipolaires, 2 x 20A unipolaires, 1x
30A bipolaire, 1x 404 bipolaire et 1x 154 unipolaire a défaut
darc.

=) e Disjoncteur principal 2004 installé en usine.

e Dimensions: 36"H x 14%a"W x 4"P.
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gatnetle PANNEAUX €T ACCESSOIRES

SQUARE D QO - PANNEAU SECTIONNEUR SANS FUSIBLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE

4800 BIPOLAIRE - 3 FILS 60A-240V 1

42524 24 CIRCUITS avec PRINCIPAL100A  125A 1

e Pour utilisation a l'intérieur et a I'extérieur.
e Puissance nominale NEMA 3R.

e Capacité : jusqu’a 48 circuits utilisant des disjoncteurs

jumelés.
e Fourni avec porte.
e Dimensions: 21"H x 14%a"W x 3%4"P.

-

SQUARE D QO - PANNEAU PORTE-FUSIBLE VISSABLE (#7301)

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE

41030 UNIPOLAIRE 2x30A/120v 1

42532 32 CIRCUITS avec PRINCIPAL125A  125A 1

e Capacité : jusqu'a 64 circuits utilisant des disjoncteurs

jumelés.
e Fourni avec porte.
e Dimensions: 26Ya"H x 14Ya"W x 3%4"P.

PORTE-FUSIBLE VISSABLE (#7302)

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE Qrt

' SQUARE D QO - PANNEAU

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE Qrt

42540 40 CIRCUITS avec PRINCIPAL200A  200A 1 41031 BIPOLAIRE 2x30A/240V 1

e Capacité : jusqu’a 80 circuits utilisant des disjoncteurs
jumelés.

e Fourni avec porte.
e Dimensions: 34"H x 144" W x 3 %4"P.

@ SECTIONNEUR - FUSIBLE VISSABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE Qrt

4600 UNIPOLAIRE - 2 FILS 30A-120V 1

e Pour utilisation a l'intérieur.

SECTIONNEUR - FUSIBLE VISSABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE Qrt

4700 BIPOLAIRE - 3 FILS 30A-240V 1

. 7 4

e Pour utilisation a l'intérieur.
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Cathelle

(

DESCRIPTION

MAT ET EQUIPEMENT D’ENTREE

APPLICATION

CAPUCHON D’ENTREE

45003 Capuchon d'entrée 1%" - 100A
45005 Capuchon d'entrée 2" - 200A

Les plus utilisés sont les capuchons de 1%" pour
les entrées de 100 ampéres et 2" pour celles de
200 amperes.

SUPPORT DE BOBINE

45007 Service léger- 100A
45008 Service robuste - 200A
45009 Service robuste - 200A

En régle générale, les supports de bobine a service
léger sont utilisés pour les entrées de 100 ampéres
et ceux a service robuste pour les entrées de 200
ampéres.

Afin de déterminer le modéle approprié pour
I'application, communiquer avec la compagnie
d'électricité.

COLLET DETOIT

45011 Collet et collier en acier
45012 Colleten acier et collier en néopréne

Afin de déterminer le modéle approprié pour
I'application, communiquer avec la compagnie
d'électricité.

Le modele monobloc en néopréne est de plus en
plus populaire a cause de sa facilité d'installation.

COURROIE ET COLLIER

45015 Courroie avecvis 4"
45016 Collier avec boulon 10" et rondelle 4"

La méthode de fixation peut varier selon le type
de surface sur laquelle le mét est installé. Le code
canadien d'électricité exige que 3 courroies ou col-
liers soient utilisés pour chaque installation.

MAT

45000 Matde 8 pi
45001 Matde 10 pi
45002 Matde 12 pi

Les méts ont un diamétre extérieur de 2%" et sont
disponibles en trois longueurs.

REDUCTEUR

45020 Réducteur 1%"
45022 Réducteur2”

Utiliser pour fixer le mat au manchon du compteur.
En régle générale, les réducteurs de 1%" sont
utilisés pour les entrées de 100 ampéres et ceux de
2" pour les entrées de 200 ampeéres.
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MAT ET EQUIPEMENT D’'ENTREE Cathelle

SOCLE DE COMPTEUR 100A

45030 Aérien - manchon 1%" - cuivre seulement

45031 Aérien/souterrain - sans manchon - cuivre seulement
45035 Aérien - manchon 1%" - cuivre et aluminium

45036 Aérien/souterrain - sans manchon - cuivre et aluminium

SOCLE DE COMPTEUR 200A*

45040 Aérien

45041 Aérien/souterrain

45045 Souterrain

45044 Aérien - avec couvercle a loquet - Nouvelle-Ecosse

* Les socles 200A sont approuvés pour le cdblage en cuivre et aluminium. Les manchons ne sont pas compris.

MANCHON

45026 Manchon 1%" en aluminium
45027 Manchon 2" en aluminium
45028 Manchon 1%" en PVC
45029 Manchon 2" en PVC

COUPLEUR DE MAT

45024 Coupleur2'/2"

JOINT D’EXPANSION EN PVC

3210 Joint d'expansion 1%"
3212 Joint d'expansion 2"

TIGE DE MISE A LA TERRE

45050 Galvanisée 5/8" - 6 pi
45051 Galvanisée 5/8"-10 pi
45053 Galvanisée 3/4"-10 pi

CONNECTEUR EN BRONZE POUR TIGE A LA TERRE

45055 Connecteur5/8"
45056 Connecteur 3/4"

CABLE D’ENTREE

90922 RW90 #3 en cuivre - entrée 100A
90932 RW90 #3/0 en cuivre - entrée 200A
90942 TWY75 #3 en cuivre - entrée 100A
90952 TW?75 #3/0 en cuivre - entrée 200A
90962 Aluminium #2 - entrée 100A
90972 Aluminium #4/0 - entrée 200A

FIL DE MISE A LA TERRE

90902 Dénudé en cuivre #6 - entrée 100A
90912 Dénudé en cuivre #3 - entrée 200A

01/20



Eaﬁj MAT ET EQUIPEMENT D’ENTREE

% N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION o3 . : ’b N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION

45000 8'DELONG DIA.EXT.2%" 1 45016 25" COLLIER 1
45001 10" DELONG DIA.EXT.2%" 1 e Comprend boulon fileté 5/8" x 10" et rondelle carrée 4".

Code exigeant 3 colliers par mat pour une installation
45002 12' DELONG DIA.EXT.2%2" 1 appropriée.

A i N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION
iF
l 45003 FONTE 1%" ENTREE 100A 1 45020 MALE 174" ENTREE 100A 1
45005 FONTE 2" ENTREE200A 1 45022 MALE 2" ENTREE 200A 1

N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION 3 ' N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION

45007 SERVICE LEGER ENTREE100A 1 45026 ALUMINIUM 1%" ENTREE 100A 1

45008 SERVICE ROBUSTE ENTREE200A 1 45027 ALUMINIUM 2" ENTREE 200A 1

45009  SERVICE ROBUSTE - MONTAGE ENTREE200A 1 45028 PVC 1%" ENTREE 100A 1
MORAL 45029 PvCt2" ENTREE 200A 1

COUPLEUR DE MAT

N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION ~ QTE ; N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION ort
45011 ACIER avec COLLIER EN ACIER 1 45024 OUVERTURE 27" 1
45012 ACIER avec COLLIER 1 e S'ajuste a tout socle avec ouverture 2%".
EN NEOPRENE
o COURROIE DE TUYAU
'}
\_/ N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION QT
45015 COURROIE 27" 1

e Comprend 2 grosses vis 3/8" x 4".
e Code exigeant 3 courroies par mat pour une installation
appropriée.
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MAT €T €EQUIPEMENT D'ENTREE @II&II&

SOCLE DE COMPTEUR - 100A

2 TIGE DE MISE A LA TERRE GALVANISEE pris?

M’ N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION QrE N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION WIRETYPE Qrf
45050 & DELONG 5/8" 1 , avec
g 45030  SERVICEAERIEN  MANCHON  CUVRE 1
45051 10 DELONG 5/8" 1 19"
45053 10 DELONG 34 1 SERVICE AERIEN SANS
45031 ErsouTERRAIN  MANCHON  CUVRE 1
avec
' CUIVRE/
45035 SERVICEAGREN  MANCKON iy
45036 SERVICEAERIEN SANS CUNRE
ETSOUTERRAIN ~ MANCHON  ALUMINIUM

CONNECTEUR POUR TIGE ==l SOCLE DE COMPTEUR - 200A

o, N°PRODUIT DESCRIPTION FEATURES arE TR N°PRODUIT DESCRIPTION SPECIFICATION WIRETYPE  QTE
A 5/8" CONNECTEUR @ . SANS CUIVRE/
45055 POURTIGE AL#Bak2 5 | 45040 SERVICEAERIEN — yancion  aLuminium
3/4" CONNECTEUR T, 45041  SERVICE AERIEN SANS CUIVRE/ 1
45056 POURTIGE FIL#8 a #2 5 ETSOUTERRAIN ~ MANCHON  ALUMINIUM
e Bronze avec vis en laiton pour emplacements mouillés et ) avec CUIVRE/
enfouissement direct. 45044  SERVICEAERIEN ~ MANCHON AL 1
2 UMINIUM
SANS CUIVRE/

45045 SOUTERRAIN MANCHON  ALUMINIUM 1

COLLIER DE MISE A LA TERRE

N°PRODUIT DESCRIPTION FEATURES aré
3196 ZINCavec VISEN ACIER FIL#10a#2 1
45058 CUIVREavecVISEN LAITON FIL#10a#2 1

e Pour tuyaux 1/2" a 1" et tiges de mise a la terre de 5/8" a 1.
° #3196 pour endroits secs seulement.
° #45058 pour endroits humides et sous terre.

PLAQUE DE MISE A LA TERRE avec CONNECTEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION FEATURES [ol3

45059 10" x 16" x 14" GALVANISEE 1
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Eaﬁ CONDUITS €T ACCESSOIRES PVC

CONDUIT - 10’ DE LONG ADAPTATEUR D’EXTREMITE

v N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR art ‘W * weproDUIT DESCRIPTION COULEUR art
3203 112" GRIS 10 3184 112" GRIS 10
3204 3/4" GRIS 10 3185 3/4" GRIS 10
3330 1 GRIS 10 3328 1 GRIS 5
3337 114" GRIS 5 3329 114" GRIS 5
3338 112" GRIS 5 3319 112" GRIS 5
3339 2" GRIS 5 3331 2" GRIS 5
3360 3" GRIS 1 3332 3" GRIS 1

O T

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR , N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

3210 11/4" GRIS 1 3346 3/4"a1/2" GRIS 10

3212 2" GRIS 1 3347 1"a3/4" GRIS 10
3348 1"a12" GRIS 10

e Pour joindre et adapter un conduit a des ouvertures de boites
de dimensions différentes.

r

/ N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
3180 12" GRIS 10 .‘\ 3197 1/2" FILETE GRIS 10
3181 3/4" GRIS 10 - e Pour fixer des fils intempérisés (NMWU/SJTW/SJ) & des
ouvertures de boites filetées.

3320 1" GRIS 5 e Fourni avec contre-écrou et 6 passe-fils.
3321 11/4" GRIS 5
3322 11/2" GRIS 5
3323 2" GRIS 5

@ © NePRODUIT DESCRIPTION COULEUR [ N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR
3182 172" GRIS 10 3190 12" GRIS 1
3183 3/4" GRIS 10 3191 3/4" GRIS 1
3324 1" GRIS 5 3198 1" GRIS 1
3325 11/4" GRIS 5 3194 11/4" GRIS 1
3326 112" GRIS 5 3199 11/2" GRIS 1
3327 2" GRIS 5 3195 2" GRIS 1

e Fourni avec couvercle, joint d'étanchéité et vis.
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CONDUITS €T ACCESSOIRES PVC ggﬁ

8 RACCORD - TYPET TETE DE BRANCHEMENT

B

ile N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR aré N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR aré
3192 12" GRIS 1 3373 11/4" GRIS 1
3193 3" GRIS 1 3375 12" GRIS 1
e Fourni avec couvercle, joint d'étanchéité et vis. 3374 2" GRIS 1

T COUDE 90°

©
N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR orE 4 - .
3186 vz GRIS > 3 3 N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR arE
3187 i GRIS 5 45028 114" GRIS 1
3188 " GRIS ! 45029 2 GRIS 1
3333 11/4" GRIS 1
3334 11/2" GRIS 1
3335 2" GRIS 1
3336 3" GRIS 1
@ ,
N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR arE
c;‘\ COURROIE DE CONDUIT A 2 TROUS u&» 3349 12" et 3/4" GRIS 1
"'. N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR arf 1) v e Pour conduit de 1/2" ou 3/4".
. 1340 " GRIS . * fournie avec 4 réducteurs et 4 bouchons.
3340P 1/2"-5/SAC GRIS 5
3341 3/4" GRIS 25
3341P 3/4" - 5/SAC GRIS 5
3342 1" GRIS 25
3342P 1"-5/SAC GRIS 5 n
3343 11/4" GRIS 25 N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR arf
3343p 11/4" - 5/SAC GRIS 5 | 3363 112" -3/4" GRIS L
3344 11/2" GRIS 25 e Pour cablage en fin de circuit.
* Boite 3/4” comprenant réducteur 1/2" pour conversion a
3344pP 11/2"-5/SAC GRIS 5 ouverture 1/2"
3345 2" GRIS 25
3345P 2"-5/SAC GRIS 5

__
—_ o k;k

N} DECALEUR D’ENTREE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR orE
‘ ] N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR orf 3365 12" -3/a" GRIS 1
D
31 1174 GRIS ! e Pour cablage en ligne.
3372 2 GRIS 1 ® Boite 3/4" comprenant 2 réducteurs 1/2" pour conversion a

ouverture 1/2".
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Eaﬁ CONDUITS €T ACCESSOIRES PVC

BOITE FSC DOUBLE

COULEUR Jol/3
1

¢ € COUVERCLE DE BOITE FS

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR QrE N°PRODUIT DESCRIPTION

3381 1", 3/4" ou 1/2" GRIS

£ 8 3366 UNI GRIS 1

e Fourni avec joint et vis de montage.

e Pour céblage en ligne.
e Comprend 2 réducteurs 1/2" et 2 de 3/4" pour conversion a

ouverture 1/2" ou 3/4".

COULEUR

e COUVERCLE DE BOITE FS COUVERCLE DE BOITE DOUBLE

ﬂ N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR N°PRODUIT DESCRIPTION
3367 INTERRUPTEUR GRIS 1 ] 3383 UNI GRIS 1
' e Fourni avec joint et vis de montage.

e Fourni avec joint et vis de montage.

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

COUVERCLE DE BOITE FS COUVERCLE DE BOITE DOUBLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

3368 PRISE DOUBLE GRIS 1 3370 PRISE et INTERRUPTEUR GRIS 1

e fourni avec joint et vis de montage. e fourni avec joint et vis de montage.

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR

COUVERCLE DE BOITE FS COUVERCLE DE BOITE DOUBLE

DESCRIPTION COULEUR
1

N°PRODUIT

3369 PRISE DDFT GRIS 1 e ) 3384 DDFT et INTERRUPTEUR GRIS

e Fourni avec joint et vis de montage. e Fourni avec joint et vis de montage.

e == aré

DESCRIPTION COULEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR aré
237 ML

3380 1", 3/4" ou 1/2" GRIS 1

e Pour cablage en fin de circuit.
e Comprend 1 réducteur 1/2" et 1 de 3/4" pour conversion a

ouverture 1/2" ou 3/4".
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gatheie  CONDUITS ET ACCESSOIRES TEM

F

CONNECTEUR A 2 VIS

CONDUIT - 10’ DE LONG

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES QT N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE
3200 12" 10 3231 %" 2VISAPRESSION 5
3201 3/4" 10 3232 1" 2VISAPRESSION 5
3205 1" 10 3233 2" 2VISAPRESSION 5
3206 " 5 e Pour fixer le conduit TEM aux boites et panneaux.

3207 %" 5

3208 2" 5

|
I\
h

37 -" N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES QrE

¥ COUPLEURA 2VIS g CONNECTEUR DECENTRE

3144 12" 2VISAPRESSION 25 3146 112" 1VISAPRESSION 10
3145 3/4" 2VISAPRESSION 10 3147 3/4" 1VISAPRESSION 10
3234 1" 2VISAPRESSION 10 e Pour fixer le conduit TEM & plat contre le mur & une boite ou un

panneau sans plier le conduit.

e Pour joindre un conduit TEM.

COUPLEUR A 4 VIS P CONNECTEUR A REBORD ISOLANT
. );‘r

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES QT Q\ /;; N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE
3235 %" 4VISAPRESSION 5 ‘\3 3280 112" 1VISAPRESSION 10
3236 " 4VISAPRESSION 5 3281 3/4" 1VISAPRESSION 10
3237 2" 4VISAPRESSION 5 3282 1 1VISAPRESSION 10

e Pour joindre un conduit TEM.

COUPLEUR POUR TEM/FLEX :’@E CONNECTEUR A REBORD ISOLANT

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE & *:\ A\ ~ NeproouIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE
3148 1/2" TEM a 3/8" FLEX 1VISAPRESSION 10 @’ 3283 %" 2VISAPRESSION 5
3149 1/2"TEM a 1/2" FLEX 1VISAPRESSION 10 3284 15" 2VISAPRESSION 5
e Pour fixer le conduit TEM aux conduits flexibles. 3285 2" 2VISAPRESSION 5

E CONNECTEUR A 1VIS

20
\%_ ) /' N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES [ol/3

3142 172" 1VISAPRESSION 25
3143 3/4" 1VISAPRESSION 10
3230 1 1VISAPRESSION 10

e Pour fixer le conduit TEM aux boites et panneaux.

01/20




CONDUITS €T ACCESSOIRES TEM Eaﬁ;

COURROIE - 1 TROU / RACCORD -TYPELB

Z

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE :  NePRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE
3140 172" 1TROU 50 3176 12" 1
3140P 1/2"- 4/PQT 1TROU 5 3177 3/4" 1
3141 3/4" 1TROU 50 3171 1" 1
3141P 3/4"- 4/PQT 1TROU 5 3178 1" 1
3226 1" 1TROU 25 3179 2" 1
3227 %" 1TROU 25 e Fourni avec couvercle.

3228 %" 1TROU 25

3229 2" 1TROU 25

e Pour fixer en place le conduit métallique.

COURROIE POUR CONDUIT -2 TROUS

"/? RACCORD -TYPE C

\Qp N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE
3150 172" 2TROU 25 3166 172" 1
3150P 1/2"- 4/PQT 2TROU 5 3167 3/4" 1
3151 3/4" 2TROU 25 3170 1 1
3151P 3/4"- 4/PQT 2TROU 5 3168 %" 1
3152 1" 2TROU 10 3169 2" 1
3153 14" 2TROU 10 e Fourni avec couvercle.

3154 %" 2TROU 10
3155 2" 2TROU 10

e Pour fixer en place le conduit rigide métallique.

] COUDE DE TIRAGE - TEM A TEM p MANCHON DE PLASTIQUE
a " )

g‘ “ NePRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE w) N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE

3156 172" 2VISAPRESSION 5 3220 12" 1

3157 3/4" 2VISAPRESSION 5 3221 3/4" 1

o Utiliser pour faire passer les fils dans le conduit TEM. 3222 1 1

3223 %" 1

3224 15" 1

— 3225 2" 1

. Prqté;]e le filage contre les rebords coupants du conduit en

r w N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES ~ QTE metal.

3158 172" 1VISAPRESSION 5
3159 3/4" 1VISAPRESSION 5

o Utiliser pour faire passer les fils dans le conduit TEM et les
branchers sur la boite.
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FIL POUR L'INTERIEUR 14/2 NMD90 - 300V

A

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT Qrf
9016 14/2 BLANC 10M PRECOUPE 1
9009 14/2 BLANC 20M PRECOUPE 1
9010 14/2 BLANC 30M PRECOUPE 1
9050 14/2 BLANC 50M BOBINE 1
9007 14/2 BLANC 75M BOBINE 1
90078 14/2 BLEU 75M BOBINE 1
9007R 14/2 ROUGE 75M BOBINE 1
9001 14/2 BLANC 150M BOBINE 1
9001B 14/2 BLEU 150M BOBINE 1
9001R 14/2 ROUGE 150M BOBINE 1

/ FIL POUR L'INTERIEUR 14/3 NMD90 - 300V

—Z .

7 ’ / N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT QTE
9015 14/3 BLANC 15M PRECOUPE 1
9002 14/3 BLANC 75M BOBINE 75
90021 14/3 BLANC 150M BOBINE 150

FIL POUR L'INTERIEUR 12/2 NMD90 - 300V
= N°PRODUIT

“ // N°PRODUIT

/4

FIL

FIL POUR L'INTERIEUR 10/2 NMD90 - 300V

DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT aré
9024 10/2 ROUGE 75M BOBINE 75
90241 10/2 ROUGE 150M BOBINE 150

N FIL POUR LINTERIEUR 10/3 NMD90 - 300V

IR R R R

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT art
9004 10/3 ORANGE 40M BOBINE 40
90040 10/3 ORANGE 75M BOBINE 75
90041 10/3 ORANGE 150M BOBINE 150

FIL POUR L'INTERIEUR 8/3 NMD90 - 300V

- EEEETOATTRED |
7

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT lorr3
9005 8/3 BLANC 40M BOBINE 40
90050 8/3 BLANC 75M BOBINE 75
90051 8/3 BLANC 150M BOBINE 150

FIL SOUTERRAIN 14/2 NMWU - 300V

DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT QrE
9023 12/2 ROUGE 10M PRECOUPE 1
9023Y 12/2 JAUNE 10M PRECOUPE 1
9011 12/2 ROUGE 20M PRECOUPE 1
9011Y 12/2 JAUNE 20M PRECOUPE 1
9012 12/2 ROUGE 30M PRECOUPE 1
9012y 12/2 JAUNE 30M PRECOUPE 1
9003 12/2 ROUGE 75M BOBINE 1
9003Y 12/2 JAUNE 75M BOBINE 1
9008 12/2 ROUGE 150M BOBINE 1
9008Y 12/2 JAUNE 150M BOBINE 1

% FIL POUR L'INTERIEUR 12/3 NMD90 - 300V

7/ N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT o3
9017 12/3 JAUNE 75M BOBINE 75
90171 12/3 JAUNE 150M BOBINE 150

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT QrE
9013 14]2 25M PRECOUPE 1
9006 1412 75M BOBINE 75
9060 1412 150M BOBINE 150
Ve N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT Qrf
9029 1413 75M BOBINE 75
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FIL Lathelle

/ FIL SOUTERRAIN 12/2 NMWU - 300V CABLE ARME 14/2 AC90 XLPE - 600V

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT

9116 1212 75M BOBINE 75 e 9020 1412 10M PRECOUPE 1
9022 14)2 30M PRECOUPE 1
9014 1412 75M BOBINE 75
90141 1412 150M BOBINE 150

/ FIL SOUTERRAIN 12/3 NMWU - 300V / CABLE ARME 14/3 AC90 XLPE - 600V

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT

/

9028 1213 75M BOBINE 75 9025 1413 75M BOBINE 75

/ FIL SOUTERRAIN 10/2 NMWU - 300V / CABLE ARME 12/2 AC90 XLPE - 600V

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT g N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT
9030 10/2 75M BOBINE 75 9018 1212 75M BOBINE 75
90181 1212 150M BOBINE 150

% FIL SOUTERRAIN 10/3 NMWU - 300V / CABLE ARME 12/3 AC90 XLPE - 600V
Va

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT
4

9019 10/3 75M BOBINE 75 9027 12/3 75M BOBINE 75

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT

% FIL SOUTERRAIN 8/3 NMWU - 300V / CABLE ARME 10/3 AC90 XLPE - 600V

4
9033 8/3 75M BOBINE 75 9035 10/3 75M BOBINE 75

% FIL SOUTERRAIN 6/3 NMWU - 300V ' ANTI-COURT-CIRCUIT POUR CABLE ARME

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR FORMAT
9034 6/3 75M BOBINE 75 3135 PLASTIQUE #0 35/SAC 1
90341 6/3 150M BOBINE 150 e Les anti-court-circuits sont insérés dans les bouts coupés du

cable armé pour prévenir les dommages possibles aux fils
conducteurs isolés pouvant étre causés par des bordures de métal
rugueuses.
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/ FIL TORSADE INTERIEUR #14 RW90 XLPE - 600V / CABLE D’ENTREE RW90 EN ALUMINIUM

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT ~ QTE
9070 #14 NOIR 300M  BOBINE 300 9096 #2 for T00A SERVICE MM
9071 #14 BLANC 300M  BOBINE 300 9096W #2 for 100A SERVICE MM
9072 #14 ROUGE 300M  BOBINE 300 9097 #4/0 for 200A SERVICE M M
9073 #14 VERT 300M  BOBINE 300

FIL TORSADE INTERIEUR #12 RW90 XLPE - 600V / FIL DE MISE A LA TERRE EN CUIVRE

LON-

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION GUFUR FORMAT QTE
9074 #12 NOIR 300M  BOBINE 300 9090 #6 BARE 75M BOBINE 75
9075 #12 BLANC 300M  BOBINE 300 9091 #3 BARE 75M BOBINE 75
9076 #12 ROUGE 300M  BOBINE 300 9098* #6 TW75-VERT MM
9077 #12 VERT 300M  BOBINE 300 9099* #3 TW75-VERT M M

e Pour fil exposé dans des endroits humides ou secs selon le
code d'électricité.

e *Température de conducteur maximale de 90 °C.

e *Température de manutention de -30 °C (-22 °F).

/ FIL TORSADE INTERIEUR #10 RW90 XLPE - 600V

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT  QIE
9078 #10 NOIR 300M  BOBINE 300
9079 #10 BLANC 300M  BOBINE 300
9080 #10 ROUGE 300M  BOBINE 300
9081 #10 VERT 300M  BOBINE 300

/ CABLE D’ENTREE RW90 - 600V

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR  FORMAT ~ QIE
9089 #2 for 100A SERVICE M M
9092 #3 for 100A SERVICE M M
9093 #3/0 for 200A SERVICE M M

e Pour fil exposé dans des endroits humides selon le code
d'électricité.

e Température de conducteur maximale de 90 °C.

e Température de manutention -40 °C (-40 °tF).
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FIL Lathelle

/ FIL EXTERIEUR FLEXIBLE SJTW - 300V FIL INTERIEUR PLAT SPT2 - 300V

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT E N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT

/

9109 16/3 76M BOBINE 1 9110 16/2 BLANC 75M BOBINE 1

e Pour utilisation a l'extérieur dans des endroits humides ou
secs jusqu'a-34 °C.

FIL EXTERIEUR FLEXIBLE SJOOW A GAINE DE
/ CAOUTCHOUC - 300V / FIL HPN POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE - 300V

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT
9121 16/3 76M BOBINE 76 9105 16/2 NOIR 75M BOBINE 1
9120 1413 76M BOBINE 76

e Remplacement pour fil flexible a gaine de caoutchouc SJ.

e Caractéristiques additionnelles : résistant a I'huile et

approuvé pour l'extérieur.

e Coté 90 °Ca-40 °C.

e Pour utilisation avec petits moteurs, outils électriques et
appareils.

e Gaine de caoutchouc flexible.

FIL EXTERIEUR FLEXIBLE SOOW A GAINE DE
/ CAOUTCHOUC - 600V / FILLVT POUR BASSE TENSION - 30V
A QTE
/

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT

9122 14/3 76M BOBINE 76 9150 18/2 BRUN 75M BOBINE 1

9123 16/3 76M BOBINE 76 9151 18/3 BRUN 75M BOBINE 1

9124 1213 76M BOBINE 76 9153 18/5 BRUN 75M BOBINE 1

9126 10/3 76M BOBINE 76 e Pour thermostats basse tension, interphones, carillons et
systémes de sécurité.

9127 8/3 76M BOBINE 76

e Fil robuste pour gros outils et appareils.
e Pour endroits humides ou secs.

e Résistant a I'huile et ignifuge.

e Coté 90 °Ca-40 °C.

e Gaine de caoutchouc flexible.

FIL INTERIEUR ROND SVT - 300V FIL DE HAUT-PARLEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT 3 yé N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT
9106 18/2 BLANC 75M  BOBINE 1 9201 18/2 BLANC 300M BOITE 1
9206 16/2 CLAIR 75M  BOBINE 1
9207 14/2 CLAIR 75M  BOBINE 1

/ FIL INTERIEUR PLAT SPT1 - 300V

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT ~ QIE
9101 18/2 BRUN 75M  BOBINE 1
9102 18/2 BLANC 75M  BOBINE 1

9103 18/2 DORE 75M  BOBINE 1
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//‘, CABLE COAXIAL 75 OHMS
P

#

- N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT ~ QIE
9203 RG-6 BLANC 300M  BOBINE 1
9204 RG-6 NOIR 300M  BOBINE 1

FIL DE TELEPHONE

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT QrE

5161 22/4 BLANC 300M  BOBINE 1

CABLE ETHERNET - CAT5E

N°PRODUIT DESCRIPTION LONGUEUR ~ FORMAT [ol/3

9205 FT4-BLEU 300M BOITE 1

92055 FT4-BLANC 300M BOITE 1
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Cathelle

CABLE DE CONSTRUCTION
Guide de référence rapide

PRODUIT TYPE CALIBRE USAGE
E— N M Dgo 14/2 Pour le cablage de circuits 120V
BLANC Intérieur 15A/120V i.e. Lumiéres, interrupteurs et prises de courant
f’_i-’i? N MDgO 14/2 Pour le cablage de circuits protégés de défaut d’arc
BLEU = protégé DDFA Intérieur 15A/120y  |-& Chambresa coucher
q = N M Dgo 14/2 Pour le cAblage de circuits 15A / 240V
ROUGE = 240V Intérieur 240V lie. Chadiizge
< N M Dgo 14/3 Pour le cablage de circuits 120V
BLANC Intérieur 15A/120-240V i.e. Interrupteurs a 3 voies et 4 voies
q - N M Dgo 12/2 Pour le cAblage de circuits 20A / 240V
ROUGE = 240V Intérieur 240V e Chauffage
— N MDgO 12/2 Pour le cablage de circuits 20A
_ ' i.e. Comptoir de cuisine et prises de courant &
JAUNE Intérieur 20A/120V fentesen T
g N M Dgo 12/3 Pour le céblage de circuits 20A sur 120-240V
JAUNE Intérieur 20A/120-240V
q‘ - N MDgo 10/2 Pour le cablage de circuits 30A / 240V
ROUGE = 240V ‘ Intérieur 240V i.e. Equipement de chauffage
.é‘ e N M Dgo 10/3 Pour le cAblage de circuits 30A sur 120-240V
ORANGE intérisur 30A/120-240V i.e. Sécheuses et climatiseurs
I
% N M Dgo 8/3 Pour le cablage de circuits 40A sur 120-240V
BLANC Itetiaiie 40A/120-240V i.e. Cuisiniéres
k N MWU 14/2 a 6/3 Pour le ciblage de circuits extérieurs sur 120-240V
NOIR Extérieur/Sous Terrain

GAINE EN ACIER

AC90

Armé

14/2 210/3

Pour le cablage de circuits exposés ou de construc-

tion & montant en acier sur 120-240V

i.e. Garage, application commerciale

www.cathelle.com

Consultez le catalogue pour voir la gamme compléte

99116fF
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Lathelle  ACCESSOIRES INTEMPERISES

LAMPE de SECURITE DEL
‘ avec DETECTEUR DE MOUVEMENT ENSEMBLE DE PORTE-LAMPE DE LUXE

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR
Y

5416 4000K 24W - 120V BRONZE 1 5532 SIMPLE 150W-120V NOIR 1

5417 4000K 24W - 120V BLANC 1 5534 SIMPLE 150W-120V BLANC 1

e S'allume automatiquement lorsqu‘un mouvement est détecté. 5533 DOUBLE 2x150W-120V NOIR 1

e DEL intégrées - aucune ampoules requises.

© 2000 Lumens. 5535 DOUBLE 2x150W-120V BLANC 1

e Comprend porte-lampe de luxe, couvercle rond avec joint.

LAMPE de SECURITE DEL
avec DETECTEUR DE MOUVEMENT i? > ENSEMBLE DE PORTE-LAMPE

N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE COULEUR N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE COULEUR
5412 4000K 20wW-120v BLANC 1 5572 SIMPLE 150W-120V GRIS 1
5574 SIMPLE 150W-120V NOIR 1

e S'allume automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté.

e DEL intégrées - aucune ampoules requises.
® 1600 Lumens. 5576 SIMPLE 150W-120V BLANC 1
e Construction non-métallique.

e Comprend porte-lampe, couvercle rond avec joint
et 2 vis de montage.

e - ENSEMBLE DE DETECTEUR DE MOUVEMENT 180° < ENSEMBLE DE PORTE-LAMPE
rye viby

N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE COULEUR arE N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE COULEUR aré
5586 DOUBLE 300W-120V BLANC 1 §573 DOUBLE 2x150W-120V GRIS 1
§575 DOUBLE 2x150W-120V NOIR 1

e Comprend détecteur de mouvement 180° réglable, 2 porte-
lampes et couvercle avec joint.

5577 DOUBLE 2x150W-120V BLANC 1

e Comprend 2 porte-lampes, couvercle a 3 trous avec joint, 2 vis
de montage et 1 bouchon.

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR Qrt N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR [ol3

l PROJECTEUR HALOGENE POUR L'EXTERIEUR b PORTE-LAMPE
j = &

5550 SIMPLE 150W-120V GRIS 1
150W-120V BLANC 1

5589 500W 500W-120V BRONZE 1

5591 500w 500W-120v BLANC 1 " 5551 SIMPLE
5552 SIMPLE 150W-120V NOIR 1

e Ampoule T3 118mm comprise.

LUMINAIRE DEL EXTERIEUR LUMINAIRE HERMETIQUE avec BOITE DE 4"

N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE COULEUR N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE
5425 4000K  25W-100-277VAC  BRONZE 1 5582 100W 120V GRIS 1
e Cellule photoélectrique intégrée. ) 5583 100W avec CAGE 120V GRIS 1
e DEL intégrées - aucune ampoule requise.

15050 VERRE DE RECHANGE 1

e Remplace les luminaires aux halogénures métalliques ou
sodium a haute pression de 1504 250 W.

© 2500 lumens.

e Imperméable - certifié pour endroits mouillés.

e Température de fonctionnement : -20°C a 45° C.

e Vie moyenne: 50 000 H.

e Comprend boite et globe en verre (et cage si spécifié).
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PORTE-LAMPE EN PLASTIQUE avec PIQUET
A\ N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE
5549 SIMPLE 150W-120V VERT 1

e Comprend cordon 6’ avec mise a la terre, couvercle et piquet.

COUVERCLE ROND

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION FEATURES COULEUR  QTE
5562 1TROU avec JOINT GRIS 1
5564 1TROU avec JOINT NOIR 1
5566 1TROU avec JOINT BLANC 1

e Tous les couvercles sont fournis avec joint et 2 vis de montage.

COUVERCLE ROND

N°PRODUIT DESCRIPTION FEATURES COULEUR ~ QTE
avec JOINTET

5563 3TROUS BOUCHON GRIS 1
avec JOINTET

5565 3TROUS BOUCHON NOIR 1
avec JOINTET

5567 3TROUS BOUCHON BLANC 1

e Tous les couvercles sont fournis avec joint et 2 vis de montage.

COUVERCLE ROND

N°PRODUIT DESCRIPTION FEATURES ~ COULEUR ~ QTE
5561 UNI avecJOINT  GRIS 1
5561W UNI avec JOINT BLANC 1

BOITE RONDE DE 4"

J
N°PRODUIT

DESCRIPTION FEATURES ~ COULEUR ~ QTE
avecd
5560 5TROUS 1/2" BOUCHONS GRIS 1
avecd
5560W 5TROUS 1/2" BOUCHONS BLANC 1

BOITE RONDE DE 4" avec COUVERCLE

) N°PRODUIT DESCRIPTION FEATURES ~ COULEUR ~ QTE
5TROUS 112" avec4
5568 avec COUVERCLE BOUCHONS ~ GRIS 1
5TROUS 112" avec4
5568W avec COUVERCLE BOUCHONS BLANC 1

5TROUS 1/2" avecd
5569 avec COUVERCLE BOUCHONS  GRIS 1

B B =)
ACCESSOIRES INTEMPERISES @{”3”3

BOITE RECTANGULAIRE FS

FEATURES COULEUR ~ QTE
avec2 BOUCHONS GRIS 1

avec2 BOUCHONS BLANC 1

N°PRODUIT
5570 3TROUS 1/2"
5570w 3TROUS 1/2"

ENSEMBLE DE PRISE DOUBLE DDFT

DESCRIPTION

5 ‘ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE
) COUVERCLEEN
5559 POLYCARBONATE 15A125V  GRIS 1
COUVERCLEEN
5559w POLYCARBONATE 15A-125V  BLANC 1

e Comprend boite FS moulée, prise double DDFT, couvercle
intempérisé et 2 bouchons.

% ENSEMBLE DE PRISE DOUBLE

i | N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE
COUVERCLEEN
5556 POLYCARBONATE 15A-125V  GRIS 1
COUVERCLEEN
5556w POLYCARBONATE 15A-125V  BLANC 1

e Comprend boite FS moulée, prise double, couvercle
intempérisé et 2 bouchons.

!

Tl COUVERCLE POUR PRISE DOUBLE DDFT
L

N°PRODUIT DESCRIPTION FEATURES COULEUR [ol/3

5554 POLYCARBONATE  avec JOINT GRIS 5

5554W  POLYCARBONATE  avecJOINT BLANC 1
5554B  POLYCARBONATE  avec JOINT NOIR 1

g COUVERCLE POUR PRISE DOUBLE

= ¢ N° PRODUIT DESCRIPTION FEATURES COULEUR QrE
5555 POLYCARBONATE  avec JOINT GRIS 5
5555W  POLYCARBONATE  avec JOINT BLANC 1
5455 MOULE avec JOINT GRIS 1
5455W MOULE avec JOINT BLANC 1

2 COUVERCLE DE PRISE/INTERRUPTEUR MOULE

N°PRODUIT DESCRIPTION FEATURES COULEUR QrE

5553 SIMPLE avec JOINT GRIS 1
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Lathelle  ACCESSOIRES INTEMPERISES

COUVERCLE VERROUILLABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES COULEUR [ol/3

5544 POLYCARBONATE ~ avecJOINT NOIR 1

e fabrication en polycarbonate non conducteur, non corrosif.
e Pour utilisation avec prises simple, double et DDFT.

>

#
\\¥ # N° PRODUIT DESCRIPTION CARACTERISTIQUES COULEUR Qrf
—
5546 12" MOULE GRIS 10
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Lathetle  MINUTERIES €T COMMANDES

ENFICHABLE A MISE A LA TERRE MURALE NUMERIQUE A CABLAGE DIRECT

i)
@ . N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR foi3

- N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE

26003 48 MARCHE/  15A-120V-1800W BLANC 1 26016 18 MARCHE/  15A-120V-1200W BLANC 1
ARRET ARRET

e fiche a 3 broches et prise pour utilisation a l'intérieur. ) o Peut étre utilisée pour remplacer tout interrupteur mural
unipolaire.
e Plaque murale incluse.

ENFICHABLE NUMERIQUE A MISE A LA TERRE INTERRUPTEUR DE MINUTERIE PREREGLE

i ! N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR [ol/3

26017 6 DELAIS 800W-1%H.P./120V  BLANC 1

COTE COULEUR ~ QTE

N°PRODUIT  DESCRIPTION
26023 18 MARCHE/  15A-120V-1800W BLANC 1
ARRET

e Met les lumiéres ou le ventilateur hors circuit une fois

° Programmable 7 jours. le délai écoulé.

e fiche a 3 broches et prise pour utilisation a l'intérieur. e |déal pour les ventilateurs de salle de bain, lampe chauffante,
tourbillon etc.

e Remplace tout interrupteur unipolaire.

e Plaque murale et vis inclus.

MINUTERIE A RESSORT

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE
26007  2MARCHE/  15A-120V-1800W NOIR 1 26018 30 MINUTES 1H.P./125V BLANC 1
ARRET
26019 60 MINUTES TH.P./125V BLANC 1

e Fiche et cordon robuste de mise a la terre.

e Remplace tout interrupteur standard.
e Contréle automatiquement éclairage, ventilateur, lampe
chauffante, climatiseur, etc. pendant une durée limitée.

MINUTERIE ROBUSTE EXTERIEUR & INTERRUPTEUR DE DETECTEUR
pour CHAUFFE-MOTEUR DE MOUVEMENT
N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE N° PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR  QTE
26008 MARCHE/ 15A-120V NOIR 1 4860 UNIPOLAIRE 500W-120V  BLANC 1
ARRET
2 e Zone de detection 150"
e Contréle le chauffe-moteur de votre automobile. e Compatible avec DEL et des ampoules fluorescentes
° Programmation MARCHE/ARRET de 24 heures. compactes.
e Plaque murale et vis inclus.

o Affichage DEL.
e Cordon de 17 cm avec fiche mise a la terre.
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MINUTERIES €ET COMMANDES

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR foi3

p i% MECANIQUE A CABLAGE DIRECT 120V

26005  1MARCHE/ 40A/120V GRIS 1
ARRET

MECANIQUE DE TYPE INDUSTRIEL A CABLAGE
DIRECT 240V

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR fol/3

26006 1 MARCHE/ 40A/208-277V GRIS 1
ARRET

COMMANDE de LUMIERE PROGRAMMABLE

385 N°PRODUIT DESCRIPTION COTE COULEUR QT
AT

26011 MARCHE/ 120V BLANC 1
= ARRET

e Compatible CFL, DEL, incandescent et halogéne.

e Marche au crépuscule et arréta 2, 5 ou 8 heures ou plus tard.

e Minuterie programmable et réglage en mode aléatoire pour
dissuader les intrus potentiels.

e Sans scintillement.

COMMANDE D’ECLAIRAGE A EIL MAGIQUE A

CABLAGE DIRECT

N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE COULEUR ~ QTE
26014 CABLAGE 15A-125V CLAIR 1
DIRECT

e Comprend fil 6" codé couleur.

- COMMANDE PHOTOELECTRIQUE
B VERROUILLABLE

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE COULEUR fol3

f
" 26015  ENFICHABLE 1000W/120V GRIS 1

e Commande automatique robuste pour éclairage extérieur
fonctionnant du crépuscule a l'aube.

)
cathelle
<
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FORMAT 3 N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE
72207 16W-3000K 1600 LUMENS-120V  1/BTE 6

72102 5W-2700K 450 LUMENS-120V  2/PQT 6

72103 7W-2700K  800LUMENS-120V  2/PQT 6 ;e Equivalent 3 100W.
= e Intensité réglable.

e 5Wéquivalenta 40W. e Résistant aux chocs et vibrations.
o 7W équivalent a 60W. e Sans plomb et mercure - conforme a RoHS.
e Intensité réglable. e Approvée ENERGY STAR.

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT 3 N°PRODUIT  DESCRIPTION CoTE FORMAT

72264  9.5W-3000K 800 LUMENS-120V  1/BTE  1/6

72110 5W-2200K  380LUMENS-120v  1/PQT 6

e Ambre claire. e Equivalent & 60W.
e fquivalenta 40W. s o e|ntensité réglable.
e Approvée ENERGY STAR.

e Intensité réglable.

/\ 4W FILAMENT DEL - B11

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT [ol/3

72212 4W-2700K 330 LUMENS- 120V 2/PQT 6

e Equivalent & 40W.
3 e Intensité réglable.
® Base de candelabra E12

4W FILAMENT DEL - B10

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT [ol/3

72213 4W-2700K 330 LUMENS-120v  2/PQT 6

T
g e Equivalent & 40W.
{ - ; e Intensité réglable.

- e Base moyenne E26.

N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE FORMAT o3

72205 7W-3000K 490 LUMENS-120vV  1/PQT 6

72206  9.5W-3000K 800 LUMENS-120V  1/PQT 6

% o 7W équivalent 3 40W.
® 9.5W équivalent a 60W.

e Intensité réglable.

e Résistant aux chocs et vibrations.

e Sans plomb et mercure - conforme a RoHS.
e Approvée ENERGY STAR.
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N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT o3

N°PRODUIT — DESCRIPTION COTE PACKAGE ~ QTE
72202 5.5W-3000K  450LUMENS-120V  2/PQT 12 72215 6.5W-3000K  500LUMENS-120V  1/PQT 6
72203 9W-3000K 750 LUMENS-120v  2/PQT 12 » 72216 6.5W-3000K 500 LUMENS-120V  2/PQT 6

EE
72204 14W-3000K 1500 LUMENS- 120V 2/PQT 12 e Faisceau large: 40°.
e Equivalent a 50W.
72457 14W-5000K 1500 LUMENS-120V  2/PQT 12 e Intensité réglable.
e Résistant aux chocs et vibrations.

e Sans plomb et mercure - conforme a RoHS.

e 5.5W équivalent a 40W.
o 9l équivalent a 60W. e Approvée ENERGY STAR.

e 14W équivalent a 100W.

e Non-gradable.

DEL 9W - A19 DEL 7W - PAR20

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION coTE FORMAT ~ QTE N°PRODUIT ~ DESCRIPTION CoTE FORMAT ~ QTE
72303 9W-3000K 750 LUMENS-120V  4/PQT 6 - 72220 7W-3000K 500 LUMENS-120V  1/PQT 6

72455 9W-5000K 750 LUMENS-120V  4/PQT 6 72221 7W-3000K 500 LUMENS-120V  2/PQT 6

'\\\\_

T ) 5% ,
. Equ1va/e(7tl;al 60W. . /{alscea/u /argebZ5”.
® Non-gradable. e Fquivalenta 50W.
e Intensité réglable.
e Résistant aux chocs et vibrations.
e Sans plomb et mercure - conforme a RoHS.
e Approvée ENERGY STAR.

DEL 8W - BR30 DEL 10W - PAR30
Q¢

N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE FORMAT  QTE N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT
72235  8W-3000K 650 LUMENS-120v  1/PQT  1/12 72230  10W-3000K 800 LUMENS-120V  1/PQT  1/12

& e Equivalenta 65WW. & ® faisceau large: 40°.
e Intensité réglable. e Equivalenta 75W.
° Résistant aux chocs et vibrations. e Intensité réglable.
e Sans plomb et mercure - conforme a RoHS. e Convient aux endroits humides.
e Approvée ENERGY STAR. * Résistant aux chocs et vibrations.
e Sans plomb et mercure - conforme a RoHS.

e Approvée ENERGY STAR.

DEL 15W - PAR38

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE

72241 15W-3000K 1200 LUMENS- 120V 1/PQT 1

e faisceau large: 40°.

e Equivalent a 120W.

e Intensité réglable.

e Convient aux endroits mouillés.

e Résistant aux chocs et vibrations.

e Sans plomb et mercure - conforme a RoHS.
e Approvée ENERGY STAR.
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HALOGENE CLAIRE BLANC DOUX A 3 INTENSITES BASE GOLIATH

ﬂ N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT
u 7312 29W 120V 2/PQT 12 7124 100/200/300W 130V 1/PQr 1
[
7313 43W 120v 2/PQT 12

i

7314 72W 120V 2/PQT 12 é

e Economise 28% d'énergie.
o 29W équivalent a40WW.

o 43W équivalent a60W.

o 72W équivalent a100W.

STANDARD GIVREE STANDARD CLAIRE

N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE FORMAT A N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT
7005 150W 120v 1pPar - 12 \\_, 7305 150w 120v 1Par - 12
g g 7306 200w 130v 1pPar - 12

STANDARD GIVREE STANDARD CLAIRE

N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE FORMAT \‘ / N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT
/
7006 200w 130V 1/PQr 12 E/ 7310 300w 130v 1/Par 6
% 7010 300w 130V 1/PQr 1 g

LONGUE DUREE GIVREE STANDARD GIVREE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT N°PRODUIT  DESCRIPTION COTE FORMAT

7205 150W 130V 1/par 12 7001 25W 130V 2/PQT 12

Gl NATURELLE A 3 INTENSITES

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
7121 30/70/100W 120V 1/pQr 6
7122 50/100/150W 120V 1/PQr 6

* Donne des couleurs plus vrajes.
e Réduit les rayons jaunétres fournis par les ampoules
ordinaires.
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POUR ELECTROMENAGER ELECTROMENAGER T8 - CLAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT

l N°PRODUIT DESCRIPTION coTE FORMAT
& 7011 40W - GIVREE 130V 1/CTE 6 \ 73697 25W CULOT BAIONNETTE 125V 1/CTE 6
.
g 7012 40W - CLAIRE 130V 1/CTE 6 25W CULOT
73698 INTERMEDIAIRE 125V 1/CTE 6
e Pour cuisiniére et réfrigérateur.
e Pour certains modéles d'aspirateurs, de machines a coudre
et de laveuses.
POUR VENTILATEUR DE PLAFOND - CLAIRE AQUARIUM/VITRINE T10 - CLAIRE
\ L ) N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE  FORMAT TE
A 7013 40w 130V 2/CTE 6 73673 25W 120V 1/CTE 6
g 7014 60W 130V 2/CTE 6 73674 40w 120V 1/CTE 6
e Congue pour résister aux vibrations du ventilateur. \ J

USAGE ROBUSTE - GIVREE INDICATEUR S6 - CULOT CANDELABRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT Z N°PRODUIT DESCRIPTION coTE FORMAT
73210 50W 130V 2/PQT 12 X! 73695 6W - CLAIRE 120V 2ACTE 6
g 73211 100W 130V 2/PQT 12 g
® Résiste aux chocs et aux vibrations causés par l'usage
robuste.

e [déale pour lampes de travail.
e Durée moyenne: 2500 heures.

ANTIMOUSTIQUE - JAUNE INDICATEUR S11 CULOT MOYEN

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE  FORMAT
73300 60W 120v 2/pQr 6 ‘ 73690 7"2W - CLAIRE 120V 1/CTE 6
é 73691 72\W - BLANCHE 120V 1/CTE 6
73692 72W - ROUGE 120V 1/CTE 6

ENSEIGNE DE SORTIE/ELECTROMENAGER
T6 CULOT CANDELABRE HAUTE INTENSITE S11 CULOT INTERMEDIAIRE

N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT

73696 15W - CLAIRE 145V 1/CTE 6 73693 40W - CLAIRE 120v 1/CTE 6
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G16% RONDE - CULOT MOYEN

CHANDELIER - TORPILLE - CULOT CANDELABRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT

73630 25W - CLAIRE 120V 2/CTE 6 73646 25W - CLAIRE 130V 1/BTE 6

73631 40W - CLAIRE 120V 2ICTE 6 73647 40W - CLAIRE 130V 1/BTE 6

73632 60W - CLAIRE 120V 2/CTE 6 73648 25W - BLANCHE 130V 1/BTE 6
73649 40W - BLANCHE 130V 1/BTE 6
e Ronde 2".

CHANDELIER - TORPILLE - CULOT MOYEN / G25 RONDE - CULOT MOYEN

N°PRODUIT

DESCRIPTION

COTE

FORMAT

Q¢

N°PRODUIT

DESCRIPTION

CoTE

FORMAT

\ i / 73636 25W - CLAIRE 120V 2/CTE 6 73651 40W - CLAIRE 130V 1/BTE 6
o 73637 40W - CLAIRE 120V 2/CTE 6 73652 25W - BLANCHE 130V 1/BTE 6
73638 60W - CLAIRE 120V 2/CTE 6 73653 40W - BLANCHE 130V 1/BTE 6
73654 60W - CLAIRE 130V 1/BTE 6
73655 60W - BLANCHE 130V 1/BTE 6

e Ronde 3"/s".

CHANDELIER - FLAMME - CULOT CANDELABRE G40 RONDE - CULOT MOYEN

N°PRODUIT

DESCRIPTION

CoTE

FORMAT

73670 25W - CLAIRE 120V 2/CTE 6 73660 40W - CLAIRE 130V 1/BTE 4
\ ;‘, 73671 40W - CLAIRE 120V 2/CTE 6 73661 40W - BLANCHE 130V 1/BTE 4
- 73672 60W - CLAIRE 120V 2/CTE 6 73662 60W - CLAIRE 130V 1/BTE 4
é 73663 60W - BLANCHE 130V 1/BTE 4
73664 100W - CLAIRE 130V 1/BTE 4
73665 100W - BLANCHE 130V 1/BTE 4

e Ronde 5"

G16% RONDE - CULOT CANDELABRE

\ql N°PRODUIT

3

DESCRIPTION

CoTE

FORMAT

[ol3

@ 73590 25W - CLAIRE 120V 2/CTE 6
73591 40W - CLAIRE 120V 2/CTE 6
73592 25W - BLANCHE 120V 2/CTE 6
73593 40W - BLANCHE 120V 2/CTE 6
73594 60W - CLAIRE 120V 2/CTE 6
73595 60W - BLANCHE 120V 2/CTE 6

e Ronde 2"

N°PRODUIT

DESCRIPTION

CoTE

FORMAT
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(/ \ DEMI-MIROIR

, N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE

£/ 73314 40W - CLAIRE 130V 1/BTE 6

57 73315 60W - CLAIRE 130v 1/BTE 6
73316 100W - CLAIRE 130v 1/BTE 6

AMPOULE DE RECHANGE POUR VEILLEUSE

(} \ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE
g 8510 4W- CLAIRE 130V 2CTE 6
8511 7W - BLANCHE 130V 2/CTE 6

VEILLEUSE STANDARD

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
8500 4W - BLANCHE 125V 1/CTE 5
3 " e Avec interrupteur marche-arrét.
I\ | NepRoDUIT DESCRIPTION COTE FORMAT Q€
8515 0,3W - CLAIRE 125V 1/CTE 5

= 7 o Sallume automatiquement au crépuscule et s'éteint a I'aube.
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HALOGENE PAR20 HALOGENE MR16 - 12V

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE TR yepropul DESCRIPTION COTE FORMAT  QTE
7550 50W - LARGE 25° 120V 1/BTE 6 : T 7450 20W - BAB-36° 12V 1/CTE 5
7550D 50W - LARGE 30° 120V 2/pQT 12 B7450 20W - BAB-36° 12V 1/BTE 10
75508 50W - LARGE 30° 120V 6/pPQT 1 7451 35W - FMW-38° 12V 1/CTE 5
e Pour un éclairage plus vif et plus blanc. B7451 35W - FMW-38° 12V 1BTE 10
e Peut remplacer une ampoule R20.
e Durée moyenne : 2 000 heures. 7453 50W - EXN-38° 12V 1/CTE 5
B7453 50W - EXN-38° 12V 1/BTE 10
= HALOGENE PAR30 * Durée moyenne: 2500 heures.
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
7552 50W - LARGE 38° 120V 1/BTE 1 e CAPSULE HALOGENE G9 - 120V
7554 75W- LARGE 38 120v 1BTE ! ‘ ‘ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QT
7533 75W - COL COURT 120V 1/BTE 1 7472 40W - CLAIRE 120V 2/PQT 1
e Pour un éclairage plus vif et plus blanc.
e Peut remplacer une ampoule R30 ou BR30. 7474 75W - CLAIRE 120V 1/par 1
e Durée moyenne : 2 000 heures.
5 CAPSULE HALOGENE - 12V
HALOGENE PAR38 ’_— N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
: B
é N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QIf Qj 1 7458 20W-G4 12V 2/CTE 5
7535 45W - LARGE 30° 120V 1/BTE 1 l l 7459 50W-GY6.35 12V 2/CTE 5
7536 75W - LARGE 30° 120V 1/BTE 1
7537 90W - LARGE 30° 120V 1BTE 1 HALOGENE T3 -78 mm
e Pour un éclairage plus vif et plus blanc. ‘ 1l N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~  QTE
e Peut rer{r)z/ylacer une ampoule R/BR40 et PAR38 et BR38
standard. 73683 100W 130V 1/CTE 5
e Durée moyenne : 2 000 heures.
73683P 100w 130V 2/CTE 5
HALOGENE GU10 - 120V - VERROUILLABLE [ 73684 150W 130V 1/CTE 5
Nadl N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE 73684P 150w 130V 2/CTE S
.. 7462 SOW- 40° 120V UTE 5 73686 200W 130V UCTE 5
7462D 50W - 40° 120V ACTE 5 73687 250W 130v Wete 5
B7462 50W - 40° 120V 1/BTE 10 e Durée moyenne: 2000 heures.
B7462C 50W-40° 120V 10/BTE 1 =
HALOGENE T3 - 118 mm
e Durée moyenne: 2000 heures. )
L N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
73688 150W 130V 1/CTE 5
HALOGENE MR16 avec LENTILLE - 12V 73680 200w 130 1/CTE >
v 73681 300W 130V 1/CTE 5
=" N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
i 73681P 300w 130V 2/CTE 5
7 7456 50W - EXN-38° 12v 1/CTE 5
i 73682 500w 130V 1/CTE 5
e Durée moyenne: 2500 heures.
73682P 500W 130V 2/CTE 5

e Durée moyenne: 2000 heures.
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s REFLECTEUR D’'INTERIEUR R16 AMPOULE INFRAROUGE PAR38

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
7420 40W 120V 2/BTE 6 73415 175W - ROUGE 120V 1/BTE 1
gﬁ 7421 60W 120V 2/BTE 6 e Economise 'énergie - peut remplacer une ampoule de
= chaleur R40 250WW.

e Diamétre 2",

REFLECTEUR D'INTERIEUR R20

y ; N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT  QTE = % N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~  QTE
g 7401 45W 120V 1/BTE 12 EL; 7503P 60W 130V 2/BTE 1

’ e Diamétre 2" 7504P 75W 130V 2/BTE 1
7505P 120W 130V 2/BTE 1

REFLECTEUR D’INTERIEUR BR30 - REFLECTEUR D’EXTERIEUR BR38 DE COULEUR

© NePRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT  QTE ___~ NepropuIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
-_ 7402 65W 120v 1/BTE 6 lé 54 100W - ROUGE 130V 1/BTE 1
< 7412 65W - SPOT 120v 1/BTE 6 7542 100W - JAUNE 130V 1/BTE 1
73410D 65W 130V 2/BTE 8 7543 100W - VERT 130V 1/BTE 1
e Diamétre 3%" 7544 100W - BLEU 130V 1/BTE 1

AMPOULE INFRAROUGE R40

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT [ol/3

73416 250W - CLAIRE 130V 1/BTE 1

73417 250W - ROUGE 130V 1/BTE 1

® Diamétre 5”.
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SODIUM A HAUTE PRESSION (SHP)
- CULOT MOYEN

i
o \

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT ~ QTE
7585 35W- CLAIRE 1900K  1/BTE 1
L 7586 50W - CLAIRE 1900K  1/BTE 1
g 7587 70W - CLAIRE 1900K  1/BTE 1
7588 100W - CLAIRE 3100K 1/BTE 1
7589 150W - CLAIRE 3100K  1/BTE 1

— SODIUM A HAUTE PRESSION (SHP)
CULOT GOLIATH

i

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QrE
7591 70W - CLAIRE 1900K 1/BTE 1
7592 100W - CLAIRE 1900K 1/BTE 1
7593 150W - CLAIRE 1900K 1/BTE 1
7594 250W - CLAIRE 1900K 1/BTE 1
7595 400W - CLAIRE 1900K 1/BTE 1
m CULOT GOLIATH
N°PRODUIT DESCRIPTION COTE FORMAT QTE
,i, 7560 175W - CLAIRE 4000K 1/BTE 1
g 7562 250W - CLAIRE 4000K 1/BTE 1
7563 400W - ENDUITE 3700K 1/BTE 1
7564 400W - CLAIRE 4000K 1/BTE 1

T HALOGENURE DE METAL CULOT MOYEN
|

3 N°PRODUIT DESCRIPTION CoTE FORMAT QrE

7570 175W - CLAIRE 4000K 1/BTE 1
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Lathelle  TUBES A DEL ET FLUORESCENTS

DEL F32T8 - 48" F15T8 - 18"

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR cutor a@ N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR cutor
72282 15W 4000K 2 BROCHES 25 73704 15W BLANCFROID ~ 2BROCHES 6
AA 72283 15W 5000K 2 BROCHES 25
© 2200 lumens
e Compatible avec la plupart des ballasts électroniques
de lampes fluorescents T8.
 Remplacement direct de lampe T8 S\ 07
-aucun recablage requis. [ ] u
© 50,000 heures. UsTeY
N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR cutor N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR cutor
, 73763 6"- FATS BLANC MINI 2 6 ‘ 73768 17W 4100K 2BROCHES 6
% FROD  BROCHES
73764 9"-F6TS BLANC MINI 2 6
FROID BROCHES
73765 12"- F8T5 BLANC MINI 2 6
FROID BROCHES
73766 21"-F13T5 BLANC MINI 2 6
FROID BROCHES
N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR cutor N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR cutor
/ 73990 28W 4100K MINI 2 25 ‘ 73769 25W 4100K 2BROCHES 6
BROCHES

F54T5 HO - 46" F32T8 - 48"

44 N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR cutor N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR cuLor
ﬁ/ C 73994 54W 4100K MINI 2 25 73901 32W 3500K 2BROCHES 25
/ BROCHES
73902 32W 4100K 2BROCHES 25

73983 32W 6500K 2BROCHES 25
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TUBES A DEL €ET FLUORESCENTS fGathelle

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR cuLor

73701 20W BLANCFROID 2 BROCHES 6

73702 20W BLANC 2 BROCHES 6
CHAUD

73703 20W LUMIERE 2 BROCHES 6
DU JOUR

D

N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR cuLor

73719 60W BLANC FROID 1BROCHE 15

73723 60W LUMIERE 1BROCHE 15
DUJOUR

e *Couleurs corrigées.

N°PRODUIT  DESCRIPTION COULEUR cutor

73705 30w BLANCFROID 2 BROCHES 6

73707 30w LUMIERE 2 BROCHES 6
DUJOUR

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR cuLor

73721 110w BLANCFROID ~ ENCASTRED.C. 15

73723H0 110W LUMIEREDU ~ ENCASTRED.C. 15
JOUR

e Pour une utilisation a 'extérieur.

F34T12 - 48" FB32T8 MODELE EN U

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR cuLor

73709 34W BLANCFROID ~ 2BROCHES 30

73712 34W BLANC 2BROCHES 30
CHAUD

73713 34W LUMIERE 2BROCHES 30
DU JOUR

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR cuLor

73957 32W 4100K 2BROCHES 1

e Espacement 6.
e Longueur hors tout 22,5".

F40T12 - 48" FB34T12 MODELE EN U

N°PRODUIT

73715 40W

DESCRIPTION COULEUR cuLor

COLORTONE* 2 BROCHES

30

e *Couleurs corrigées.

COULEUR cuLor

BLANCFROID 2BROCHES 1

N°PRODUIT

73757 34W

DESCRIPTION

e Espacement 6”.
e Longueur hors tout 22,5".

F48T12 HO - 48" MODELE CIRCULAIRE

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COULEUR cuLor

73904 60W BLANCFROID

ENCASTRED.C.

15

® Pour une utilisation a I'extérieur.

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR cutor
73751 22W-FC8T9  BLANCFROID 4BROCHES 1
73753 32W-FC12T9  BLANCFROID 4BROCHES 1

o 22/ - diamétre extérieur 8%".
o 32W - diamétre extérieur 12",
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Lathetie  LUMINAIRES DEL & FLUORESCENTS

ENVELOPPANT T8
LUMINAIRE DEL - MONTAGE EN SURFACE avec DIFFUSEUR EN ACRYLIQUE

N°PRODUIT DESCRIPTION WATTAGE COTE N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE
7780 4000K- 4800 LUMENS ~ 40W  120V-60Hz 1 7755 48" - 2x32W F3218  120V-60Hz 1
e Profil ergonomique - installation en surface 7758 DIFFUSEUR pour #7755 1
e |déal pour bureaux, écoles, couloirs, entrepdts, garage et

aires de service. Peut étre utilisé dans des endroits humides. e Ballast électronique.

50000 heures. D e Montage en surface.

e Dimensions : 115.9cm Lx 12.7cm L x 7.3cm H
DL

LUSTEY

PANNEAU D’ECLAIRAGE LED
PLAFOND SUSPENDU LUMINAIRE REGLETTE T8 - TUBE SIMPLE

N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE

N°PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS ~ WATTAGE COTE

7782 1'x4'-4000K  47.75"x  40W  120-347V 2 771 24" - 17W F17T8  120V-60Hz 1
11.81"
7718 48"-32W F32T8  120V-60Hz 1
7786 2'x2'-4000K  23.74"x  40W 120-347V 2
e Ballast électronique.

23.74"

7788 2'x4'-4000K  47.75"x  60W  120-347V 2

23.74"
e Dispersion de lumiére de 120° procure un éclairage TN LUMINAIRE REGLETTE T8 - TUBE DOUBLE

uniforme, confortable et moins éblouissant. /dea?pour

remplacer les fluorescents au bureau, a I'école et dans les N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE orf
endroits commerciaux.
® Pour éclairage Zenera/ S’installe dans des plafonds isolés. 7721 24" - 2X17TW F1778  120V-60Hz 1
e Intensité réglable
7727 48" - 2x32W F3218  120V-60Hz 1

7729 96" TANDEM - 4x32W  F32T8  120V-60Hz 1

e Ballast électronique.

LUMINAIRE DEL POUR DESSOUS LUMINAIRE T8 INDUSTRIEL
D'ARMOIRE DE 15" avec REFLECTEUR - TUBE DOUBLE
N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE ort

48" - 2x32W F3218  120V-60Hz 1

N°PRODUIT DESCRIPTION WATTAGE COTE [ol3

7766 3000K - 370 LUMENS 5.5W 120V 1 7736
7734 96" TANDEM - 4x32W  F32T8  120V-60Hz 1

e Enfichable avec interrupteur marche/arrét.

e Systéme de reliage en série rapide et facile.
e Cordon de 5', corde de reliage de 12" et matériel de montage e Ballast électronique.

inclus.
e Dimensions: 1-3/4" L x 15" L x 3/4" P.

LUMINAIRE D’ATELIER T8 LUMINAIRE T8 ENCASTRE
% avec CORDON ET FICHE avec DIFFUSEUR EN ACRYLIQUE

P I

e N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE CoTE QTE N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE QTE
7735 48"-2x32W F32T8  120V-60Hz 1 7743 1'x4'-2x32W F32T8  120V-60Hz 1
® Ballast électronique. 7744 2'x4'- 4x32W F3218  120V-60Hz 1

e Comprend interrupteur marche-arrét a chaine.
e Chaine et crochets compris. 7747 DIFFUSEUR 2" x 4' 1

e Ballast électronique.
o Modéles pour plafonds a treillis en T suspendus.
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SUPPORT A 2 BROCHES - 4,2 CM DE HAUTEUR 2§ BALLAST ELECTRONIQUE T8
(¥
TUBE COTE QTE

N°PRODUIT DESCRIPTION

N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE QrE
1ou 2xF32T8

F3218  120V-60H:z 1

6880 COURT-2/CTE 660W-600V 1 ' 73726
73732 3 ou4xF32T8

e Pour tubes fluorescents a 2 broches T8/T12.

F3218  120V-60H:z 1

e Facteur de haut rendement ( HPF) - ballast a démarrage

rapide.

N°PRODUIT DESCRIPTION

SUPPORT A 2 BROCHES - 5 CM DE HAUTEUR BALLAST ELECTRONIQUE T12
L €4)
TUBE COTE QrE

N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE [ol3

660W-600V 1 73725 2xF30-40T12

F30-40T12  120V-60Hz 1

~ 6881 STANDARD - 2/CTE
73727 10u 2xF64-96112

F64-96T12  120V-60Hz 1

e Pour tubes fluorescents a 2 broches T8/T12.
73925 1 ou 2xF30-40T12

F30-40T12  347V-60Hz 1

73927 1ou 2xF64-96112

F64-96T12  347V-60Hz 1

e Tous les ballasts sont a facteur de haut rendement.

SUPPORT A 1 BROCHE - A GLISSER

TUBE COTE [ol/3

F48-96T12  120V-60Hz 1

: N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE art
6876 FIXE - 1/PQT 660W-600V 1
6877 MOBILE - 1/PQT 660W-1000V 1 N°PRODUIT DESCRIPTION
® Pour tubes fluorescents 4 1 broche T8/T12. 73729 2xF48-96T112
73730 2xF48-96112

F48-96T12  347V-60Hz 1

e Jous les ballasts sont a facteur de haut rendement.

e Ballast a démarrage rapide.

SUPPORT A 1 BROCHE - A VISSER
Q

DEMARREUR DE FLUORESCENT

TUBE COTE QrE

F14-20T12  120V-60Hz 1

¥ N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE CoTE arE
4 6878 FIXE - 1/PQT 660W-600V 1 ‘Q o PRODUIT DESCRIPTION
6879 MOBILE - 1/PQT 660W-1000V 1 8512 F$2.9/CTE
e Pour tubes fluorescents a 1 broche T8/T12. 8514 FSd.-2/CTE

F30-40T12  120V-60Hz 1

o FS2 - utiliser avec tubes fluorescents 14W, 15W ou 20W.
o FS4 - utiliser avec tubes fluorescents 30W, 34W ou 40W.

SUPPORT EN RETRAIT D.C. A RENDEMENT ELEVE
- A VISSER

N°PRODUIT DESCRIPTION TUBE COTE art
{ 6874 FIXE - 1/PQT 660W-600V 1
6875 MOBILE - 1/PQT 660W-600V 1

e Pour tubes fluorescents T12 a rendement élevé, a double
contact, en retrait.
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BN PANNEAU D’ECLAIRAGE 4” A PROFIL MINCE g " i
avec LENTILLE EN RETRAIT Pe— PANNEAU D’ECLAIRAGE 4” A PROFIL MINCE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE [ol3

7651 BLANC- 3000K 9w 1

e DEL intégré - 600 lumens a intensité réglable - 50,000hrs.

e |déal pour installation dans les espaces restreints. Boite de
Jonction avec circuit (driver) intégré.

e Convient aux endroits humides.

e S'installe directement en contact avec I'isolant dans un

plafond.
e La lentille en retrait de ce luminaire réduit I'éblouissement.

e Trou de découpe de 4%".
e Fil FT4 - norme contre le feu.

PANNEAU D’ECLAIRAGE 4” A PROFIL MINCE
(3\ avec LENTILLE EN RETRAIT

=
COTE QrE

N°PRODUIT DESCRIPTION

7653

o DEL intégré - 600 lumens a iintensité réglable - 50,000hrs.

e |déal pour installation dans les espaces restreints. Boite de
Jonction avec circuit (driver) intégré.

e Convient aux endroits humides.

e S'installe directement en contact avec l'isolant dans un
plafond.

e La lentille en retrait de ce luminaire réduit I'éblouissement.

e Trou de découpe de 4%".

e Fil FT4 - norme contre le feu.

CHROME SATINE - 3000K 9w 1

PANNEAU D’ECLAIRAGE 4” A PROFIL MINCE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE QTE
7648 BLANC-4000K 9w 1
7650 BLANC-3000K 9w 1
7654 BLANC- 3000K - 4PQT ow 1
76540 BLANC - 3000K - 10PQT ow 4
76550 BLANC-4000K - 10PQT 9w 4

e DEL intégré - 600 lumens a intensité réglable - 50,000hrs.

e |déal pour installation dans les espaces restreints.

e Boite de jonction avec circuit (driver) intégré.

e Convient aux endroits humides.

e S'installe directement en contact avec l'isolant dans un
plafond.

e Trou de découpe de 4%".

e Fil FT4 - norme contre le feu.

PANNEAU D’ECLAIRAGE 4” A PROFIL MINCE
m avec LENTILLE DIRECTIONNELLE
0 DESCRIPTION COTE Qrf

BLANC- 3000K 9w 1

N°PRODUIT

76531

ECLAIRAGE ENCASTRE

e Lentille directionnelle permet d'ajuster ['éclairage.

e DEL intégré - 800 lumens a intensité réglable - 50,000hrs.

e [déal pour installation dans les espaces restreints.

e Boite de jonction avec circuit (driver) intégré.

e Convient aux endroits mouillés.

e S'installe directement en contact avec l'isolant dans un
plafond.

e Trou de découpe de 4.

o Fil FT4 - norme contre le feu.

(ororg

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE QrE

7652 CHROME SATINE - 3000K ow 1

e DEL intégré - 600 lumens a intensité réglable - 50,000 hrs.

e [déal pour installation dans les espaces restreints.

e Boite de jonction avec circuit (driver) intégré.

e Convient aux endroits humides.

e S'installe directement en contact avec I'isolant dans un
plafond.

e Trou de découpe de 4%".

e Fil FT4 - norme contre le feu.

PANNEAU D'E,CLA,IRAGE 6" A PROFIL MINCE
avec DEL INTEGRE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE orf
7658 BLANC-3000K 14w 1
7659 BLANC - 4000K 14W 1

o DEL intégré - 1000 lumens a intensité réglable- 50,000 hrs.

e |déal pour installation dans les espaces restreints.

e Boite de jonction avec circuit (driver) intégré.

e Convient aux endroits humides.

e S'installe directement en contact avec I'isolant dans un
plafond.

e Trou de découpe de 6%".

e Fil FT4 - norme contre le feu.

PANNEAU D’ECLAIRAGE 4” A PROFIL MINCE
avec TEMPERATURE de COULEUR SELECTABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE o3
76660 3000K-4000K-5000K 9w 1
76560  3000K-4000K-5000K - 10PQT 9w 1

e DEL intégré - 650 lumens, intensité réglable et couleur
sélectable - 50,000 hrs.

e |déal pour installation dans les espaces restreints.

e Boite de jonction avec circuit (driver) intégré.

e Convient aux endroits humides.

e S'installe directement en contact avec l'isolant dans un
plafond.

e Trou de découpe de 4%".

e Fil FT4 - norme contre le feu.

PANNEAU D’ECLAIRAGE 4” A PROFIL MINCE
avec TEMPERATURE de COULEUR SELECTABLE

O

DESCRIPTION COTE [ol/3

NOIR-3000K - 4000K - 5000K 9w 1

N°PRODUIT

76662

e DEL intégré - 650 lumens, intensité réglable et couleur
sélectable - 50,000 hrs.

e |déal pour installation dans les espaces restreints.

e Boite de jonction avec circuit (driver) intégré.

e Convient aux endroits humides.

e S'installe directement en contact avec I'isolant dans un
plafond.

e Trou de découpe de 4%".

e Fil FT4 - norme contre le feu.
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HALOGENE GU10 AJUSTABLE AVEC LAMPE ‘ HALOGENE PAR20 - REGLABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE
7642 BLANC 120V-50W Max. 1
7643 NICKEL BROSSE 120V-50W Max. 1

e Anneau intégré permettant de régler la direction de
'éclairage.
e Comprend lampe DEL GUT0 de 520 lumens.

® 6,5W équivalent a 50W.
e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et une barriére a vapeur de type #1334.
e Trou de découpe de 37"

GU10 HALOGENE AVEC GARNITURE COULEE

‘u' N°PRODUIT DESCRIPTION COTE
7645 BLANC 56015  120V-50W Max. 1

7646 NICKEL BROSSE 56016 120V-50W Max. 1

e Anneau intégré permettant de régler la direction de

I'éclairage.
e Trou de découpe de 3" de diamétre.
e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et un pare-vapeur #1334.

HALOGENE GU10 - REGLABLE

“‘-‘ ' N°PRODUIT DESCRIPTION COTE
7640 BLANC 56010  120V-50W Max. 1
7641 NICKEL BROSSE 56011 120V-50W Max. 1

e Anneau intégré permettant de régler la direction de
I'éclairage.

e Trou de découpe de 37s" de diamétre.

e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et un pare-vapeur #1334.

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE
7623 BLANC 56023 120V-50W Max. 1
7626 NICKEL BROSSE 56024  120V-50W Max. 1

e Anneau intégré permettant de régler la direction de

'éclairage.
e Trou de découpe de 4% po.
e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et une barriére a vapeur #1334.

LUMINAIRE DE DOUCHE

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION COTE
7630 VERRE GIVRE 56028 120V-50W Max. 1

o Utiliser avec une ampoule PAR 20.

e Trou de découpe de 4% po.
e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et un pare-vapeur #1334.

R20 EN ALUMINIUM avec DEFLECTEUR NOIR

T
g N°PRODUIT DESCRIPTION COTE

© 7611 BLANC 56020 120V-50W Max. 1

e Boitier en aluminium résistant a la rouille.
o Utiliser avec une ampoule R20 ou PAR 20.

e Trou de découpe de 37 po.
e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et un pare-vapeur #1334.

COTE

A‘ HALOGENE PAR20 AJUSTABLE AVEC LAMPE R20 EN ALUMINIUM AVEC DEFLECTEUR BLANC
iﬂ

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE
7628 BLANC 120V-50W Max. 1
7629 NICKEL BROSSE 120V-50W Max. 1

e Anneau intégré permettant de régler la direction de
I'éclairage.
e Comprend lampe PAR20 de 500 lumens.

e 7W équivalenta 50W.
e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et une barriére a vapeur de type #1334.
e Trou de découpe de 4%".

\w . N°PRODUIT DESCRIPTION
" 7612 BLANC 56021 120V-50W Max. 1

e Boitier en aluminium résistant a la rouille.

e Utiliser avec une ampoule R20 ou PAR 20.

e Trou de découpe de 37k po.

e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC
#7608 et un pare-vapeur #1334.
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gathiclle ECLAIRAGE ENCASTRE

% BR30 EN ALUMINIUM avec DEFLECTEUR NOIR

< , ,
REF. COTE QTE

v N°PRODUIT DESCRIPTION

7615 BLANC 56030 120V-75W Max. 1

e Boitier en aluminium résistant a la rouille.
o Utiliser avec une ampoule BR30 ou PAR 30.

e Trou de découpe de 4% po.
e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et un pare-vapeur #1334.

R30 EN ALUMINIUM AVEC DEFLECTEUR BLANC

2
s D) N°PRODUIT ~ DESCRIPTION REF. COTE are
7616 BLANC 56031 120V-75W Max. 1

e Boitier en aluminium résistant a la rouille.
o Utiliser avec une ampoule BR30 ou PAR 30.

e Trou de découpe de 4% po.
e Pour les plafonds isolés, installer avec un boitier de type IC

#7608 et un pare-vapeur #1334.

b BOITE ISOLANTE
"“ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE [ol3

POUR OUVERTURES
7608 4 4" K" ou 3%" 1

e Utiliser avec les luminaires encastrés a installer dans les

plafonds isolés.
o Utiliser avec pare-vapeur #1334 (sec. 6 p g. 7).
e Supports compris.
e Dimensions du boitier(L.x 1. xH).

12 %2pox 8% pox7po.
’O\‘ CADRE POUR PLATRE
’ N°PRODUIT DESCRIPTION COTE  QTf
POUR OUVERTURES
7609 4" 4" 378" ou 33" 1

e Utiliser pour installer les luminaires encastrés dans les
plafonds ouverts non isolés.
e Supports compris.

ANNEAU DE MONTAGE

N°PRODUIT DESCRIPTION COTE o3
POUR OUVERTURES
7603 44" A" TR ou 3" 5

e Utiliser pour installer les luminaires encastrés dans les
plafonds ouverts.
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Lathelie TELEPHONE, VIDEO, USB SYNC €T AUDIO

TELECOMMANDE UNIVERSELLE

PLAQUE MURALE AVEC PORTS USB

=
= N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT QrE N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE

5390 3 APPAREILS 1/CTE CRCR313BR 1

5310 BLANC 1/CTE 1

e Ajoute 2 ports USB.
e S'installe sur une prise décorative de 154 ou 20A.
e Aucun cablage requis.

CABLE ADAPTATEUR MP3 (3.5 mm)

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. [ol/3

5325 1.8M 1/CTE CAH205 1

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. [ol/3

5301 0,9 M-BLANC 1/CTE AH732R 1

' CABLE AVEC CONNECTEUR LIGHTNING CABLE VIDEO ET AUDIO STEREO
o w  N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QTE N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. fol3
5307 0,9 M-BLANC 1/CTE AH750R 1 5340 1.8M 1/CTE CDV6AVR 1
5308 3 M-BLANC 1/CTE AH751R 1

e Compatible avec iPod, iPhone, iPad et appareils Apple a 8
broches.

MINI CHARGEUR DE VOITURE AVEC 2 PORTS USB CABLE AUDIO MP3
N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. oTE N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE
5318 2.1 AMP-NOIR 1/CTE MINIME2 1 5332 1,8M 1/CTE AH748R 1

e Fonctionne avec Android.
e Compatible avec iPod, iPhone et iPad.

CABLE NUMERIQUE HDMI A HDMI |

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE

5352 1,8 M - VITESSE 1/CTE CDV6HHR 1
STD.

CABLE NUMERIQUE HDMI A HDMI

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. [ol/3

1,8 M - ETHERNET
5355 HAUTE VITESSE 1/CTE CDH6HHF 1

3,7 M - ETHERNET
5356 HAUTE VITESSE 1/CTE CDH12HHF 1
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TELEPHONE, VIDEO, USB SYNC €T AUDIQZathetle

PLAQUE MURALE DE TRAVERSEE PLAQUE MURALE DOUBLE CAT5/6

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT e)
BLANC 1/CTE CTPH557

|
‘ 5200 BLANC 1/CTE CVH64R 1 - 5316

1

g FIL DE HAUT PARLEUR PRISE DE TELEPHONE AVEC PLAQUE

N
i
fi N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
3 T
5320 7.6M - CALIBRE 18/2 1/CTE CAH1825 1 5170 BLANC 1/CTE CTP247WH 1
1/CTE CAH1850 1 & B5170 BLANC 1/SAC 1

5321 15.2M - CALIBRE 18/2
5322 30.5M - CALIBRE 18/2

1/CTE  CAH18100 1

8
3
L
3
k
y
)
8
N
y
[ |
5
\

CABLE ETHERNET CATSE PRISE DE TELEPHONE DOUBLE AVEC PLAQUE
REF. fol/3

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

REF. Jol/3 v
CTP253WH 1

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
2,1M-POURRJ45 - 5171 BLANC 1/CTE
5311 ETHERNET 1/CTE CTPH530B 1
4,2M-POURRJ45
5312 ETHERNET 1/CTE CTPH5318B 1

PLAQUE MURALE RJ45 € PRISE TELEPHONIQUE et PLAQUE DECORATIVE
® - ==
REF. Jol/3

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. 0Tt N°PRODUIT ~ DESCRIPTION FORMAT
¥ L
5315 BLANC 1/CTE CTPH552 1 B5174 BLANC 1/SAC 1
J e Module décoratif s'installe avec plaque comprise.
- e Peut aussi étre installer avec d'autres appareils décoratifs sur

L]
plaque double ou triple etc...
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Lathelie TELEPHONE, VIDEO, USB SYNC €T AUDIO

PRISE DE TELEPHONE/VIDEO ET PLAQUE RALLONGE DE LIGNE MODULAIRE DUPLEX

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION FORMAT i N°PRODUIT ~ DESCRIPTION FORMAT
5180 BLANC 1/CTE CTP062WH 1 " 5133 37M 1/CTE CTP227WH 1
B5180 BLANC 1/SAC 1

PRISE DE SURFACE avec BLOC CORDON DE RECHANGE
DE RACCORDEMENT TELEPHONE A RECEPTEUR

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT N°PRODUIT ~ DESCRIPTION FORMAT
5172 BLANC 1/CTE CTP267 1 N 5138 7,6 MBLANC 1/CTE CTP282W 1
5184 7,6 MNOIR 1/CTE CTP282BL 1

ADAPTATEUR DE FICHE DOUBLE FIL DE TELEPHONE PRECOUPE

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
7 =
5173 BLANC 1/CTE CTP257WH 1 5158 15.2M BLANC 1/PQT 1
4 CONDUCTEURS

ATTACHE DE FIL TELEPHONIQUE % BOBINE DE FIL DE TELEPHONE

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

5127 BLANC 20/CTE CTP103 6 ! 5161 BLANC- 4 CONDUCTEURS 300M 1

PS8 CORDON DE RECHANGE - TELEPHONE A MUR

< N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE

5129 3,7 M-BLANC 1/CTE CTP230WH 1

5175 7,6 M -BLANC 1/CTE CTP226 1

5131 15,2 M- BLANC 1/CTE CTPOS0WH 1
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N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE

TELEPHONE, VIDEO, USB SYNC €T AUDIQZathetle

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE

CONNECTEUR F 75 OHMS POUR RG6 ol REPARTITEUR 2 VOIES 2,4 GHz

5260 DORE 2/CTE CVH145 6

CONNECTEUR F A VISSER POUR RG6

DESCRIPTION FORMAT REF. fol/3

%, “ N°PRODUIT

5261 DORE 2/CTE

CVH59 6

5230 DORE 1/CTE CVH472 6

V> 4 REPARTITEUR 3 VOIES 2,4 GHz
[/ }g%
Y /%& N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE
5231 DORE 1/CTE CVH483 6

CONNECTEUR F POUR RG6 & ATTACHE DE CABLE COAXIAL

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

5263 TWIST-ON 10/PQT CVH5910 1 5227 BLANC - 20/CTE CVH102 6
POURRG59
5262 NOIR - 20/CTE CVH102B 6
POURRG6
COUPLEUR DE CABLE 75 OHMS CABLE COAXIAL RG6 avec FICHES F
@ 7 NeprouIT DESCRIPTION FORMAT - - N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
5212 DORE 2/CTE CVH66 6 5270 0,9 MBLANC 1/PQT CVH603WH 1
5271 1,83 M BLANC 1/PQT 1
5272 3,7 MBLANC 1/PQT CVH612WH 1
5273 7,6 MBLANC 1/PQT CVH625WH 1
- PRISE MURALE 75 OHMS ET PLAQUE
5274 15 M BLANC 1/PQT CVHW112 1
N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. fol[3
b 5216 BLANC 1/CTE CVH61 1
G B5216 BLANC 1/SAC CVH61 1 RG6 COAXIAL CABLE w/”"F" PLUGS
N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. [ol/3
5290 0,9 MNOIR 1/PQT CVH603 1
5292 2,7M NOIR 1/PQT 1
- SORTIE COAXIALE 75 OHMS et PLAQUE 5293 4,6 MNOIR 1/PQT 1
DECORATIVE
5295 30,5MNOIR 1/PQT CVHé6100U 1

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE
)j
@ B5219 BLANC 1/SAC 1
® Module décoratif s'installe avec plaque comprise.
» e Peut aussi étre installer avec d'autres appareils décoratifs

sur plaque double ou triple etc...

/ BOBINE DE CABLE COAXIAL
=7

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT aré
9203 BLANC- POURRG6 300M 1
9204 NOIR - POUR RG6 300M 1
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PLAQUE DE RECOUVREMENT

o/ © NPRODUIT  DESCRIPTION FORMAT REF. arf
6310 BLANC 1/CTE LA606 5
e Comprend couvercle de 5, traverse, tige filetée et capuchon
. %afrcf// rond SVT.

COUVERCLE pour PLAFONNIER

F

™y N°PRODUIT  DESCRIPTION FORMAT REF. orF
6312 BLANC 1/CTE LA610 5
6313 NICKEL SATINE 1/CTE LA635 5

e Comprend couvercle de 5°, traverse, tige filetée et capuchon
blanc.
e Pour appareil suspendu sur chaine.

COUVERCLE DE LUXE pour PLAFONNIER

0©

- &,H N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. (oi/3
6316 LAITON ANTIQUE 1/CTE LA612 5
6317 BLANC 1/CTE LA613 5
6318 NICKEL SATINE 1/CTE LA634 5

e Comprend couvercle de 5", traverse, écrous ronds, vis,
anneau méle et contre-écrou.
e Pour appareil suspendu sur chaine.

PIECES DE LAMPES

P CHAINE A MAILLONS OVALES

|

:O N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. orF
6334 3'LAITON ANTIQUE 1/CTE LA722 1
6336 3' CHROME 1/CTE LA736 1
6337 3" NICKEL SATINE 1/CTE LA759 1

@ N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. art
6340 2x1/2"+2x1" 4/CTE LA931 5
6341 2x1%"+2x2" 4/CTE LA932 5

‘& FLEURON avec REDUCTEUR

«,%S
. @ N°PRODUIT

6345

DESCRIPTION FORMAT REF. fol[3

LAITON BRILLANT 2/CTE LA904 5

e Pour support d'abat-jour ( avec réducteur), pour maintenir en
place I'abat-jour et les tiges filetées ( sans réducteur) et le
baldaquin.

FLEURONS ET CAPUCHONS

@

\ N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF.  QIf
(ol 2y e a7 6363 ASSORTIES 8/CTE LA906 5
ya . N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE
" \\ 6321 BLANC 2CTE LA 5
) Y6322 LAITON ANTIQUE 2/CTE LA708 5
\\\\\\% 6323 NOIR 2/CTE LA710 5 /_,;,\ SUPPORT D’ABAT-JOUR
- » 6325 CHROME 2/CTE LA749 5 N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REFE.  QIE
e Comprend boulons a ailettes et vis a bois. / 6350 8" LAITON BRILLANT 1/CTE LA102 5
Wy
\ 6352 10" LAITON 1/CTE LA104 5
/ | BRILLANT
b 1}

CROCHET DECORATIF pour FIL SVT

FORMAT REF. QrE

LA707 5

N°PRODUIT DESCRIPTION

\

6324 BLANC 2/CTE

e Comprend boulons a ailettes et vis a bois.

e Avec support de montage et fleuron.

CONTRE-ECROUS ET RONDELLES - ASSORTIS

s N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. [ol/3

6360 LAITON BRILLANT 8/CTE  LA922 5

e Pour visser I'assemblage de la lampe et le maintenir
en place.
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PIECES D€ LAMPES Gathelle

ECROUS RONDS ASSORTIS TRAVERSE STANDARD

‘ N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT ““ NepropuIT DESCRIPTION FORMAT
ﬁ
6359 BRONZE/NICKEL 8/CTE LA764 5 6370 METAL avec 2 VIS 1/CTE LA919 5
6361 LAITON ANTIQUE 8/CTE LA926 5 e Pour boites rondes de 4.
et BRILLANT

e Pour maintenir les baldaquins vissés

VIS A METAUX A FILETS 8/32 TRAVERSE UNIVERSELLE

':’/ N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

6362 4x 12" +4x1" 8/CTE LA923 5 6371 UNIVERSELLE 1/CTE LA920 5

e Pour adapter la plupart des luminaires aux boites

i l:% N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. fol3

6364 ASSORTIES 8/CTE  LA927 5

° Pour maintenir en place les globes.
e 4 [aiton brillant et 4 laiton antique.

v BOUTON
/ N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT REF. QrE

6366 BAKELITE 2/CTE LA315 5

e Pour douille a bouton.

CHAINETTE A BOULES

REF. [ol/3

e N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

6367 12" LAITON BRILLANT 1/CTE LA402 5

e Pour douille a chaine.
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TROUSSE DE CARILLON ENFICHABLE

DESCRIPTION REF. QrE

N°PRODUIT

) 8858

avec BOUTON POUSSOIR RWDL515P 1

e Se branche dans une prise 120V.

e Alertes sous forme de halo lumineux et stroboscopiques a DEL.
e Volume ajustable - comprend 6 mélodies.

e Bouton poussoir sans fil (pile comprise).

e Portée : 350 pi.

e Dimensions: 7cmLx7cmHx4cmP.

SONNETTE ENFICHABLE ET BOUTON POUSSOIR

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. QrE

) 8855

e Se branche dans une prise 120V.

e Volume ajustable - comprend 6 mélodies.
e Bouton poussoir sans fil (pile comprise).
e Portée : 250 pi.

e Dimensions: 7cmLx 1T cmHx4.2cm P.

ALARME RDWL313P 1

STROBOSCOPIQUE A DEL

TROUSSE DE CARILLON PORTATIF

——

DESCRIPTION REF. QrE

avec BOUTON POUSSOIR

4
¢

N°PRODUIT

8857 RWDL515A 1
e Portable ou mural - nécessite 3 piles AA (non-comprises).
e Alertes sous forme de halo lumineux et stroboscopiques a

DEL.
e Volume ajustable, mode veille et mode silencieux.

e Bouton poussoir sans fil (pile comprise). =—

e Portée : 350 pi.
e Dimensions: 7cmLx7cmHx4cmP.

BOUTON POUSSOIR SANS FIL

N° PRODUIT DESCRIPTION REF. QrE ;
8864 BLANC RPWL400W2000 1

\ 8865 NOIR RPWL401B2000 1
o 3Co5n’g;a;ib/e avec la gamme de sonnettes sans fil Honeywell

e Montage en surface - trousse de montage comprise.
e Pile comprise.

e Résistant aux intempéries.

e Dimensions: 3cmLx7cmHx 1,6cmP.

, ENSEMBLE DE CARILLON ENFICHABLE

®  N°PRODUIT DESCRIPTION REF. QrE

8853

e Se branche dans une prise 120V.

e 3 mélodies et rayon de 100",

e Comprends pile de 12V pour le bouton poussoir.
e Dimensions : 4" Hx 2"l

"SANS-FIL" - BLANC RCWL105A 1

0

CARILLONS €T ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE CARILLON A BATTERIE

REF. Q¢

RCWL110A 1

N°PRODUIT DESCRIPTION

8808 BLANC

B\

BA\\N

AN\

|
1l

e 3 mélodies et rayon de 100"

e Comprends pile de 12V pour le bouton poussoir.
e Dimensions : 4-3/4" H x 4-3/4"" L

POUSSOIR SANS FIL

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. QrE

8860 RPWL100A 1

BLANC

e Montage en surface.
e Pile de 12 volts comprise.
o Utilisé avec #8853 et #8808.

ENSEMBLE DE CARILLON POUR CONSTRUCTEUR
REF. QTE

8202R 1

N°PRODUIT DESCRIPTION

8809 BLANC

e Comprend carillon, transformateur 16V et 2 boutons.
(1 bouton lumineux et une bouton non-lumineux)

— CARILLON CABLE POUR 1 PORTE

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. QTE
8707 BLANC RCW100N 1
e Transformateur (10 a 16 volts) ou fonctionnant 4 piles

(4x"C").
e Un dispositif de réglage de carillon.
e Dimensions 73" x 7%".

=% CARILLON CABLE POUR 1 OU 2 PORTES

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. fol/3

8711 BLANC RCW101N 1

e Transformateur (10 a 16 volts) ou fonctionnant a piles
(4x"C")

e Deux dispositifs de réglage de carillon.
e Dimensions: 6"2"H x 4"W.
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CARILLONS €T ACCESSOIRES @”3”3

§ TRANSFORMATEUR = BLANC - BOUTON-POUSSOIR LUMINEUX BLANC
e @

3

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. fol3 N°PRODUIT DESCRIPTION REF. Qrt

8733 BLANC RPW110A 1

NI 3750 16V/10W RCA90ON 1

o Réduit la tension de 120V a 16V.

[ BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
EN NICKEL SOLIDE -

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. fol3

e Montage en surface.

e |

8743 NICKEL RPW303A 1

e Montage en surface.

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. QrE
8741 NICKEL BROSSE RPW202A 1
o Fncastré.

BOUTON POUSSOIR LUMINEUX NOIR

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. fol/3

8736 NOIR RPW211A 1

e Montage en surface.

BOUTON POUSSOIR LUMINEUX BLANC

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. [ol/3

|

O 8737 BLANC RPW210A 1
1  Montage en surface.
\

) BOUTON POUSSOIR LUMINEUX DORE

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. [ol/3

8735 DORE RPW113A 1

 Montage en surface.
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NECESSAIRE DE THERMOSTAT DE PLINTHE
ELECTRIMART

)

PLINTHES CHAUFFANTES 240V - ELECTRIMART

N°PRODUIT DESCRIPTION LENGTH/DIMENSION COULEUR  QTE
38040 300W 22.8"-58cm BLANC 1
38050 500w 27.5"-70cm BLANC 1
38075 750W 37.8"-96cm BLANC 1
38100 1000w 48"-122cm BLANC 1
38125 1250W 57.5"-146cm BLANC 1
38150 1500W 66.1"-168cm BLANC 1
38175 1750w 75.6"-192cm BLANC 1
38200 2000w 84.3"-214cm BLANC 1
38250 2500W 102.4"-260cm  BLANC 1

N°PRODUIT DESCRIPTION VOLTAGE ~ COULEUR  QTE
38001 UNIPOLAIRE 120/240V  BLANC 1
38002 BIPOLAIRE 120/240V  BLANC 1

e Pour utilisation avec plinthes chauffantes #38040 a 38250.
e Cote: 17A - 120/240V.

RADIATEURS CONVERTEUR 240V (DNP)

N°PRODUIT DESCRIPTION LENGTH/DIMENSION  COULEUR ~ QTE
39054 500w 16.7"-42.5cm BLANC 1
39104 1000W 20.7"-52.5cm BLANC 1
39154 1500W 24.6"-62.5cm BLANC 1
39204 2000W 32.5"-82.5cm BLANC 1

e Chauffage silencieux et confortable.

e Sortie par le dessus permet une meilleure dispersion de la
chaleur.

e Interrupteur marche/arrét.

e Congu pour étre utilisé avec un thermostat mural (vendu
séparément).

e Protection de surchauffe automatique pour une sécurité
maximale.

RADIATEURS CONVECTEUR 240V(DEP) AVEC
THERMOSTAT ELECTRONIQUE

N°PRODUIT DESCRIPTION LENGTH/DIMENSION  COULEUR ~ QTE
39053 500w 16.7"-42.5cm BLANC 1
39103 1000W 20.7"-52.5cm  BLANC 1
39153 1500W 24.6"-62.5cm BLANC 1
39203 2000W 32.5"-82.5cm BLANC 1

e Chauffage silencieux et confortable.

e Sortie par le dessus permet une meilleure dispersion de
la chaleur.

e Interrupteur marche/arrét et thermostat digital intégré.

* 9 modes de programmes et verrouillage anti-enfant.

e Protection de surchauffe automatique pour une sécurité
maximale.

CHAUFFAGE €T THERMOSTATS

PLINTHES RADIATEURS CONVECTEURS (LC) 240V

\

S

| N°PRODUIT DESCRIPTION LENGTH/DIMENSION ~ COULEUR  QTE
36052 500W 20"-5Tcm BLANC 1
36077 750W 25"-64cm BLANC 1
36102 1000W 30"-76cm BLANC 1
36126 1250W 35"-89cm BLANC 1
36152 1500W 40"102cm BLANC 1
36202 2000W 50"127cm BLANC 1
36252 2500W 60"-152cm BLANC 1

e Un nouveau design des ailettes accélére le débit d"air chaud par

prés de 40%.

e Congu pour étre utilisé avec un thermostat mural ou intégré
(vendu séparément). e Protection de surchauffe automatique
pour une sécurité maximale.

©6-5/8"Hx2-3/8"P.

ENSEMBLE DE THERMOSTAT INTEGRE POUR
RADIATEUR CONVECTEUR (LC)

N°PRODUIT DESCRIPTION VOLTAGE ~ COULEUR  QTE
36001D UNIPOLAIRE 120/240V  BLANC 1
36002D BIPOLAIRE 120/240V  BLANC 1

PLINTHES RADIATEURS CONVECTEURS
B PROPORTIONNELS (LPC) 240V

\

| N°PRODUIT DESCRIPTION LENGTH/DIMENSION ~ COULEUR  QTE
36053 500W 20"-51cm BLANC 1
36078 750W 25"-64cm BLANC 1
36103 1000W 30"-76cm BLANC 1
36127 1250W 35"-89cm BLANC 1
36153 1500W 40"102cm BLANC 1
36203 2000W 50"-127cm BLANC 1
36253 2500W 60"-152cm BLANC 1
e Un nouveau design des ailettes accélére le débit dair chaud
par prés de 40%.
e Congu pour étre utilisé avec un thermostat mural ou intégré
(vendu séparément).

e Protection de surchauffe automatique pour une sécurité
maximale.
©6-5/8"Hx2-3/8"P.

‘ CONTROLE A DISTANCE SANS FIL CONNEX*

N°PRODUIT DESCRIPTION COULEUR  QTE
36049  CONTROLEADISTANCE ZONEUNIQUE ~ BLANC 1
36050 CONTROLE PROGRAMMABLE BLANC 1

MULTI-ZONE CONNEX

*CONNEX utilise un fonctionnement sans-fil permettant de
synchroniser plusieurs radiateurs pour qu'ils fonctionnent a
partir d'un seul contréle mural.

e Utilisation avec des radiateurs de type LPC, PCH, PPC
Dimplex.

e S'installe directement sur le mur.
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CHAUFFAGE €T THERMOSTATS

RADIATEUR MURAL DELUXE
avec VENTILATEUR - 240V

LENGTH/DIMENSION ~ COULEUR  QTE

BLANC 1

N°PRODUIT DESCRIPTION

LT

6024 1000-2000W 12"-30cm

e Pour installation de surface uniqguement.

e Un moteur de qualité supérieure et une conception a
ventilation forcée procurent un fonctionnement silencieux.

e Thermostat intégré et minuterie de 60 minutes.

* Protection automatique de surchauffe pour une sécurité

maximale.
® Design a |'épreuve des éclaboussures, convient pour les
endroits humides.
I RADIATEUR :
== PREMIUM (P
§ N°PRODUIT DESCRIPTION VOLTAGE COULEUR  QTE
—
§ 39039 2000W 240V BLANC 1
BOITIER POUR MONTAGE EN SURFACE
39038 POUR RADIATEUR PCH BLANC 1

e Technologie PVO brevetée - ajuste la vitesse et la puissance
du ventilateur de facon automatique et silencieuse.

e Dimensions: 10,4"Lx 15,4"Hx 5,1"P.

e Compatible avec les contrdleurs de marque CONNEX
Dimplex monozone et multizone.

RADIATEUR MURAL A VENTILATEUR 240V

. N°PRODUIT DESCRIPTION LENGTH/DIMENSION ~ COULEUR ~ QTE
== 500-2000W avec

" 38036 THERMOSTATS 9%"Wx11%"H BLANC 1
BIPOLAIRES

e Puissance ajustable pour un contrdle précis du débit de
chaleur maximum généré.
o |nstallation encastrée - s'adapte aux murs a colombages

RADIATEURS MURAUX A VENTILATEUR 240V

g N°PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR QTE
=
== 38032 1000W 9'Lx12"Hx1"D  BLANC 1
=

38033 2000w 9"Lx12"Hx1"D  BLANC 1

e Les radiateurs muraux peuvent étre installés verticalement
ou horizontalement.

e Thermostat unipolaire intégré (7-25 °C).

e Installation encastrée dans des espaces aussi peu profonds
que 3 1/4".

- CHAUFFERETTE DE PLAFOND 240V

\

r
v
\

COULEUR QTE

N°PRODUIT
38022 5000W 16%" x %" x 16'4" BLANC 1
CHAUFFERETTE DE PLAFOND 240V AVEC CONNEX

DESCRIPTION DIMENSIONS

L]

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR QTE

38023 5000W 16%2" x 5'%" x 16%" BLANC 1

CHAUFFERETTE 2 VITESSES 120V

Ilﬂf/ﬂ? 4
W

\\

COULEUR ~ QTE

DESCRIPTION REF.

L

N°PRODUIT

)
i
((

750/1500W A BRANCHER BLANC 1

i
\
.\\\\

38035 65010

)

\

@

e Thermostat réglable avec 2 réglages de chaleur.
e Protection antirenversement.

e Protection contre la surchauffe.

eCordon de 1,8M

=)
Gaﬁ
(=

RADIATEURS PORTATIFS POUR LA

CONSTRUCTION 240V

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION

LENGTH/DIMENSION COULEUR  QTE

| 36022*  4300W 9%"Lx 11"Hx 7%"D GRIS 1

e *Radiateur de construction a moteur protégé, a utiliser dans
les endroits ot de la poussiére ou des débris pourraient
pEnétrés et causer une panne de moteur.

e Comprend un support sur pied pour un positionnement
angulaire.

e Puissance 160 CFM.

e Thermostat unipolaire intégré.

e Cordon de 6 pi.
N°PRODUIT  DESCRIPTION LENGTH/DIMENSION COULEUR  QTE
36020 4800W 9%"Lx 11"Hx 7%"D GRIS 1

e Puissance 160 CFM.
e Thermostat unipolaire intégré.
e Cordon de 6 pi.

l CHAUFFERETTE A CONVECTION 120V

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE

38030 750/1500W 65019 NOIRR 1

e 2 réglages de chaleur: 750/1500W. Thermostat réglable -
maintient la température souhaitée.

e Protection anti-renversement et protection de surchauffe
automatique pour une sécurité maximale.

e Dimensions (L x Hx P): 64,2 cm x 30,7 cm x 12,6 cm.

e Cordon de 1,5M.

CHAUFFERETTE CERAMIQUE 120V

DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE

750/1500W ABRANCHER 65012 NOIR 1

N°PRODUIT

38034

e Chauffage rapide avec thermostat intégré réglable.

e 2 réglages de chaleur: 750/1500W.

e Protection anti-renversement.

e Protection de surchauffe automatique pour une sécurité
maximale.

e Cordon de 1,8M.

CHAUFFERETTE POUR L'ATELIER 120V

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE

38037 1300/1500W 65016 GRIS 1

e 2 réglages de chaleur : 1300/1500W.

e Construction en acier robuste.

e Thermostat réglable.

e Protection antirenversement.

e Protection de surchauffe automatique pour une sécurité
maximale.

eCordon de 1,8M

p - ag CHAUFFERETTE CERAMIQUE OSCILLANTE 120V

-—

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  OTE
38039 750/1500W 65014 GRIS 1
e Chauffage rapide.

e Thermostat réglable.

e Protection antirenversement.

e Protection de surchauffe automatique pour une sécurité
maximale.

e 2 réglages de chaleur.

eCordon de 1,8M
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THERMOSTAT ELECTRONIQUE BAS VOLTAGE -

PROGRAMMABLE WI-FI

N° PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE
PROGRAMMABLE 7
36017 JOURS RCHT8610WF  BLANC 1

e Congu pour les systémes de chauffage et de climatisation

de 24V.
e Changement automatique du mode de chauffage au mode

CHAUFFAGE €T THERMOSTATS

. THERMOSTAT ELECTRONIQUE BAS VOLTAGE
|

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR QTE

36012 NUMERIQUE RTH110B  BLANC 1

e Congu pour les systémes de chauffage et de climatisation
de 24V,

e Ecran large et facile a lire.

e Ecran rétro éclairé.

e Compatible avec chauffage et climatisation

de climatisation.
e Peut étre controlé partir de n'importe quel endroit - gratuit
par l'intermédiaire des applications 10S, androide et

informatiques.

ROND A BAS VOLTAGE - CHAUFFAGE SEULEMENT

THERMOSTAT ELECTRONIQUE BAS VOLTAGE
[ - PROGRAMMABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE
36015 PROgrj/(x)l\ljlallsABLE RTH8580WF  BLANC 1 36005 UNIPOLAIRE CT87K BLANC 1

® Pour systéme de chaufr’a]qe agazoual'huile 24 volts.
e Thermomeétre indiquant la température de la piéce.
e Revétement mural compris.

e Programmable sur une période allant jusqu‘a sept jours -
jusqu'a quatre périodes par jour.
e Changement automatique du mode de chauffage au mode

de climatisation.
e Compatible avec thermopompes et climatiseurs.

THERMOSTAT ELECTRONIQUE BAS VOLTAGE ECONOMIQUE A BAS VOLTAGE -
PROGRAMMAB CHAUFFAGE SEULEMENT

£ B
\‘ . N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR QTE N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR ~ QTE
NUMERIQUE " mo 36014 UNIPOLAIRE CT50K BLANC 1
36018 PROG. 5/2 JOURS RTH2300B BLANC 1
e Pour systéme de chauffa;]e agazoual'huile 24 volts.

o Thermométre indiquant la température de la piéce.

e Programmation séparée pour les jours de semaine et la fin
de semaine.

e Pour systémes de chauffage et de climatisation 24 volts.

e 4 programmes par jour.

e Ecran rétro éclairé.

e Compatible avec chauffage et climatisation

THERMOSTAT ELECTRONIQUE BAS VOLTAGE

PROGRAMMABLE

1 F % PROTECTEUR VERROUILLABLE
DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE @l pour TH ERMOSTAT

N°PRODUIT
I N°PRODUIT DESCRIPTION

L}

[

36019 NUMERIQUE RTH221B BLANC 1 . REF. COULEUR  QTE

36027 MOYEN CG511A CLAR 1

e Programmation avec 4 pe’riodesfar jour.
® Pour systémes de chauffage et de climatisation 24 volts.
e Compatible avec chauffage et climatisation

616" Lx5Ys"Hx2%"P.
e Couvercle transparent en plexiglass et base.
e Serrure a gorges et 2 clés.
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CHAUFFAGE €T THERMOSTATS @y"’”e

PROGRAMMAB RONIQ ofe OLTA ELECTRONIQ!JE pour VOLTAGE DE LIGNE -
» HA A RIQ T CHAUFFAGE ELECTRIQUE

" \epRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE ‘ N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE
| 36048 PRO(;I}I(\)M%/ISABLE TH106 BLANC 1 36008 UNIPOLAIRE RLV210A BLANC 1
e Précision électronique.
e Programmable sur une période allant jusqu‘a sept jours - e Compatible avec les plinthes chauffantes électriques et les
appareils de chauffage a c onvection et soufflant.

jusqu‘a quatre périodes par jour.
e Contrdle précis de la température 120/240V pour les ® Max. 3000 Wa240V.

plinthes chauffantes électriques et les appareils de
chauffage a convection de 120/240V.
e Max. 40000 @ 240V.

PROGRAMMABLE ELECTRONIQUE,pour ; =

VOLTAGE DE LIGNE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE s B O -TAGE DE LIGNE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
@o  N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR (QTE N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR  QTE

36044 NUMERIQUE RLV4300A BLANC 1 36010 UNIPOLAIRE CT60A BLANC 1

PROG. 5/2 JOURS
36026 COUVERCLE DE BLANC 1
* Programmation séparée pour jours de semaine et la fin de REMPLACEMENT
semaine.
e Contréle de température pour plinthe chauffante électrique e Pour plinthe chauffante électrique 120/240V.
e Max. 5280W @ 240V.

120/240V et chauffage a c onvection.
® 3000W max. a 240V.

ELECTRONIQUE pour VOLTAGE DE LIGNE - ; 3
CHAUFFAGE ELECTRIQUE — VOLTAGE DE LIGNE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR ~ QTE m N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR ~ QTE
-
36042 NUMERIQUE TH305 BLANC 1 Jl 36007 UNIPOLAIRE CT410A BLANC 1
e Contrdle précis de la température 120/240V pour les S 36016 BIPOLAIRE (14108 BLANC 1
plinthes chauffantes électriques et les appareils de
chauffage a convection de 120 ou 240V. e Pour plinthe chauffante électrique 120/240V.
e Max. 5280W @ 240V.

e Ecran rétro éclairé.
o Max. 4000l @ 240V.

ELECTRONIQUE pour VOLTAGE DE LIGNE -
CHAUFFAGE ELECTRIQUE

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COULEUR ~ QTE

36041 NUMERIQUE TH209 BLANC 1

e Contréle de la température 120/240V pour les plinthes
chauffantes électriques et les appareils de chauffage a
convection de 120 ou de 240V.

e Contréle précis de la température 120/240V pour les
plinthes chauffantes électriques et les appareils de
chauffage a convection de 120 ou 240V.

e Max. 2000/ @ 240V.
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E/é’i’m”e PILES €T LAMPES De POCHE

A_LA \
o N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT até %ﬁ N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
by
2636 AAA 4/pQr 12 '3 2770 AA 4/pat 1
|
2632 AA gpar 12 i 2172 ARA 4/par 1
Ll

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT [01]2 N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

2644 C 2/PQT 6 2777 20u4 AAouAAA 1/PQT 1

e Pour charger toute pile NIMHA A ou AAA.
e Charge pendant la nuit.
e 2AAet2 AAA piles NiMH comprises.

N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT QrE
| 2646 D 2/PQT 6
S BL
N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT QrE
| 2648 9v 1/par 6

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT Qre

2652 oV 1/PQT 1

7
em
g2
B
2
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PILES €T LAMPES De POCHE E/él/llelle

LAMPE DE TRAVAIL DE POCHE A DEL =) PROJECTEUR PIVOTANT 7 XTREME™

N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT art N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT art
2856 3 xAAAINCLUSES PRESENTOIR 12 2865 2 x AAINCLUSES PRESENTOIR 4
o 7 DEL. e Bandeau ajustable.

e Supporten § magnétique pivotant a 180°. e Voyant d avertissement rouge.

e Durée de vie: 6 a 7 heures. e Amovible.
e Endos magnétique avec crochet et suspension.

e Durée de vie: 5 a 6 heures.

LAMPE DE TRAVAIL MINI PIVOTANTE A DEL @ LAMPE A DEL

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT

= |
2850 3 x AAINCLUSES PRESENTOIR 12 \ j 2869 3 x AAAINCLUSES PRESENTOIR 16
21 DEL &/ e9DEL
e Format de poche. e Couleurs assorties.
e Aimants puissants a la base et a l'arriére. e Durée de vie: 9 heures.
e Durée de vie: 6 3 7 heures. e Boitier fluorescent.

e Crochet rétractable pour une utilisation main libre.

LAMPE DE TRAVAIL PIVOTANTE A DEL

LAMPE DE TRAVAIL/LANTERNE A DEL

N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
2851 3 x AAINCLUSES PRESENTOIR 6 2860 3 x AAINCLUSES PRESENTOIR 6
® 33 DEL. o 27 DEL.

e Aimants puissants a la base et a l'arriére. e Crochet de suspension.

e Crochet dissimulé de 360° pour un e utilisation mains libres. e Poignée en § 360°.
e Durée de vie: 6 3 7 heures. e Durée de vie: 10 heures.
e Crochet rétractable pour une utilisation main libre.

LAMPE DE TRAVAIL COB LAMPE-CRAYON DE POCHE

N° PRODUIT DESCRIPTION FORMAT N°PRODUIT DESCRIPTION FORMAT
o 1 DEL

e Endos magnétique puissant.

e Crochet de suspension pratique.

e Durée de vie: 2 heures.

e Crochet rétractable pour une utilisation main libre.

e Durée de vie: 8 heures.
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gatnetle DETECTEURS DE FUMEE €T DE CO

— DETECTEUR DE CO - 10 ANS DETECTEUR DE FUMEE ET DE CO - 10 ANS
O e = —
== N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE oli3 ( . N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE 0li3
8642 PILE INTEGREE €3010-CA 1 = 8644 PILE INTEGREE P3010L-CO-CA 1

. Touche/nour couper le signal sonore des fausses alarmes.
e Technologie photoélectrigue.

e Détecte les incendies réels et réduit les fausses alarmes.
e Sans tracas : aucun besoin de remplacer la pile - durée de

e Capteur électrochimique.

e Recommandation : p our une protection optimale, installer
au moins un détecteur de monoxyde de carbone a l'extérieur
des aires de repos ou de sommeil et un par étage de votre

résidence.
Sans tracas - aucun besoin de remplacer la pile - durée de

vie de 10 ans.

vie de 10 ans.

DETECTEUR DE FUMEE ET DE CO A CABLAGE
DIRECT - 120V - A IONISATION

]
e N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE QTE
DETECTEUR DE CO A CABLAGE DIRECT PARLANT ET PILE 120V AC-
8625 900-0119 1
- . . AUX 9vDC
N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE  QTf
p o Systéme d'avertissement vocal.
8621 CABLAGEDIRECT _ 900-0128-001 120VAC 1 o ,gapteur d’ionisation répondant plus rapidement aux
lammes.

e [nterconnexion sur 24 unités et/ou accessoires.
e Touche test permettant de vérifier le fonctionnement, de

mettre en sourdine ou de réinitialiser.

e 3voyants DEL de fonctionnement.
* Pile auxiliaire 9V.

DETECTEUR DE CO NUMERIQUE

e Touche sourdine.
e Touche test permettant de vérifier le fonctionnement, de

mettre en sourdine ou de réinitialiser.
o Interconnexion sur 24 unités et/ou accessoires.

e Pile 9V comprise.
DETECTEUR DE FUMEE ET DE CO A CABLAGE

DIRECT - 120V - PHOTOELECTRIQUE

o [ A\ 5 5
'%'- ] N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE QTE
: N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE QTE PARLANT ET PILE 120V AC
\ 2 900-0213CA T
8620 APILE 900-0230  3xAA 1 8626 AUX 00-0213CA "o/

e Capteur électrochimique.

o Affichage numérique des niveaux de monoxyde de carbone.

e Touche test permettant de vérifier le fonctionnement, de
mettre en sourdine ou de réinitialiser.

o 5ndic/ateur de pile faible : tonalité avertissant de remplacer
a pile.

e Rappelle le niveau de monoxyde de carbone le plus élevé
enregistré.

e 3 piles A A comprises.

DETECTEUR DE CO

e Systéme d'avertissement vocal.

e Capteur photoélectrique répondant plus rapidement aux
feux qui couvent.

e Touche sourdine.

e Touche test permettant de vérifier le fonctionnement, de

mettre en sourdine ou de réinitialiser.
e Interconnexion sur 24 unités et/ou accessoires.
e Pile 9V comprise.

DETECTEUR DE FUMEE ET DE CO A PILE

=) (It <N wnerrobuir DESCRIPTION REF. COTE  QIf
: N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE Qrt £
8629 PARLANT 900-0220 2xAA 1
8619 APILE 900-0233 3xAA 1 - ]
o Systéme d'avertissement vocal.

DETECTEUR DE CO avec PILE AUXILIAIRE

e Capteur électrochimique.

e Touche test permettant de vérifier le fonctionnement, de
mettre en sourdine ou de réinitialiser.

e Indicateur de pile faible : t onalité avertissant de remplacer
la pile.

e 3 piles A A comprises.

e Capteur d'jonisation répondant plus rapidement aux
flammes.

e Touche sourdine.

e Touche test permettant de vérifier le fonctionnement, de
mettre en sourdine ou de réinitialiser.

e 2 piles A A comprises. Chargement frontal de la pile.

DETECTEUR 3 EN 1 - CO, GAZ NATUREL ET

PROPANE

253 N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE art
— N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE art 2 3 120V AC-
‘ 8622 ENFICHABLE 900-0113GAS 9V DC 1
8617 ENFICHABLE 900-0263C0 120VAC 1

e Capteur électrochimique.
e Se branche sur une prise murale c.a.
e Touche test permettant de vérifier le fonctionnement, de

mettre en sourdine ou de réinitialiser.
e Pile auxiliaire comprise.

e Pour assurer la protection contre les fuites de monoxyde de
carbone et de gaz. Mémoire de niveau supérieur.

. Affich;ge numérique multigaz: affiche les concentrations de
CO et détecte les "gaz".

e fonctionne sur C.A. : brancher dans une prise courant
murale.

e Pile de secours (comprise).

® Bouton test/remise en marche.

e Date de remplacement: 84 mois (7 ans) aprés l'installation.
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DETECTEURS DE FUMEE ETDECO  Gathelle

: - DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE
DETECTEUR DE FUMEE - 10 ANS ) A CABLAGE DIRECT 120V

|

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. CoTE  QTE ( « " wepRODUIT DESCRIPTION REF. coTE art

= 8640 PILE INTEGREE P3010K-CA 1 RACCORDEMENT
8614 DIRECTET PILE PPE120CA  120VAC-9VDC 1

. Touche/wur couper le signal sonore des fausses alarmes. AUXILIAIRE

e Technologie photoélectrique.

e Détecte les incendies réels et réduit les fausses alarmes. e Touche sourdine pour les alarmes nuisibles.

e Sans tracas : aucun besoin de remplacer la pile - durée de e Capteur photoélectrique répondant plus rapidement aux

vie de 10 ans. feux qui couvent.

e Touche test pour vérifier le fonctionnement et la pile.

DETECTEUR DE FUMEE ET DE CO AVEC LAMPE : A ot h
e Indicateur de pile faible : t onalité avertissant de remplacer

STROBOSCOPIQUE Ja pile
@ N°PRODUIT REF. COTE QT o /ntercbnnexion sur 24 unités et/ou accessoires.
< e Pile 9V comprise.
— 8605 P4010ACLEDSCOCA 120VAC 1

CABLAGE DIRECT

e Lampe stroboscopique & DEL : intensité de 177 candélas - DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE A PILE 9V
pour avertir les personnes souffrant d'une perte auditive

. /nterconnectab/; avec 24 autres dispositifs. ) . .
* Pile de secours scellée d'un durée de 10 ans. ) WAL it @ jes
» Message vocale - annonce “Feu” ou “Monoxyde de Carbone” e 5

e Bouton test pour fonctionnalités, Hush et Test. 8613 APILE PE9KCA vpc 1

e Touche sourdine pour les alarmes nuisibles.

e Capteur photoélectrique répondant plus rapidement aux
feux qui couvent.

e Touche test pour vérifier le fonctionnement et la pile.

e Indicateur de pile faible : t onalité avertissant de remplacer

DETECTEUR DE FUMEE AVEC LAMPE la pile.
STROBOSCOPIQUE e Pile 9V comprise.

N°PRODUIT REF. COTE QrE
8 8608 PA0T0ACLEDSCA 120V AC CABLAGEDIRECT 1 DETECTEUR TOUT USAGE A PILE 9V
e Détecteur photoélectrique avec lampe stroboscopique a L 5 ¢ ¢
DELf.;{intensité de 177 candélas - pour avertir les personnes A WIPRODUIT DESCRIETON et ]
souffrant d'une perte auditive. e i
e Interconnectable avec 24 autres dispositifs. 8610 APILE 0916KCA_ 9VDC T
* Pile de secours scellée d'un durée de 10 ans. , e Touche sourdine pour les alarmes nuisibles.
* Message vocale - annonce "Feu” ou "Monoxyde de Carbone e Capteur d'jonisation répondant plus rapidement aux
sibrancher avec unité de détection de CO. flammes.
* Bouton test pour fonctionnalités, Hush et Test. e Touche test pour vérifier le fonctionnement et la pile.
e Indicateur de pile faible : t onalité avertissant de remplacer
la pile.

e Pile 9V comprise.

DETECTEUR A CABLAGE DIRECT 120V

avec PILE AUXILIAIRE p DETECTEUR DE BASE A PILE 9V
) ) y
.

« ™ neproDUIT DESCRIPTION REF. corE art “
2 N ‘l N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE  QIE
8616 CABLAGEDIRECT ~ P1275CA  120VAC-9vDC 1
) . 8604 APILE i904CA  9vDC 1
e Touche sourdine pour les alarmes nuisibles.
* Indicateur de pile faible : tonalité avertissant de remplacer e Touche sourdine pour les alarmes nuisibles.
a pile. o . e Capteur d'ionisation répondant plus rapidement aux
e Capteur d'ionisation répondant plus rapidement aux flammes.
flammes. o . . e Touche test pour vérifier le fonctionnement et la pile.
o Touche test pour vérifier le fonctionnement et la pile. e Pile 9V comprise.

e Interconnexion sur 24 unités et/ou accessoires.
e Pile 9V comprise.

DETECTEUR A CABLAGE DIRECT 120V

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE QTE

8615 CABLAGE DIRECT P1235CA  120VAC 1

e Touche sourdine pour les alarmes nuisibles.

e Capteur d'ionisation répondant plus rapidement aux
flammes.

o Touche test pour vérifier le fonctionnement et la pile.

e Interconnexion sur 24 unités et/ou accessoires.
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Lathetle  DETECTEURS DE FUMEE €T DE CO

¥ el EXTINCTEUR POUR RESIDENCE ET BUREAU
Y . N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE orE
\ 8634 RECHARGEABLE 466297 3-A:40-B:C 1
o Tuyau flexible et /auze a pression trés visible.
e Agent d'extinction chimique sec tout usage.

e Crochet mural compris.

® Poids : 8 Ib.

® POUR L A CLASSE A : déchets, bois et papier inflammables.
CLASSE B: liquides inflammables.
CLASSE C: équipement électrique.

EXTINCTEUR TOUT USAGE RESIDENTIEL

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE [ol/3

8632 JETABLE 468030 1-A:10-B:C 1

e Agent d'extinction chimique sec tout usage.

* Fixation moulée pour installation facile.

e Approbation marine.

® Poids : 3,5 Ib.

* POUR LA CLASSE A : d échets, bois et papier inflammables
CLASSE B : liquides inflammables.
CLASSE C: équipement électrique.

ﬁ EXTINCTEUR POUR LA CUISINE ET LE GARAGE

N°PRODUIT DESCRIPTION REF. COTE [ol3

8630 JETABLE 468031 5-B:C 1

WSTRUCTIONS

e Agent d'extinction chimique sec réqulier.

e Design compact avec fixation murale.

e Approbation marine.

® Poids : 3 Ib.

® POUR LA CLASSE B : liquides inflammables.
CLASSE C : équipement électrique.
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Lathelle \JENTILATEURS DE SALLE D€ BAIN

VENTILATEUR 50 PCM

A VENTILATEUR 130 PCM 9 i
\\\\\\\\\\\\\\\ N°PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR QTE \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N°PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR  QTE
36613 1.2 SONES 26.2cm x 26.2¢cm BLANC 1 36605 3 SONES 19.1cm x 18.3¢cm BLANC 1
x9.4cm

x20.3cm

e S'adapte aux conduits ronds de 3.
e Ventile jusqu'a 45 pi ca.
o Grille dimensions: 21.8cm x 21.8cm.

e S'adapte aux conduits ronds de 4".
e Ventile jusqu'a 100 pi ca.
o Grille dimensions: 31.2cm x 31.2cm.

ENSEMBLE DE VENTILATEUR
A INSTALLATION SUR LE TOIT

—
25
g;'“ e / N°PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR QTE

S

’\ COMBINE VENTILATEUR/ECLAIRAGE 90 PCM

="\ weprovurr DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR QTE
36611 0.8 SONES 23cmx23cm  BLANC 1 36618 NECESSAIRE 1
TRES SILENCIEUX x19.3cm COMPLET

e Capuchon en acier noir avec clapet et grillage contre les

e S'adapte aux conduits ronds de 4".
oiseaux.

e lVentile jusqu'a 85 pi ca.
; 2 e Raccord de conduit 4" de diamétre.
e 2 colliers de retenue.
e Réducteurde 4" a 3"
® 8'de conduit flexible de 4",
e Ne pas utiliser pour une sécheuse.

e Grille dimensions: 32cm x 32cm.

ENSEMBLE DE VENTILATEUR
A S PSP A |NSTALLATION MURALE
\\\\\\\\\ N°PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR QTE B (—\\\ N°PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR QTE
1.0 SONES 23cm x 23cm NG NECESSAIRE
36610 i 7RA QUIET x19.3cm BLANC 1 36619 COMPLET L

e Capuchon blanc avec 4 vis s'adapte aux conduits ronds de 4"
e Matériel en résine résiste aux chocs et rayons UV.

e Clapet avec ballast résiste au vent, aux oiseaux et a la
charpie.

e Raccord de conduit 4" de diamétre.

e 2 colliers de retenue.

e Réducteurde 4" 4 3". 5" de conduit flexible de 4"

o Ne pas utiliser pour une sécheuse.

‘ VENTILATEUR 90 PCM : DEHUMIDISTAT

e S'adapte aux conduits ronds de 4".
e Ventile jusqu'a 85 pi ca.

e Approvée ENERGY STAR.

e Grille dimensions: 32cm x 32cm.

)

g : :
‘ N°PRODUIT ~ DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR  QTE = 4 N°PRODUIT DESCRIPTION MFG# COULEUR  QTE
36609 1.5 SONES 23.5cm x 23.5cm BLANC 1 - 36615 24/120/240V DH100W BLANC 1
x 15¢cm
== e Convient a toute boite simple standard ou pour montage
en surface.

e S'adapte aux conduits ronds de 4".
e Ventile jusqu'a 95 pi ca.
e Grille dimensions: 27.7cm x 27.7cm.

o VENTILATEUR 70 PCM

i
_
I\ o ¢
\\\Q\E\\\\\\\\\\\\\\\\ N°PRODUIT ~ DESCRIPTION DIMENSIONS COULEUR  QTE
36607 4 SONES 19.1cm x 18.3¢cm BLANC 1
x9.4cm

e S'adapte aux conduits ronds de 3".
e Ventile jusqu'a 65 pi ca.
e Grille dimensions: 21.8cm x 21.8cm.
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gathelle HOTTES

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION DIMENSION COULEUR art N°PRODUIT ~ DESCRIPTION DIMENSION COULEUR 073
36644 A2 28" x 17" x 6" BLANC 1 A2 105y At
VITESSES 36656 | rpocps  30"x19%"x6 BLANC 1
® 6,5 Sones. A2 Ty 105LT v AT
o Conduit- 3%"x 10" 36657 \irpssps  30"x19%"x6 NOIR 1
e Pour fonctionnement sans conduit, commander le filtre
#36681. 36658 | hlcc  30°x19%x6" INOX 1
e Requiert une ampoule A19, base £E26, 75W max. non VITESSES XA X
comprise.
s=—mn e Ventilateur silencieux congu pour cuisinier en toute
i tranquilité (2,0 sones).
h \ e Eclairage halogéne pour une surface de cuisson parfaitement

T illuminée (deux ampoules halogénes GUT0 de 50 W
maximum vendues séparément).
180 PCM - 30" e Commande a bascule a 2 vitesses facile a utiliser.
e Deux intensités lumineuses.
N°PRODUIT ~ DESCRIPTION DIMENSION COULEUR QTE

36640 A2 30"x 177" x 6" BLANC avec 1
VITESSES BLANC 1

36642 A2 30"x 17%"x 6" BLANC avec 1

VITESSES NOIR

e Conduit- 3%"x 10". i
e Pour fonctionnement sans conduit, commander le filtre

#36681.
B
L\ | e

FILTRE DE RECHANGE

190 PCM - 30"

N°PRODUIT ~ DESCRIPTION DIMENSION COULEUR oTE N°PRODUIT DESCRIPTION DIMENSION COULEUR ~ QTE
VITESSE " wo g BLANC avec I 36680 ALUMINIUM 10%" x 8%" 1
36652 VARIABLE 30"x 17" x 6 BLANC 1
36681 CHARBON DE 81" x 11" 1
e 7,5 Sones a débit vertical. BOIS
e Conduit- 3%" x 10",
e Pour fonctionnement sans conduit, commander le filtre 36686 ALUMINIUM 8%" x 10%" 1
#36681.
e Eclairage intégré (75W max.) avec interrupteur 2 intensités. 36687 CHAEB?S N DE 8%" x 10%" 1
EE— 36688  ALUMINIUM-2PK 145" x 12%3e" 1
36689 CHARBON DE 143" x 1213)6" 1
BOIS - 2PK

190 PCM - 30"

N°PRODUIT  DESCRIPTION DIMENSION COULEUR QTE
VITESSE P .y, g

36654 VARIABLE 30"x17%"x 6 INOX 1

e 7.5 Sones.

e Conduit- 3%"x 10".
e fclairage intégré (75W max) avec interrupteur 2 intensités.
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&ithelle VENTILATEURS PORTABLES

2en 16" VENTILATEUR DE TABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION o3

36700 20W/120v 12

e Fixation avec pince ou installation sur table.
e 2 réglages de vitesse avec cadran rotatif.

e Inclinaison ajustable.

e Rallonge 1,5 M.

i 12" VENTILATEUR DE TABLE
| N°PRODUIT DESCRIPTION art

S

/36702 32W/120V 4

e 3 réglages de vitesse.
| e Commande a bouton poussoir simple.
» e /Plage d’oscillation de 90° pour une meilleure circulation de
‘air.
e Inclinaison ajustable.
e Rallonge 1,8 M.

16" VENTILATEUR DE TABLE

N°PRODUIT DESCRIPTION fol3

36704 45W/120V 1

e 3réglages de vitesse.

e Commande a bouton poussoir simple.

e Plage d’oscillation de 90° pour une meilleure circulation de
['air.

e Inclinaison ajustable.

e Rallonge 1,8 M.

16” VENTILATEUR SUR PIED

N°PRODUIT DESCRIPTION QTE

36708 45W/120V 1

e 3 réglages de vitesse.
e Commande a bouton poussoir simple.
. /Plage d’oscillation de 90° pour une meilleure circulation de
‘air.
* o Inclinaison ajustable.
* Rallonge 1,8 M.

20" VENTILATEUR A HAUTE VELOCITE

N°PRODUIT DESCRIPTION ol3

36710 110W/120V 1

e 3réglages de vitesse avec interrupteur rotatif,
e Circulation d'air puissant.

e 4options d'inclinaison ajustable

e Rallonge 1,8 M.
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